
ტელ: ტექნიკური განყოფილება 595 30 76 75 595 22 25 77 599 50 80 50
სარეკლამო განყოფილება 591 97 52 58 599 09 49 43

ქალაქის გარე განათების ქსელში შესრულებული სამუშაოების საჭირო
ტექ. დოკუმენტაციის სია

1. პროექტი.
2.სამშესრულებლო ნახაზი.
3.ბოძების დამცავი დამიწების, კარადების დამიწების კონტურის ოქმი იხ. დანართი
(ფარული სამუშაოების, მოწყობის სქემა, წინაღობის სიდიდე, ლაბორატორიის
აკრედიტაციის მოწმობა).
4. კაბელის გაყვანის ოქმი იხ. დანართი (ფარული სამუშაოების, იზოლაციის
გაზომვის გაყვანამდე და გაყვანის შემდეგ).
5. ძაბვის სიდიდეების გაზომვის ოქმი იხ. დანართი (იზომება ხაზის დასაწყისში და
ხაზის ბოლოში)
6. ფაზების დატვირთვის გაზომვის ოქმი.
7 შესრულებული სამუშაოს სპეციფიკა სადაც კონკრეტულად იქნება მოყვანილი
შემდეგი მონაცემები: ა). სადენების, კაბელების მარკა, კვეთი, სიგრძე.
ბ). ბოძების დიამეტრი,სიმაღლე, რაოდენობა;
გ). სანათის ტიპები, რაოდენობა, ნათურების სიმძლავრე.

შენიშვნა : ბოძები უნდა იყოს შერებილი, დანომვრილი.
სანათები უნდა იყოს დანულებული.
საშემსრულებლო ნახაზზე დასატანია კაბელების და სადენების ტიპები, კვეთი
სიგრძე, ბოძების და კარადების დამიწებები.

სარეკლამო კონსტრუქციის განთავსების შემთვევაში

1. თუ სარეკლამო კონსტრუქციის განთავსება სურს  კომპანიას ტროტუარზე,
გარე განათების ბოძზე დ.ა.შ, ამ შემთხვევაში განთავსების ნებართვა უნდა აიღოს
შ.პ.ს. ,,outdoor.ge"-dan.

სხვა შემთხვევაში : რეკლამის განთავსებაზე, კორპუსის სახურავზე ,  კედელზე,
ძეგლზე დ.ა.შ. საბუთები ჩვენთან უნდა წარადგინოს მერიის არქიტექტურიდან.

2. დამიწება : გაზომვის აქტი და სარეკლამო კონსტრუქციის ფოტო მონტაჟი.

სამუშაოების დაწყების წინ შემსრულებელი დაუკავშირდეს შ.პ.ს.
„თბილსერვის ჯგუფი“



ganaTebis qselis mowyobis pirobebi „პ.უ.ე 2007“-ის მიხედვით.

1. boZebi unda iyos myarad damagrebuli.

2. boZebis simaRle sasurvelia იყოს H 3.5m-dan  4.5-mde. და დიამეტრი
არანაკლებ 100მმ.

3. yovel boZze damontaJdes CamrTvel-amomrTveli avtomati.

4. kolofis arsebobis SemTxvevaSi, kolofi unda iyos rkinis da miwis

donidan minimum 30sm.

5. el.kabeli unda  iyos 5 wveriani (3 faza da ori nuli. erTi მუშა da

meore დამცავი) გათვლილი ქსელის სიგრძეზე და მოკლე ჩართვის დენზე. იხ.
„პ.უ.ე 2007“ -ის ნორმები

6. kabelis Calagebis siRrme დამცავ milSi (ორკედლიანი გოფრი) gatarebiT

ა რ ა ნ ა კ ლე ბ 50ს მ .

7. boZე ბ ის და კარადის damcavi damiweba მოეწყოს „პ.უ.ე 2007“-ის მიხედვით.
8. obieqtis CarTva moxdes teqnikuri dokumentaciis sruli paketis

wardgenis Semdeg.

9. ობიექტის მკვებავი კაბელი უნდა იყოს მიყვანილი საფიდერო გარე განათების
ბოძის დაერთების წერტილამდე და დაცული იქნას ლითონის მილით (არანაკლებ
2,5მ სიმაღლით მიწიდან).

10. კარადის დამონტაჟების შემთხვევაში კარადა უნდა იყოს დამიწებული



Ddamcavi damiwebebis sistemis mowyobis teqnikuri pirobebi.
I. Ddamcavi damiwebebis mowyobis da gazomvis Sedegebi unda

esabamebodes   teqnikuri   normebis moTxovnebs, formdebodes

Sesabamisi aqtebiT:

- samontaJo samuSaoebis Semsruleblis mier warmodgenili damiwebis

faruli samuSaoebis aqti;

- winaRobis gamzomi laboratoriis mier warmodgenili oqmi.

II. rekomendirebuli damiwebis mowyobis parametrebi:

a) boZis damiweba

- eleqtrodis (vertikaluri damamiwebeli) sigrZe ara naklebi 2.5

metrisa, diametriT 16-18 mm. an kuTxovana 50X50 mm, Caisvas miwis

zedapiridan aranaklebi 0.5-0.7 metris siRrmeze, boZidan, ekranirebis

movlenebis Semcirebis mizniT, ara nakleb 2-2.5 mertisa.

- glinula (horizontaluri damamiwebeli akavSirebs boZi

eleqtrodTan) diametriT >8mm, an zolovani foladi 40X4 mm Caisvas

miwis zedapiridan ara naklebi 0.5-0.7 metris siRrmeze (niadagis

nestianobis gaTvaliswinebiT).

- miwis zeviT SeiRebos antikoroziuli saRebaviT.

- eleqtrodze mierTeba Sesruldes el. SeduRebiT.

- boZze mimagreba : qanCi – 1 cali.

WanWiki – 1 cali.

sayeluri – 2 cali.

- boZis damiwebis winaRobis norma < 30 omi. im SemTxvevaSi Tu

gazomili winaRoba ar akmayofilebs normas miwaSi Caisvas saWiro

raodenobiT damatebiTi eleqtrodebi (manZili maT Soris ara

naklebi 2.5-3 metri)

b) karadis damiweba: winaRobis norma <4 omi.

- Kkaradis damiwebisTvis unda moewyos konturi, sadac eleqtrodebs

Soris manZili unda iyos ara naklebi 2.5-3 metri.

- Eeleqtrodebis raodenoba, romelic akmayofilebs normas.


