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ნაზაზების ჩამონათვალი
ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან/საკადასტრო რუკა
გეოლოგიური დასკვნა
საექსპერტო დასკვნა  საინჟინრო გეოლოგიაზე
სტრუქტურული დასკვნა
განმარტებითი ბარათი
ტექნიკურ-ეკონომიური მონაცემების ცხრილი
სიტუაციური გეგმა
ტოპო გეგმა
არსებული გენერალური გეგმა
დემონტაჟის გეგმა +0,00 ნიშნულზე
დემონტაჟის გეგმა +3,30 ნიშნულზე
დემონტაჟის გეგმა +6,60 ნიშნულზე

სადემონტაჟო სახურავის გეგმა
არსებული ფასადი ი-ა ღერძებს შორის
არსებული ფასადი ა-ი ღერძებს შორის
არსებული ფასადი 1-6" ღერძებს შორის
არსებული ფასადი 6"-1 ღერძებს შორის
არსებული ჭრილი 1:1
არსებული ჭრილი 2:2
სადემონტაჟო გენერალური გეგმა
სადემონტაჟო სან. კვანძი
სადემონტაჟო საქვაბე
სადემონტაჟო აუზი
სადემონტაჟო "მასწავლებელთა სახლი"
საპროექტო გენერალური გეგმა
ვერტიკალური გეგმარება
მონტაჟის გეგმა +0,00 ნიშნულზე
მონტაჟის გეგმა +3,30 ნიშნულზე
მონტაჟის გეგმა +6,60 ნიშნულზე
ჭერის მონტაჟის გეგმა +0,00 ნიშნულზე
ჭერის მონტაჟის გეგმა +3,30 ნიშნულზე
ჭერის მონტაჟის გეგმა +6,60 ნიშნულზე
პლანიმეტრია +0,00 ნიშნულზე
პლანიმეტრია +3,30 ნიშნულზე
პლანიმეტრია +6,60 ნიშნულზე
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არსებული სახურავის გეგმა
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საპროექტო ჭრილი 2:2
კარ-ფანჯრის სპეციფიკაცია +0,00 ნიშნულზე
კარ-ფანჯრის სპეციფიკაცია +3,30 ნიშნულზე
კარ-ფანჯრის სპეციფიკაცია +6,60 ნიშნულზე
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სარჩევი 
 

# მასალების დასახელება ფურცელი ## 

1 2 3 

 I ტექსტური ნაწილი  

   

1. ტექნიკური დავალება 1 ფურცელი  

2. საინჟინრო გეოლოგიური დასკვნა 11 ფურცელი 

   

 II ტექსტური ნაწილის დანართი  

   

3. გრუნტების ლაბორატორიული გამოცდის 

კრებსითი ცხრილი  

1 ფურცელი 

4. ფოტომასალა 3 ფურცელი 

 III გრაფიკული ნაწილი  

   

5. უბნის ტოპოგეგმა,  1:500-თან მასშტაბით, 

გეოლოგიური გამონამუშევრების და ჭრილის 

ხაზის დატანით  

1 ფურცელი 

 

6. გეოლოგიური გამონამუშევრების სვეტების და  

უბნის ლითოლოგიური ჭრილები, აგრეთვე 

საძირკვლების გაშიშვლება 

1 ფურცელი 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ტექნიკური დავალება 

საინჟინრო გეოლოგიური კვლევების ჩასატარებლად 

 

ობიექტის დასახელება – საჯარო სკოლა; 

დამკვეთი – სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი“ 

ობიექტის მდებარეობა – ვანის  მუნიციპალიტეტი, სოფელი გორდი,  

ნაკვეთი, საკადასტრო კოდი #37.02.31.090; 

დაპროექტების სტადია – მუშა დოკუმენტაცია; 

მშენებლობის ტიპი – რეკონსტრუქცია; 

შენობის კლასი პასუხისმგებლობის მიხედვით -II კლასი; 

საინჟინრო გეოლოგიური კვლევების დროს მოხდეს საკვლევი უბნის 

საინჟინრო გეოლოგიური პირობების  შესწავლა და  არსებული საჯარო სკოლის  

საძირკვლების მდგომარეობის დადგენა. 

საინჟინრო გეოლოგიური კვლევების დოკუმენტაცია გადმოგვეცეს 

აკინძული ორ ეგზემპლიარად, ელექტრონულ ვერსიასთან ერთად. 

 

დანართი: უბნის ტოპოგეგმა  1:500-თან მასშტაბში 

 

 

 

დავალება გასცა    სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური  

       განვითარების ფონდი“ 

 

 

 

 

 



 

 

ხონის მუნიციპალიტეტი, სოფელი გორდის საჯარო  სკოლის, 

ნაკვეთი, საკადასტრო კოდი N37.02.31.090 

რეკონსტრუქციისათვის ჩატარებული საინჟინრო გეოლოგიური 

კვლევების შედეგები  

 

 

I - შესავალი 

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის“ 

დავალებით, შპს „სამეცნიერო, საპროექტო-ტექნოლოგიური საწარმო 

ინდუსტრია“-მ აღმასრულებელი დირექტორი მ. ფაშიაშვილი,  2019 წლის 

ივლისში, ხონის მუნიციპალიტეტის, სოფელი გორდის საჯარო სკოლის, 

ნაკვეთი, საკადასტრო კოდი N37.02.31.090,  რეკონსტრუქციისათვის ჩაატარა 

საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა. 

კვლევის მიზანი: 

- საკვლევი უბნის საინჟინრო გეოლოგიური პირობების შესწავლა; 

- არსებული საჯარო სკოლის საძირკვლების მდგომარეობის დადგენა. 

საინჟინრო გეოლოგიური კვლევების მიზნები  მოცემულია თანდართულ 

ტექნიკურ დავალებაში. 

საკვლევ უბანზე და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე, წინა წლებში 

ჩატარებული კვლევების შესახებ ცნობილი არ არის. 

საკვლევი უბნის საინჟინრო გეოლოგიური პირობების შესწავლის  მიზნით, 

მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების სნ და წ 1.02.07-87 და პნ 02.01-08 

მოთხოვნათა გათვალისწინებით, ხელით, ხელბურღვის მეთოდით, გაიბურღა 

ერთი (N1) ჭაბურღილი,  სიღრმით 7.0 მეტრი, ხოლო არსებული საჯარო სკოლის 

საძირკვლების მდგომარეობის დადგენის მიზნით, გაყვანილი იქნა ორი (NN2-3) 

შურფი, სიღრმით 2,0 მეტრი თვითეული, საერთო მეტრაჟით 4,0 გრძივი მეტრი. 

გეოლოგიური გამონამუშევრების საერთო მეტრაჟმა შეადგენა 11,0 გრძივი 

მეტრი. 



 

ჭაბურღილების სიღრმე აღებული  სნ და წ 1.07.07-87 და პნ 02.01-08-ის, 

პუნქტი 3.64, ცხრილი 37-ის მოთხოვნათა გათვალისწინებით, ხოლო შურფების 

კი არსებული საჯარო სკოლის საძირკვლების ჩაღრმავებით. 

ლაბორატორიული შესწავლისათვის, გეოლოგიური გამონამუშევრებიდან 

(ჭაბურღილებიდან),  აღებულია გრუნტის დაურღვეველი სტრუქტურის 2 

ნიმუში (მონოლითი) და დარღვეული სტრუქტურის 3 ნიმუში, რომელთა 

კვლევის შედეგები მოცემულია თანდართულ გრუნტების ლაბორატორიული 

კვლევების შედეგების  კრებსითი ცხრილის სახით. 

ტოპოგეგმად გამოყენებულია შპს „ინდუსტრია“-ს მიერ შესრულებული  

ტოპოგეგმა, მასშტაბით 1:1000-თან.  

საველე სამუშაოები შეასრულა და წინამდებარე დასკვნა შეადგინა ინჟინერ 

გეოლოგმა ბ. დევდარიანმა. 

 

II. გეოგარემოს ზოგადი დახასიათება 

II.1. კლიმატური პირობები 

 

საკვლევი რაიონის ტერიტორია მთლიანად შედის დასავლეთ საქართველოს 

სუბტროპიკული ჰავის ზღვიური ტენიანობის ზონაში და ხასიათდება უხვი და 

თანაბარი სინოტივით. რაც განპირობებულია კოლხეთის დაბლობზე 

განთავსებული ოროგრაფიული ელემენტების განლაგებით ჰაერის დასავლური 

მოძრაობების მიმართ. შავი ზღვის სიახლოვითა და კავკასიონის ორივე ქედის 

არსებობით, რომლებიც განსაკუთრებულ როლს თამაშობენ ატმოსფეროს 

ცირკულაციის განსაკუთრებული ფორმის ჩამოყალიბებაში, რაც გამოიხატება 

იმაში, რომ ზამთარში დიდი კავკასიონის ქედი ეღობება და ხელს უშლის ჰაერის 

არქტიკული ნაკადების შემოჭრას, ხოლო მცირე კავკასიონის ქედი, ზაფხულში 

ჰაერის ცხელი ნაკადების შემოღწევას. აქედან გამომდინარე მთელი წლის 

განმავლობაში გაბატონებულია ზღვიური განესტიანებული ჰაერის მასები, 

ხშირად ხდება ტროპიკული ჰაერის შემოღწევაც. 



 

აბსოლუტური მრავალწლიური მინიმალური ტემპერატურა 120-190-ია, 

ხო¬ლო მაქსიმალური 240-270. 

ნალექების მრავალწლიური მაქსიმალური მაჩვენებელი 1100-1399 მმ-ია. 

თოვლის საფარის ხანგრძლივობა 5-20 დღეა. 

ზამთარში გაბატონებულია აღმოსავლური ქარები, რომლებიც ტერიტორიის 

ოროგრაფიული პირობების გამო დაღმავალი დინებების ხასიათს ატარებენ. 

წლის თბილ პერიოდში სჭარბობენ დასავლური მიმართულების ჰაერის 

დინებები, რომლებსაც აღმავალი მდგენელი აქვთ. ზაფხულობით ბრიზები ქრის, 

საერთოდ კი კოლხეთის დაბლობი ქარების მუსონური სისტემით ხასიათდება. 

 

II.2. რელიეფი 

 

რაიონის ტერიტორიაზე გამოიყოფა ერთი მთავარი ოროგრაფიული 

ელემენტია მთისწინედ, რომელიც წარმოადგენს კავკასიონის სამხრეთ ფერდების 

განშტოებებს რომლებიც სამხრეთით გადადიან კოლხეთის დაბლობის 

ტერიტორიაზე გაბატონებული აბსოლუტური ნიშნულებია 300-600 მეტრი 

რომლებიც ჩრდილოეთით თანდათან იზრდება.  

 

II.3. ჰიდროგრაფია 

 

რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ჰიდროგრაფიული ერთეულებიდან 

აღსანიშნავია მდ. რიონი, ცხენისწყალი, გუბისწყალი. ყველა ისინი სათავეს 

იღებენ დიდი კავკასიონის სამხრეთ ფერდის ფარგლებში და იკვებებიან 

ძირითადად მყინვარეული და ატმოსფერული ნალექების, აგრეთვე კარსტული 

წყლებით. ყველა ისინი მიედინებიან კოლხეთის დაბლობის ცენტრალური, 

ჰიფსომეტრიულად ყველაზე დაბალი ნაწილისაკენ და უერთდებიან დასავლეთ 

საქართველოს ძირითად ჰიდროგრაფიულ არტერიას მდ. რიონს, რომელიც 

რაიონის ფარგლებში ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულებით მიედინება. 



 

 

II.4. გეოლოგიური აგებულება 

 

რაიონის გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობენ ყველაზე ძველი (P-N) 

პალეოგენ-ნეოგენური ასაკის წარმონაქმნები, აგრეთვე ადრემეოთხეული და 

თანამედროვე ნალექები. 

- პალეოგენ-ნეოგენის სისტემა (P-N) წარმოდგენილია ოლიგოცენ-მიოცენის 

და ზედა ეოცენის ზღვიურ-ლაგუნური წარმოშობის თიხებით, რომლებშიც 

აღინიშნება ქვიშაქვების შუაშრეები. ისინი გავრცელებულნი არიან საკვლევი 

რაიონის ტერიტორიის სამხრეთ-აღმოსავლეთით. 

- ნეოგენური სისტემა (N) რაიონის ტერიტორიაზე წარმოდგენილია ზედა და 

შუა მიოცენის სართულებით და აგებულია ზღვიური გენეზისის თიხებით, 

ქვიშებით, კონგლომერატებით, იშვიათად კირქვებითა და მერგელებით. ეს 

ნალექები რაიონის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მცირე გავრცელებით 

სარგებლობენ. 

- ადრემეოთხეული ასაკის (Q1-3) ნალექები რაიონში ფართო გავრცელებით 

სარგებლობენ. ამ წარმონაქმნებითაა დაფარული საკვლევი რაიონის 

ცენტრალური ნაწილი. ისინი წარმოდგენილნი არიან კენჭნარებით, 

კონგლო¬მე¬რატებით, თიხნარებითა და ქვიშნარებით. 

- თანამედროვე მეოთხეული (Q4) ნალექები გვხვდება მდინარეების ჭა-

ლებში მცირე ბორცვების ფერდობებზე და წარმოდგენილნი არიან ფხვიერი 

წარმონაქმნებით, კერძოდ ქვიშნარების, კენჭნარების და თიხნარების სახით. 

 

 

II.5. ჰიდროგეოლოგია 

 

- თანამედროვე ალუვიურ-დელუვიური ნალექების წყალშემცველი 

კომპლექსი (al Q4) წარმოდგენილია კენჭნარებითა და ქვიშებით. 



 

- ძველი მეოთხეული ალუვიური ნალექების წყალშემცველი კომპლექსი (al 

Q1-3) წარმოდგენილია კენჭნარებით, კონგლომერატებით, ქვიშებით და 

ქვი¬შა¬ქვებით. 

- მიოპლიოცენის (𝑁2
1 − 𝑁1

3) სპორადულად გაწყლოვანებული წყალშემცველი 

კომპლექსი აგებულია ქვიშნარებით, კონგლომერატებით, თიხებით, იშვიათად 

მერგელებით, კირქვებითა და თიხებით. 

 

II.6. საინჟინრო-გეოლოგიური შესწავლილობა 

 

რაიონის ტერიტორია საინჟინრო-გეოლოგიური თავალსაზრისით სუსტადაა 

შესწავლილი. აქედან გამომდინარე ნებისმიერი ობიექტის მშენებლობა 

მოითხოვს ნაგებობის განთავსების მოედნის დეტალურ კვლევებს. 

საკვლევი უბანი მდებარეობს ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორდიში, 

არსებული საჯარო სკოლის ტერიტორიაზე, მის სამხრეთ დასავლეთ ნაწილში. 

გეომორფოლოგიურად საკვლევი უბანი წარმოადგენს მდინარე 

ცხენისწყლის მარცხენა ტერასის მიმდებარე სამხრეთ აღმოსავლეთისაკენ ოდნავ 

დახრილი ფერდის ნაწილს, რომლის აბსოლიტური ნიშნულები მერყეობენ  

521.10 მეტრის დიაპაზონში. 

საკვლევი უბანი განაშენებულია, მასზე 1974 წელს აშენებულია 3 

სართულიანი სკოლა. სკოლის კედლები თეთრი აგურისაა, სისქით 0.40 მეტრი, 

საძირკვლები ბეტონის. 

საკვლევ უბანზე და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე რაიმე უარყოფითი 

ფიზიკურ-გეოლოგიური პირობები (მეწყერი, კარსტი, ჩაქცევები და სხვა) არ 

შეიმჩნევა. 

პ.ნ 01.05-08-ის (“სამშენებლო კლიმატოლოგია”) თანახმად, საკვლევი  უბნის 

ძირითადი  კლიმატური მახასიათებლები შემდეგია: 

- წლის საშუალო ტემპერატურა - +14.30C; 

- ტემპერატურის აბსოლიტური მინიმუმი - -18.00 C; 



 

- ტემპერატურის აბსოლიტური მაქსიმუმი - +210C; 

- ნალექების რაოდენობა წელიწადში -1793 მმ; 

- ქარის უდიდესი სიჩქარე 20 წელიწადში ერთხელ - 37 მ/წ; 

- ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობა 5 წელიწადში ერთხელ - 0.60 კპა; 

15 წელიწადში ერთხელ - 0.85 კპა; 

- ქარის გაბატონებული მიმართულება –აღმოსავლეთის; 

- თოვლის საფარის წონა - 0.50 კპა; 

- თოვლის საფარის დღეთა რიცხვი - 18; 

- გრუნტის სეზონური გაყინვის ნორმატიული სიღრმე - 0სმ. 

ჩატარებული საინჟინრო გეოლოგიური კვლევების მონაცემების მიხედვით 

(საველე სამუშაოები)  შედგენილია გეოლოგიური გამონამუშევრების სვეტების 

და უბნის ლითოლოგიური ჭრილები, აგრეთვე არსებული საჯარო სკოლის 

საძირკვლების ჩაღრმავების  ნახაზები. 

როგორც წარმოდგენილი ჭრილებიდან ჩანს, მიწის ზედაპირიდან 1,50-2,50 

მეტრის სიღრმიდან, 7,00 მეტრის სიღრმემდე, გავრცელებულია დელუვიურ-

პროლივიური (pdQIV) ნალექები, წარმოდგენილი ნატეხოვანი გრუნტით -

ლოდები (ზომებით ℓ = 0.20 − 0.35 მეტრი), თიხნარის შემავსებლით 20%-მდე 

(ფენა 4). ნატეხოვანი გრუნტის ჩონჩხური მასალა დაუმუშავებელია, ძირითადად 

წარმოდგენილია კირქვებით, მერგელებით და მერგელოვანი კირქვებით. 

ზემოთაღწერილი ნატეხოვანი გრუნტი ზემოთ, მიწის ზედაპირიდან 0,50 

მეტრის სიღრმიდან, 2,50 მეტრის სიღრმემდე გავრცელებულია დელუვიური  

(𝑑𝑄𝐼𝑉)  ნალექები - ღია ყავისფერი, მყარპლასტიკური კონსისტენციის, ხვინჭის და 

ღორღის მინარევით  20%-მდე თიხნარები (ფენა 3). 

ყოველივე ზემოთაღწერილი გრუნტები, ზემოდან, ჭაბურღილ N1-ში    

გადაფარულია 0,50 მეტრის სიმძლავრის ნიადაგის ფენით (ფენა 1) და 1,50 

მეტრის სიმძლავრის  ტექნოგენური  (tQIV) გრუნტით, ნაყარით, თიხოვანი 

გრუნტით სუსტად შეკავშირებული სამშენებლო ნაგავი, ლოდები, ხვინჭა და 

ღორღი    (ფენა 2). 



 

ჰიდროგეოლოგიური თვალსაზრისით საკვლევი უბანი გამოკვლეულ 7.0 

მეტრის სიღრმემდე ხასიათდება გრუნტის წყლის  არსებობით (ფენა 2). 

როგორც არსებული საჯარო სკლოის საძირკვლების გაშიშვლებით 

დადგინდა, საჯარო სკოლის საძირკვლები ლენტური ტიპისაა, მასალა - ბეტონია, 

დაფუძვნებულია ფენა 4-ის ნატეხოვან გრუნტზე, საძირკვლების ჩაღრმავება, 

კონფიგურაცია და ზომები მოცემულია თანდართულ ნახაზზე. 

როგორც ავღნიშნეთ შესავალ ნაწილში,  უბანზე გავრცელებულ ფენა 3-ის  

თიხოვან გრუნტიდან, აღებული იქნა გრუნტის დაურღვეველი სტრუქტურის 2 

ნიმუში (მონოლითი), რომლებზედაც ლაბორატორიაში განისაზღვრა გრუნტის 

ფიზიკური მახასიათებლები და რომლის კვლევის შედეგებიც თან ერთვის 

წინამდებარე დასკვნას კრებსითი ცხრილის სახით. 

ქვემოთ ცხრილ N1-ში კრებსითი ცხრილიდან ამოკრეფილია თიხოვანი 

გრუნტის (ფენა 3)  ფიზიკური მახასიათებლების მნიშვნელობების 

ცვალებადობის დიაპაზონი და მათი საშუალო (ნორმატიული) მნიშვნელობები. 

 

ცხრილი 1 

 

# ფიზიკური მახასიათებლები ganz. 

მიღებულ 

სიდიდეთა 

დიაპაზონი 

საშუალო 

(ნორმატიული 

მნიშვნელობა) 

1. პლასტიკურობის რიცხვი 𝐼𝑝 - 0,14-0,15 0,15 

2. ტენიანობა W % 23,9-25,5 24,7 

3. 

სი
მკ

ვრ
ი

ვე
 

გრუნტის 𝜌 

გ/სმ3 

1,92-1,93 1,93 

მშრალი გრუნტის 𝜌𝑑 1,54-1,55 1,55 

გრუნტის 

ნაწილაკების 

𝜌𝑠 2,70 2,70 

4. ფორიანობა n % 42,6-43,0 42,8 

4. ფორიანობის კოეფიციენტი 𝑒 - 0,742-0,753 0,749 



 

5. დენადობის მაჩვენებელი 𝐼𝐿 - 0,39 0,39 

6. ტენიანობის ხარისხუ 𝑆𝑟 - 0,81 0,81 

 

ცხრილის  თანახმად შესწავლილი ფენა 3-ის გრუნტი, პლასტიკურობის 

რიცხვის მიხედვით  (𝐼�̅� = 0.15) თიხნარია, მყარპლასტიკური კონსისტენციის 

(𝐼�̅� = 0.39).   

ტენიანობა  𝑊 = 23,9 − 25,5%(𝑊 = 24,7%) ფარგლებში იცვლება, 

ფორიანობა კი 𝑛 = 42.6 − 43,0%(𝑛 = 42.8%), ფორიანობის კოეფიციენტის  �̅� =

0.799 მნიშვნელობის დროს. 

ტენიანობის ხარისხის მნიშვნელობა მეტია კრიტერიუმ 0,80-ზე ( 𝑆𝑟 = 0,81),   

რაც იმის მაჩვენებელია, რომ გრუნტის ფორები წყალგაჯერებულია. 

ცხრილში მოცემული საშუალო (ნორმატიული) მნიშვნელობები შეიძლება 

გამოყენებული იქნეს საანგარიშოდ. 

ფენა 3-ის თიხნარებზე კომპრესული და ძვრაზე გამოცდები არ ჩატარებულა. 

პნ 02,01,08-ს მუხლი 7.37-ის თანახმად, სიმტკიცის მახასიათებელთა 

ნორმატიული მნიშვნელობები დასაშვებია განისაზღვროს გრუნტის ფიზიკური 

პარამეტრების მიხედვით, დანართი 2-ის, 2 და 3 ცხრილების გამოყენებით და 

მოყვანილი იქნება საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიშის  დასკვნით ნაწილში. 

როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, ფენა 4-ის ნატეხოვან გრუნტიდან 

აღებული იქნა დარღვეული სტრუქტურის სამი ნიმუში, რომელზედაც 

ლაბორატორიაში განისაზღვრა გრუნტის გრანუმეტრიული შემადგენლობა, 

ხოლო საველე პირობებში ფენის სიმკვრივე. ფენის სიმკვრივემ შეადგინა 𝜌 = 2,02 

გ/სმ3, ხოლო გაცხავების შედეგად მიღებული გრანუმეტრიული შემადგენლობის  

შედეგები მოცემულია ცხრილ 2-ში. 

 

 

 

 



 

ცხრილი 2 

ფრაქციის ზომა, მმ >10 10-5 5-2 <2 

პროცენტული რაოდ. 57,8 14,8 8,7 18,7 

 

სტაციონალურ ლაბორატორიაში დარღვეული სტრუქტურის გრუნტის 

ნიმუშებზე აგრეთვე განსაზღვრული იქნა შემავსებლის ფიზიკური თვისებების 

მაჩვენებლები: ბუნებრივი ტენიანობა პლასტიკურობის რიცხვი და დენადობის 

მაჩვენებელი  ტენიანობა 𝑊 = 7,8 − 8,8% (𝑊 = 8,3%);  პლასტიკურობის რიცხვის 

მიხედვით  (𝐼𝑃 = 0.15)  შემავსებელი თიხნარია, ნახევრადმყარი (𝐼𝐿 = 0,6) 

კონსისტენციის. ფენისათვის სიმტკიცის, დეფორმაციის და საანგარიშო 

წინაღობის მაჩვენებელი აღებულია პნ 02.01-08 დანართი 3,  ცხრილი 1 და 3-ის 

ცხრილების გამოყენებით და მოცემული იქნება საინჟინრო გეოლოგიური 

ანგარიშის დასკვნით ნაწილში. 

 

დასკვნები და რეკომენდაციები 

 

ყოველივე ზემოთაღნიშნულიდან   შეიძლება აღინიშნოს  შემდეგი: 

1. საინჟინრო გეოლოგიური თვალსაზრისით, სამშენებლო  უბანი კარგ  

პირობებშია, ვინაიდან როგორც გამოკვლეულ უბანზე,  ისე მის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე რაიმე  უარყოფითი ფიზიკურ-გეოლოგიური პროცესები  

(მეწყერი, კარსტი, ჩაქცევები და სხვა) არ აღინიშნება. 

საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულის მიხედვით, ს.ნ და წ 

1.02.07-97-ის  მე-10 სავალდებულო დანართის თანახმად, გამოკვლეული უბანი 

მიეკუთვნება  I კატეგორიას -  მარტივი სირთულის. 

2. სამშენებლო თვისებების მიხედვით, უბნის გეოლოგიურ  ჭრილში 

გამოიყოფა  2 საინჟინრო გეოლოგიური ელემენტი (ს.გ.ე.) 

I ს.გ.ე - თიხნარი (ფენა 3); 

II ს.გ.ე  - ნატეხოვანი გრუნტი ( ფენა 4). 



 

3.  არსებული საჯარო სკოლის  საძირკვლების გაშიშვლებით დადგინდა, 

რომ საძირკვლები ლენტური ტიპისაა, მასალა - ბეტონი, დაფუძვნებულია ფენა 

4-ის ნატეხოვან გრუნტზე. საძირკვლების ჩაღრმავება, კონფიგურაცია  და ზომები  

მოცემულია თანდართულ ნახაზზე. 

საძირკვლები კარგ მდგომარეობაშია. 

4. ქვემოთ, ცხრილ 3-ში მოცემულია ყველა საინჟინრო გეოლოგიური  

ელემენტის ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები, მიღებული 

ლაბორატორიული გამოკვლევების პნ 02.01-08 დანართი 2 ცხრილი 2 და 3, 

დანართი 3 ცხრილი 1 და 3-ის, საარქივო მასალების, აგრეთვე საცნობარო 

ლიტერატურის (დამპროექტებლის საანგარიშო თეორიული ცნობარი) 

საფუძველზე. 

ცხრილი 3 

#
# გრუნტის მახასიათებლები 

საანგარიშო 

მნიშვნელობები  

I სგე 

ფენა 3 

II სგე 

 ფენა 4 

1. სიმკვრივე 𝜌- გ/სმ3;  1,93 2,02 

2. შინაგანი ხახუნის კუთხე 𝜑0 21 37 

3. ხვედრითი შეჭიდულობა 𝐶კპა(კგძ/სმ2) 23 

(0,23) 

3 

(0,03) 

4. დეფორმაციის მოდული 𝐸მპა(კგძ/სმ2) 14 

(140) 

45 

(450) 

5. პირობითი საანგარიშო წინაღობა 𝑅0-კპა 

(კგძ/სმ2); 

220 

(2,2) 

400 

(4,0) 
6. საგების კოეფიციენტი K-კგ/სმ3 2,0 7,0 
7. პუასონის კოეფიციენტი 𝜇 0,35 0,27 

 



 

5. ჰიდროგეოლოგიური თვალსაზრისით გამოკვლეული სამშენებლო 

მოედანი, გამოკვლეულ სიღრმემდე ხასიათდება გრუნტის გრუნტის არ 

არსებობით (ივლისი, 2019 წელი). 

6. პ.ნ 01.01-09-ის “სეისმომედეგი მშენებლობა” თანახმად, ხონის 

მუნიციპალიტეტის სოფელი გორდი მდებარეობს 9 ბალიან სეისმურობის 

ზონაში. ამავე ნორმატიული დოკუმენტის ცხრილი 1-ის თანახმად სამშენებლო 

მოედანი სეისმური თვისებების მიხედვით მიეკუთვნება II კატეგორიას. 

 სამშენებლო მოედნის სეისმურობად მიღებული იქნეს 9 ბალი. 

7. ქვაბულის ფერდოების მაქსიმალური დასაშვები დახრა, მიღებული 

იქნეს  ს.ნ და წ 3.02.01-87-ის პ.პ. 3.11 და 3.15  და ს.ნ და წ III -4.80 მე-9 თავის 

მოთხოვნათა გათვალისწინებით. 

8. დამუშავების სიძნელის მიხედვით უბანზე გავრცელებული გრუნტები 

ს.ნ და წ IV-2-82 I-I ცხრილის თანახმად, მიეკუთვნებიან: 

ა) ნიადაგის ფენა (ფენა 1) -სამივე სახეობით (ერთციცხვიანი 

ექსკავატორით, ბულდოზერით და ხელით)  დამუშავებისას  - I  ჯგუფს, 

საშუალო სიმკვრივით 1200 კგ/მ3 (რიგ#9ა). 

ბ) ტექნოგენური გრუნტი, ნაყარი (ფენა 2) -სამივე სახეობით 

დამუშავებისას  - II  ჯგუფს, საშუალო სიმკვრივით 1800 კგ/მ3 (რიგ#24ა). 

გ) თიხნარი  (ფენა 3) - ბულდოზერით - II ჯგუფს, ერთციცხვიანი 

ექსკავატორით და ხელით - III ჯგუფს,  საშუალო სიმკვრივით - 1930 კგ/მ3 

(რიგ#33დ). 

დ) ნატეხოვანი გრუნტი (ფენა 4) -სამივე სახეობით დამუშავებისას - IV 

ჯგუფს,  საშუალო სიმკვრივით - 2020 კგ/მ3(ვუტოლებთ 6გ). 

 

 

ინჟინერ გეოლოგი       ბ. დევდარიანი 





გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კრებსითი ცხრილი 

ხონის მუნიციპალიტეტი, სოფელი გორდის საჯარო სკოლა  ნაკვეთი ს/კ 37.02.31.090 
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>10 10-5 5-2 <2 

ρ ρd ρs W n e WL Wp Ip IL Sr     Lp  

გ/სმ3 გ/სმ3 გ/სმ3 % % 
ერთ. 

ნაწ. 

ერთ. 

ნაწ. 
ერთ. 

ნაწ. 
ერთ. 

ნაწ. 
ერთ. 

ნაწ. 
ერთ. 

ნაწ. % % % % მმ/მm  

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. 
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შესავალი 

     მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და შ.პ.ს `სამეცნიერო, საპროექტო-

ტექნოლოგიური საწარმო ინდუსტრია“ს აღმასრულებელ დირექტორ მიხეილ 

ფაშიაშვილს  შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე 2019 წლის 

ივნისში შ.პ.ს `სამეცნიერო, საპროექტო-ტექნოლოგიური საწარმო 

ინდუსტრია“-ს სპეციალისტთა ჯგუფის მიერ ჩატარდა საძიებო-საკვლევი 

სამუშაოები  ხონის  მუნიციპალიტეტის, სოფელ გორდის საჯარო სკოლის  

მზიდი კონსტრუქციის შემადგენელი ელემენტების ტექნიკური 

მდგომარეობის შეფასებასა და შესაბამისი ტექნიკური ექსპერტიზის 

დასკვნის მომზადების მიზნით. 

    კვლევის შედეგები და ექსპერტიზის დასკვნა ჩამოყალიბებულია 29 

გვერდზე. იგი შედგება ორი თავისაგან:  I თავში წარმოდგენილია საკვლევი 

ობიექტის აღწერა და კვლევა, ხოლო II თავში მოცემულია ტექნიკური 

ექსპერტიზის დასკვნა. 

                            

ტექნიკური  დავალება 

  დამკვეთის მიერ შ.პ.ს `სამეცნიერო, საპროექტო-ტექნოლოგიური საწარმო 

ინდუსტრია“-ს  სპეციალისტთა ჯგუფის წინაშე გადასაწყვეტად დასმულია 

შემდეგი საკითხები: 

1. ხონის  მუნიციპალიტეტის, სოფელ გორდის საჯარო სკოლის  მზიდი 

კონსტრუქციის შემადგენელი ელემენტების ტექნიკური მდგომარეობის 

ვიზუალური და დეტალურ-აპარატურული კვლევა;  

2. ვიზუალური და აპარატურული კვლევის შედეგების ანალიზის 

საფუძველზე,  ხონის  მუნიციპალიტეტის, სოფელ გორდის საჯარო 

სკოლისათვის განკუთვნილი შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციული სქემის 

დადგენა; 

3. ჩატარებული კვლევის შედეგების ანალიზის საფუძველზე შესაბამისი 

ტექნიკური ექსპერტიზის დასკვნის მომზადება. 
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თავი I. გამოკვლევა 

 

1.1. დამკვეთის მიერ შ.პ.ს `სამეცნიერო, საპროექტო-ტექნოლოგიური საწარმო 

ინდუსტრია“-ს სპეციალისტთა  ჯგუფის წინაშე წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია: 

 

1.1.1. ხონის  მუნიციპალიტეტის, სოფელ გორდის საჯარო სკოლისათვის 

მომზადებული პროექტის არქიტექტურული ნაწილი. შესრულებულია 

შპს `სამეცნიერო საპროექტო ტექნოლოგიური საწარმო ინდუსტია“-ს 

სპეციალისტთა ჯგუფის მიერ. აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ 

ფაშიაშვილი. არქიტექტორი ი. ჩანგელია. მომზადების თარიღი: 2019 

წლის ივნისი. 

1.1.2. ხონის  მუნიციპალიტეტის, სოფელ გორდის საჯარო სკოლის ნაკვეთი, საკ. 

კოდი №37.02.31.090 რეკონსტრუქციისათვის ჩატარებული საინჟინრო 

გეოლოგიური კვლევების შედეგები. მომზადებულია შპს „სამეცნიერო, 

საპროექტო-ტექნოლოგიური საწარმო ინდუსტრია-ს“ სპეციალისტთა 

ჯგუფის მიერ. აღმასრულებელი დირექტორი: მ. ფაშიაშვილი. ინჟინერ-

გეოლოგი ბ. დევვდარიანი. თბილისი 2019 წ. 

 

1.2. ობიექტის ადგილმდებარეობა და 

აღწერილობითი ნაწილი 

   დამკვეთის მიერ  გამოსაკვლევად (ტექნიკური დავალების შესაბამისად) 

წარმოდგენილი ობიექტი მდებარეობს ქ. ზუგდიდში. 

სამშენებლო კლიმატოლოგიის (პნ.01.05-08)-ის მონაცემების მიხედვით ხონი    

მდებარეობს ზღვის დონიდან 113მ-ზე. 

იანვრის საშუალო ტემპერატურა იცვლება +00C-დან +20C-მდე      

ივლისის საშუალო ტემპერატურა იცვლება +250C-დან +280C-მდე  

თოვლის საფარის წონა შეადგენს 0,50 კპა-ს.  

სეისმური საშიშროება 9 ბალი. 

 დროის რესურსის თვალსაზრისით საკვლევი ობიექტი აშენებულია 1974 წ.    
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    დანიშნულების თვალსაზრისით ობიექტი განკუთვნილია საჯარო 

სკოლის ფუნქციონირებისათვის. (იხ. დანართი #1, სურათები: #1, #2, 

#3, #4, #5, #6, #7). 

    სკოლის შენობა-ნაგებობა შედგება შემდეგი ნაწილებისაგან: 

ნაგებობა I. `ზ-ი-1-6~ღერძებში, ძირითადი სასწავლო კორპუსი.  (შედგება 

სამი სართულისაგან, სარდაფის გარეშე) (იხ. დანართი #1, სურათები: #2, 

#4).  

ნაგებობა II.  „ა-ვ-1-3“ ღერძებში,  ძირითადი სასწავლო კორპუსი.  (შედგება 

სამი სართულისაგან, სარდაფის გარეშე) (იხ. დანართი #1, სურათები: #1, 

#5).  

 ნაგებობა III. სპორტულ დარბაზში გადასასვლელი ნაგებობა „ბ-გ-3-5“ 

ღერძებში ( შედგება ერთი სართულისაგან, სარდაფის გარეშე) . (იხ. დანართი 

#1, სურათები: #9, №10, #913). 

 ნაგებობა IV. სპორტული დარბაზი „ა-ვ-5-7“ ღერძებში (შედგება ერთი 

სართულისაგან, სარდაფის გარეშე) . (იხ. დანართი #1, სურათები: #9, #11, 

#12, #15 ).  

   ტერიტორიაზე განთავსებულია ცალკე მდგომი ტუალეტისათვის 

განკუთვნილი ნაგებობა. (იხ. დანართი #1, სურათი: #23). 

  ძირითადი სასწავლო კორპუსის შენობა-ნაგებობის გათბობა ხდება 

კუსტარული  თუნუქის  ღუმელებით შეშაზე. (იხ. დანართი #1, სურათი: 

#49). 

    სასწავლო სკოლაში მოწყობილი ელექტროგაყვანილობა ძველია და 

გამოსაცვლელია. 
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1.3. კონსტრუქციული სქემის დადგენა 

 

1.3.1. ძირითადი სასწავლო კორპუსი. ნაგებობა I. `ზ-ი-1-6~ღერძებში. 

1.3.1.1. საძირკველი, ზეძირკველი და წყალარინებითი  ბილიკი 

    საჯარო სკოლისათვის განკუთვნილ ძირითად სასწავლო კორპუსს 

მოწყობილი აქვს ლენტური ტიპის ბეტონის ფაქტურის საძირკველი, რაც 

დადგინდა „1“ ღერძზე, `დ“ და „ე“  ღერძებს შორის,  პირველ სართულზე 

(გარე მხრიდან) გაშიშვლებული საძირკვლიდან. (იხ. დანართი #1, 

სურათები: #25, #26). 

  სასწავლო კორპუსის ზეძირკველი შესრულებულია ბეტონის ფაქტურით. 

(იხ. დანართი #1, სურათები: #2, #4, #7).  

    შენობას  პერიმეტრზე მოწყობილი  აქვს წყალარინებითი ბილიკი. (იხ. 

დანართი #1, სურათები: #2, #4, #6, 17).  

1.3.1.2. მზიდი კედლები და ანტისეისმური სარტყელი 

   ზემოთ აღნიშნულ ბეტონის ზეძირკვლებზე განთავსებულია სამშენებლო 

სილიკატური აგურის წყობის მზიდი კედლები. შენობა-ნაგებობას 

სართულებზე მოწყობილი აქვს ერთიანი ანტისეისმური რკინაბეტონის 

სარტყელები.     (იხ. დანართი #1, სურათები: #2, #4, #6, #7, #10 , #28, 

#44, #51, #52, #53, #54) 

1.3.1.3. სართულშუა გადახურვები 

  სასწავლო კორპუსს  სართულშუა გადახურვის სახით მოწყობილი აქვს 

ანაკრები რკინა-ბეტონის ღრუტანიანი ფილები (იხ. დანართი #1, 

სურათები: #38, #42) 

1.3.1.4. სასხვენო გადახურვა და ბურული 

   სასწავლო კორპუსს სასხვენო გადახურვის პერიმეტრზე მოწყობილი აქვს 

ანაკრები რკინა-ბეტონის ლავგარდანის ფილები. გადახურვის მზიდი 

კონსტრუქცია შესრულებულია ხის ელემენტებით შეფიცვრაზე. ბურულის 

სახით წარმოდგენილი აქვს ჰიდროსაიოზალაციო მასალა ტალღისებური 
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თუნუქის ფურცლები. სასხვენო გადახურვის იატაკზე განთავსებულია 

ორთქლსაიზოლაციო შლაკის ფენა. (იხ. დანართი #1, სურათები: #63, 

#64). 

 

1.3.2. ნაგებობა II.  „ა-ვ-1-3“ ღერძებში,  ძირითადი სასწავლო კორპუსი.  

1.3.2.1. საძირკველი, ზეძირკველი და წყალარინებითი  ბილიკი 

    საჯარო სკოლისათვის განკუთვნილ ძირითად სასწავლო კორპუსს 

მოწყობილი აქვს ლენტური ტიპის ბეტონის ფაქტურის საძირკველი, რაც 

დადგინდა „1“ ღერძზე, `დ“ და „ე“  ღერძებს შორის,  პირველ სართულზე 

(გარე მხრიდან) გაშიშვლებული საძირკვლიდან. (იხ. დანართი #1, 

სურათები: #25, #26). 

  სასწავლო კორპუსის ზეძირკველი შესრულებულია ბეტონის ფაქტურით. 

(იხ. დანართი #1, სურათები: #2, #4, #5,#10, #14). 

    შენობას  პერიმეტრზე მოწყობილი  აქვს წყალარინებითი ბილიკი. (იხ. 

დანართი #1, სურათები: #2, #4, #5,#10, #14). 

1.3.2.2. მზიდი კედლები და ანტისეისმური სარტყელი 

   ზემოთ აღნიშნულ ბეტონის ზეძირკვლებზე განთავსებულია სამშენებლო 

სილიკატური აგურის წყობის მზიდი კედლები. შენობა-ნაგებობას 

სართულებზე მოწყობილი აქვს ერთიანი ანტისეისმური რკინაბეტონის 

სარტყელები.     (იხ. დანართი #1, სურათები: #1, #3, #4, #5, #29 , #30, 

#37, #39, #40, #41, #42, #43, #47) 

1.3.2.3. სართულშუა გადახურვები 

  სასწავლო კორპუსს  სართულშუა გადახურვის სახით მოწყობილი აქვს 

ანაკრები რკინა-ბეტონის ღრუტანიანი ფილები. (იხ. დანართი #1, 

სურათები: #38, #42, #47, #49, #55) 

1.3.2.4. სასხვენო გადახურვა და ბურული 

   სასწავლო კორპუსს სასხვენო გადახურვის პერიმეტრზე მოწყობილი აქვს 

ანაკრები რკინა-ბეტონის ლავგარდანის ფილები. გადახურვის მზიდი 

კონსტრუქცია შესრულებულია ხის ელემენტებით შეფიცვრაზე. ბურულის 

სახით წარმოდგენილი აქვს ჰიდროსაიოზალაციო მასალა ტალღისებური 

თუნუქის ფურცლები. სასხვენო გადახურვის იატაკზე განთავსებულია 
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ორთქლსაიზოლაციო შლაკის ფენა. (იხ. დანართი #1, სურათები: #63, 

#64). 

 

1.3.3. ნაგებობა III. სპორტულ დარბაზში გადასასვლელი ნაგებობა „ბ-გ-3-5“ 

1.3.3.1. საძირკველი, ზეძირკველი და წყალარინებითი  ბილიკი 

    გადასასვლელ  ნაგებობას მოწყობილი აქვს ლენტური ტიპის ბეტონის 

ფაქტურის საძირკველი, რაც დადგინდა „1“ ღერძზე, `დ“ და „ე“  ღერძებს 

შორის,  პირველ სართულზე (გარე მხრიდან) გაშიშვლებული 

საძირკვლიდან. (იხ. დანართი #1, სურათები: #25, #26). 

გადასასვლელი ნაგებობის ზეძირკველი შესრულებულია ბეტონის 

ფაქტურით. (იხ. დანართი #1, სურათები: #9, #10, #13, #15, #20). 

    შენობას  პერიმეტრზე მოწყობილი  აქვს წყალარინებითი ბილიკი. (იხ. 

დანართი #1, სურათები: #9, #10, #13, #15, #20). 

1.3.3.2. მზიდი კედლები და ანტისეისმური სარტყელი 

   ზემოთ აღნიშნულ ბეტონის ზეძირკვლებზე განთავსებულია სამშენებლო 

სილიკატური აგურის წყობის მზიდი კედლები. შენობა-ნაგებობას 

სართულებზე მოწყობილი აქვს ერთიანი ანტისეისმური რკინაბეტონის 

სარტყელები.     (იხ. დანართი #1, სურათები: #9, #10, #13, #15, #20, #29, 

#30). 

1.3.3.3. სართულშუა გადახურვები 

  გადასასვლელ  ნაგებობას სართულშუა გადახურვის სახით მოწყობილი 

აქვს ანაკრები რკინა-ბეტონის ღრუტანიანი ფილები (იხ. დანართი #1, 

სურათები: #29, #30) 

1.3.3.4. გადახურვის კონსტრუქცია და ბურული 

      გადასასვლელი  ნაგებობის მზიდ კონსტრუქციას წარმოადგენს ანაკრები 

რკინაბეტონის ღრუტანიანი ფილები. ბურულის სახით წარმოდგენილია 

ასბესტო-ცემენტის ტალღოვანი შიფერის ფურცლები. (იხ. დანართი #1, 

სურათები: #13, #15, #20). 
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1.3.4.  ნაგებობა IV. სპორტული დარბაზი „ა-ვ-5-7“ ღერძებში  

1.3.4.1. საძირკველი, ზეძირკველი და წყალარინებითი  ბილიკი 

      სპორტულ დარბაზს მოწყობილი აქვს ლენტური ტიპის ბეტონის 

ფაქტურის საძირკველი, რაც დადგინდა „1“ ღერძზე, `დ“ და „ე“  ღერძებს 

შორის, პირველ სართულზე (გარე მხრიდან) გაშიშვლებული საძირკვლიდან. 

(იხ. დანართი #1, სურათები: #25, #26). 

       ზეძირკველი შესრულებულია ბეტონის ფაქტურით. (იხ. დანართი #1, 

სურათები: #9, #10, #11, #12, #15, #21, #22). 

    შენობას  პერიმეტრზე მოწყობილი  აქვს წყალარინებითი ბილიკი. (იხ. 

დანართი #1, სურათები: #9, #10, #11, #12, #15, #21, #22). 

1.3.4.2. მზიდი კედლები და ანტისეისმური სარტყელი 

   ზემოთ აღნიშნულ ბეტონის ზეძირკვლებზე განთავსებულია სამშენებლო 

სილიკატური აგურის წყობის მზიდი კედლები. შენობა-ნაგებობას გრძივი 

მიმართულების კედლებში მოწყობილი აქვს მონოლითური რკინაბეტონის 

სვეტები.   (იხ. დანართი #1, სურათები: #9, #10, #11, #12, #15, #21, #22). 

1.3.4.3. გადახურვის მზიდი კონსტრუქცია და ბურული 

  სპორტულ დარბაზს გადახურვის მზიდი კონსტრუქციის სახით 

მოწყობილი აქვს ანაკრები რკინა-ბეტონის კოჭებზე განთავსებული ანაკრები 

რკინაბეტონის წიბოვანი  ფილები. ბურულის სახით წარმოდგენილია 

ტალღოვანი ასბესტო ცემენტის შიფერის ფურცლები. (იხ. დანართი #1, 

სურათები: #33, #34) 

                       1.4. კონსტრუქციული სქემების შესაბამისობა 

საქართველოში მოქმედ ნორმატიულ დოკუმენტებთან 

   საჯარო სკოლის შენობა-ნაგებობების (ძირითადი სასწავლო კორპუსი, 

გადასასვლელი ნაგებობა და სპორტული დარბაზი) კონსტუქციული სქემა 

შეესაბამება სამშენებლო ნორმები და წესების-~ სეისმომედეგი მშენებლობა~ 

(პნ 01.01-09)-ის, თავი  III -ის, მე-6 მუხლის, მე-8 ცხრილის მე-9 პუნქტის 

მონაცემებს და განიხილება, როგორც კედლები აგურის ან მცირე ზომის 

ბლოკების წყობით გაძლიერების გარეშე, სადაც მოედნის სეისმურობის 9 ბალის 
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შემთხვევისათვის დასაშვებია 2 სართული.  რეალურად კი   წარმოდგენილია 3 

სართული სარდაფის გარეშე. 

 

1.5. ვიზუალური კვლევის შედეგები 

   დამკვეთის მიერ საკვლევად წარმოდგენილ ობიექტს საპროექტო 

დოკუმენტაციის გაცნობის შემდეგ ჩაუტარდა ვიზუალური კვლევა, 

რომლის შედეგების ანალიზის საფუძველზე დადგინდა შემდეგი: 

1.5.1. ძირითადი სასწავლო კორპუსი. ნაგებობა I. `ზ-ი-1-6~ღერძებში. 

1.5.1.1. საძირკველი, ზეძირკველი და წყალარინებითი  ბილიკი 

    საჯარო სკოლისათვის განკუთვნილ ძირითად სასწავლო კორპუსს 

მოწყობილი აქვს ლენტური ტიპის ბეტონის ფაქტურის საძირკველი, რაც 

დადგინდა „1“ ღერძზე, `დ“ და „ე“  ღერძებს შორის,  პირველ სართულზე 

(გარე მხრიდან) გაშიშვლებული საძირკვლიდან. მათზე აღინიშნება 

ჯდომისათვის დამახასიათებლი დეფორმაციები. მთავარი შესასვლელის კიბე 

ამორტიზირებულია.  (იხ. დანართი #1, სურათები: #1, #25, #26). 

  სასწავლო კორპუსის ზეძირკველი შესრულებულია ბეტონის ფაქტურით. 

მათზე აღინიშნება  სხვადასხვა ორიენტაციის მაგისტრალური დიაპაზონის 

ბზარები და მრავლობითი ბათქაშჩამოშლილი უბნები. (იხ. დანართი #1, 

სურათები: #2, #4, #7).  

    შენობას  პერიმეტრზე მოწყობილი  აქვს წყალარინებითი ბილიკი. მათზე 

აღინიშნება ჯდომითი დეფორმაციები და ბზარები. (იხ. დანართი #1, 

სურათები: #2, #4, #6, 17).  

1.5.1.2. მზიდი კედლები და ანტისეისმური სარტყელი 

   ზემოთ აღნიშნულ ბეტონის ზეძირკვლებზე განთავსებულია სამშენებლო 

სილიკატური აგურის წყობის მზიდი კედლები. შენობა-ნაგებობას 

სართულებზე მოწყობილი აქვს ერთიანი ანტისეისმური რკინაბეტონის 

სარტყელები.  ინტერიერში და ექსტერიარის მხრიდან (ყველა სართულზე) 

კედლებზე აღინიშნება სხვადასხვა ორიენტაციის მაგისტრალური 

დიაპაზონის ბზარები და მრავლობითი ბათქაშჩამოშლილი უბნები. (იხ. 
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დანართი #1, სურათები: #2, #4, #6, #7, #10 , #28, #44, #51, #52, #53, 

#54) 

 

 

1.5.1.3. სართულშუა გადახურვები 

  სასწავლო კორპუსს  სართულშუა გადახურვის სახით მოწყობილი აქვს 

ანაკრები რკინა-ბეტონის ღრუტანიანი ფილები. მათ ქვედა ზედაპირებზე 

აღინიშნება მრავლობითი ბათქაშჩამოშლილი უბნები. (იხ. დანართი #1, 

სურათები: #38, #42) 

1.5.1.4. სასხვენო გადახურვა და ბურული 

   სასწავლო კორპუსს სასხვენო გადახურვის პერიმეტრზე მოწყობილი აქვს 

ანაკრები რკინა-ბეტონის ლავგარდანის ფილები. გადახურვის მზიდი 

კონსტრუქცია შესრულებულია ხის ელემენტებით შეფიცვრაზე. ბურულის 

სახით წარმოდგენილი აქვს ჰიდროსაიოზალაციო მასალა ტალღისებური 

თუნუქის ფურცლები, რომლებიც მნიშვნელოვნად დაზიანებულია.  სასხვენო 

გადახურვის იატაკზე განთავსებულია ორთქლსაიზოლაციო შლაკის ფენა. 

აღნიშნული შლაკის ფენა დანაგვიანებულია. (იხ. დანართი #1, სურათები: 

#63, #64). 

1.5.2. ნაგებობა II.  „ა-ვ-1-3“ ღერძებში,  ძირითადი სასწავლო კორპუსი.  

1.5.2.1. საძირკველი, ზეძირკველი და წყალარინებითი  ბილიკი 

    საჯარო სკოლისათვის განკუთვნილ ძირითად სასწავლო კორპუსს 

მოწყობილი აქვს ლენტური ტიპის ბეტონის ფაქტურის საძირკველი, რაც 

დადგინდა „1“ ღერძზე, `დ“ და „ე“  ღერძებს შორის,  პირველ სართულზე 

(გარე მხრიდან) გაშიშვლებული საძირკვლიდან. მათზე არ აღინიშნება 

ჯდომისათვის დამახასიათებელი დეფორმაციები. (იხ. დანართი #1, 

სურათები: #25, #26). 

  სასწავლო კორპუსის ზეძირკველი შესრულებულია ბეტონის ფაქტურით. 

მთელ პერიმეტრზე აღნიშნული ზეძირკვლის ზედაპირებზე აღინიშნება 

მრავლობითი ბათქაშჩამოშლილი უბნები. (იხ. დანართი #1, სურათები: #2, 

#4, #5,#10, #14). 
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    შენობას  პერიმეტრზე მოწყობილი  აქვს წყალარინებითი ბილიკი. მათზე 

აღინიშნება სხვადასხვა დაზიანებები. (იხ. დანართი #1, სურათები: #2, #4, 

#5,#10, #14). 

 

1.5.2.2. მზიდი კედლები და ანტისეისმური სარტყელი 

   ზემოთ აღნიშნულ ბეტონის ზეძირკვლებზე განთავსებულია სამშენებლო 

სილიკატური აგურის წყობის მზიდი კედლები. შენობა-ნაგებობას 

სართულებზე მოწყობილი აქვს ერთიანი ანტისეისმური რკინაბეტონის 

სარტყელები.  ინტერიერის და ექსტერიერის მხრიდან კედლებზე აღინიშნება 

მრავლობითი ბათქაშჩამოშლილი უბნები.   (იხ. დანართი #1, სურათები: #1, 

#3, #4, #5, #29 , #30, #37, #39, #40, #41, #42, #43, #47) 

1.5.2.3. სართულშუა გადახურვები 

  სასწავლო კორპუსს  სართულშუა გადახურვის სახით მოწყობილი აქვს 

ანაკრები რკინა-ბეტონის ღრუტანიანი ფილები. მათ ქვედა ზედაპირებზე 

აღინიშნება მრავლობითი ბათქაშჩამოშლილი უბნები. (იხ. დანართი #1, 

სურათები: #38, #42, #47, #49, #55) 

1.5.2.4. სასხვენო გადახურვა და ბურული 

   სასწავლო კორპუსს სასხვენო გადახურვის პერიმეტრზე მოწყობილი აქვს 

ანაკრები რკინა-ბეტონის ლავგარდანის ფილები. გადახურვის მზიდი 

კონსტრუქცია შესრულებულია ხის ელემენტებით შეფიცვრაზე. ბურულის 

სახით წარმოდგენილი აქვს ჰიდროსაიოზალაციო მასალა ტალღისებური 

თუნუქის ფურცლები. ისინი ხასიათდება სხვადასხვა დაზიანებებით. 

სასხვენო გადახურვის იატაკზე განთავსებულია ორთქლსაიზოლაციო 

შლაკის ფენა. არსებული შლაკის ფენა დანაგვიანებულია. (იხ. დანართი #1, 

სურათები: #63, #64). 

1.5.3. ნაგებობა III. სპორტულ დარბაზში გადასასვლელი ნაგებობა „ბ-გ-3-5“ 

1.5.3.1. საძირკველი, ზეძირკველი და წყალარინებითი  ბილიკი 

    გადასასვლელ  ნაგებობას მოწყობილი აქვს ლენტური ტიპის ბეტონის 

ფაქტურის საძირკველი, რაც დადგინდა „1“ ღერძზე, `დ“ და „ე“  ღერძებს 

შორის,  პირველ სართულზე (გარე მხრიდან) გაშიშვლებული 
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საძირკვლიდან. მათზე არ აღინიშნება ჯდომისათვის დამახასიათებელი 

დეფორმაციები. (იხ. დანართი #1, სურათები: #25, #26). 

გადასასვლელი ნაგებობის ზეძირკველი შესრულებულია ბეტონის 

ფაქტურით. მათ გარე ზედაპირებზე აღინიშნება მრავლობითი 

ბათქაშჩამოშლილი უბნები. (იხ. დანართი #1, სურათები: #9, #10, #13, 

#15, #20). 

    შენობას  პერიმეტრზე მოწყობილი  აქვს წყალარინებითი ბილიკი. ის 

ხასიათდება სხვადასხვა დაზიანებებით. (იხ. დანართი #1, სურათები: #9, 

#10, #13, #15, #20). 

1.5.3.2. მზიდი კედლები და ანტისეისმური სარტყელი 

   ზემოთ აღნიშნულ ბეტონის ზეძირკვლებზე განთავსებულია სამშენებლო 

სილიკატური აგურის წყობის მზიდი კედლები. შენობა-ნაგებობას  

მოწყობილი აქვს ერთიანი ანტისეისმური რკინაბეტონის სარტყელები.  

ინტერიერის და ექსტერიერის მხრიდან აღინიშნება მრავლობითი 

ბათქაშჩამოშლილი უბნები.   (იხ. დანართი #1, სურათები: #9, #10, #13, 

#15, #20, #29, #30). 

1.5.3.3. სართულშუა გადახურვები 

  გადასასვლელ  ნაგებობას სართულშუა გადახურვის სახით მოწყობილი 

აქვს ანაკრები რკინა-ბეტონის ღრუტანიანი ფილები. მათ ქვედა 

ზედაპირებზე აღინიშნება მრავლობითი ბათქაშჩამოშლილი უბნები. (იხ. 

დანართი #1, სურათები: #29, #30) 

1.5.3.4. გადახურვის კონსტრუქცია და ბურული 

      გადასასვლელი  ნაგებობის მზიდ კონსტრუქციას წარმოადგენს ანაკრები 

რკინაბეტონის ღრუტანიანი ფილები. ბურულის სახით წარმოდგენილია 

ასბესტო-ცემენტის ტალღოვანი შიფერის ფურცლები. ბურულის ელემენტები 

ხასიათდება სხვადასხვა  დაზიანებებით. (იხ. დანართი #1, სურათები: #13, 

#15, #20). 

1.5.4.  ნაგებობა IV. სპორტული დარბაზი „ა-ვ-5-7“ ღერძებში  

1.5.4.1. საძირკველი, ზეძირკველი და წყალარინებითი  ბილიკი 

      სპორტულ დარბაზს მოწყობილი აქვს ლენტური ტიპის ბეტონის 

ფაქტურის საძირკველი, რაც დადგინდა „1“ ღერძზე, `დ“ და „ე“  ღერძებს 
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შორის, პირველ სართულზე (გარე მხრიდან) გაშიშვლებული საძირკვლიდან. 

მათზე აღინიშნება ჯდომითი სახის დეფორმაციები. (იხ. დანართი #1, 

სურათები: #25, #26). 

       ზეძირკველი შესრულებულია ბეტონის ფაქტურით. მათზე აღინიშნება 

სხვადასხვა ორიენტაციის მაგისტრალური დიაპაზონის ბზარები და 

მრავლობითი ბათქაშჩამოშლილი უბნები.  (იხ. დანართი #1, სურათები: #9, 

#10, #11, #12, #15, #21, #22). 

    შენობას  პერიმეტრზე მოწყობილი  აქვს წყალარინებითი ბილიკი. ის 

ხასიათდება სხვადასხვა დაზიანებებით. (იხ. დანართი #1, სურათები: #9, 

#10, #11, #12, #15, #21, #22). 

1.5.4.2. მზიდი კედლები და ანტისეისმური სარტყელი 

   ზემოთ აღნიშნულ ბეტონის ზეძირკვლებზე განთავსებულია სამშენებლო 

სილიკატური აგურის წყობის მზიდი კედლები. შენობა-ნაგებობას გრძივი 

მიმართულების კედლებში მოწყობილი აქვს მონოლითური რკინაბეტონის 

სვეტები. ექსტერიერის და ინტერიერის მხრიდან კედლები ხასიათდება 

სხვადასხვა ორიენტაციის მაგისტრალური დიაპაზონის ბზარებით და 

მრავლობითი ბათქაშჩამოშლილი უბნებით.  (იხ. დანართი #1, სურათები: 

#9, #10, #11, #12, #15, #21, #22). 

1.5.4.3. გადახურვის მზიდი კონსტრუქცია და ბურული 

  სპორტულ დარბაზს გადახურვის მზიდი კონსტრუქციის სახით 

მოწყობილი აქვს ანაკრები რკინა-ბეტონის კოჭებზე განთავსებული ანაკრები 

რკინაბეტონის წიბოვანი  ფილები. ბურულის სახით წარმოდგენილია 

ტალღოვანი ასბესტო ცემენტის შიფერის ფურცლები. გადახურვის მზიდი 

კონსტრუქციის ელემენტები წლების განმავლობაში დაზიანებული ბურულის 

ელემენტების გამო ხასიასთდება სხვადასხვა სახის დაზიანებებით და 

მრავლობითი ბათქაშჩამოშლილი უბნებით.  (იხ. დანართი #1, სურათები: 

#33, #34) 

                               1.6. დეტალურ-აპარატურული კვლევის შედეგები 

    დამკვეთის მიერ- საკვლევად წარმოდგენილ ობიექტზე საპროექტო 

დოკუმენტაციის გაცნობის, განხორციელებული ვიზუალური  კვლევის 

შემდეგ, ჩატარდა დეტალურ-აპარატურული კვლევა, რომლის შედეგების 
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ანალიზის საფუძველზე დადგინდა შემდეგი: საკვლევად წარმოდგენილი იყო 

ხონის მუნიციპალიტეტის,  სოფელ გორდის    საჯარო სკოლის შენობა-ნაგებობა. 

 

1.6.1. საძირკვლები 

   ძირითად სასწავლო კორპუსის სექციების შენობა-ნაგებობის ფუნდამენტს 

წარმოადგენს ბეტონის ფაქტურის ლენტური ტიპის საძირკველი. საძირკვლის 

შემადგენელი ბეტონის სიმტკიცის პარამეტრების განსაზღვრისათვის კვლევა 

ჩატარდა არამრღვევი კონტროლის მეთოდის გამოყენებით. რეპერული 

წერტილებიდან მიღებული სიმტკიცის მნიშვნელობები შეტანილია ცხრილ #1-

ში.  

 

cxrili #1. 

 

# 

 

adgilmdebareoba 

 

 

konstruqciis 

dasaxeleba: 

adgilmdebareoba 

RerZebTan 

mimarTebaSi 

 

 

CaquCze 

aRebuli 

anaTvali 

 

 

anaTvlis 

Sesabamisi 

simtkice 

mpa 

 

 

simt. 

kgZ 

sm2 

 

 

 

SeniSvna 

1 2 3 4 5 6 7 

 

სასწავლო კორპუსი 

გარე მხრიდან 

შურფი 

საძირკველი     

1. შურფი 
„1“ ღერძზე, `დ“ და „ე“  

ღერძებს შორის,   
21 18 184  

2. `---------------~ 
„„1“ ღერძზე, `დ“ და „ე“  

ღერძებს შორის,   
21 18 184  

    

1.6.2. ძირითადი სასწავლო კორპუსის ზეძირკველი 

  ასევე არამრღვევი კონტროლის მეთოდით განისაზღვრა ზეძირკვლის 

შემადგენელი ბეტონის სიმტკიცის მნიშვნელობები. ზეძირკვლის ზედაპირის 

რეპერული წერტილებიდან მიღებული მნიშვნელობები შეტანილია ცხრილ 

#2-ში. 
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 ცხრილი #2 

 

# 

 

adgilmdebareoba 

 

 

konstruqciis 

dasaxeleba: 

adgilmdebareoba 

RerZebTan 

mimarTebaSi 

 

 

CaquCze 

aRebuli 

anaTvali 

 

 

anaTvlis 

Sesabamisi 

simtkice 

mpa 

 

 

simt. 

kgZ 

sm2 

 

 

 

SeniSvna 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

ძირითადი კორპუსი 

გარე მხრიდან 

 

ზეძირკველი     

1. `-----------------------` 
`ა~ ღერძზე `1~ da `2~ 

ღერძებს შორის 
25 21 214  

2. `-----------------------` 
 `ა~  ღერძზე `2~ da `3~ 

ღერძებს შორის 
22 19 194  

3. `-----------------------` 
`ი~ ღერძზე `1~ da `2~ 

ღერძებს შორის 
25 21 214  

4. `-----------------------` 
`ი~ ღერძზე `2~ da `3~ 

ღერძებს შორის 
22 19 194  

5 `-----------------------` 
`ი~ ღერძზე `3~ da `4~ 

ღერძებს შორის 
25 22 224  

6. `-----------------------` 
`ი~ ღერძზე `4~ da `5~ 

ღერძებს შორის 
22 19 194  

7. `-----------------------` 
`3~ ღერძზე `გ~ da `დ~ 

ღერძებს შორის 

 

27 23 235  

8. `-----------------------` 
`3~ ღერძზე `გ~ da `ე~ 

ღერძებს შორის 

 

25 22 224  
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1.6.3. სასწვლო კორპუსის მზიდი კედლები 

   ვიზუალური კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე საჯარო სკოლის 

კორპუსს ძირითადად მოწყობილი აქვს სილიკატური სამშენებლო აგურის 

წყობის მზიდი კედლები. სპეციალისტთა ჯგუფის მიერ აგურის წყობის 

მაკავშირებელი დუღაბის სიმტკიცის მნიშვნელობის დასადგენად აგურის 

წყობიდან „ბ“ ღერძზე, `3“ და „4“  ღერძებს შორის, შიდა მხრიდან 

განხორციელდა ქვიშა-ცემენტის დუღაბით გადაბმული აგურების ამოჭრა. 

პროგრამული უზრუნველყოფის წნეხში გაზომვის შედეგად დადგინდა, 

რომ მათი სიმტკიცის მნიშვნელობა შეადგენს 57 კგძ/სმ2-ს. (იხ. დანართი 

#1, სურათები: #63, #64) 

1.6.4. სართულებზე არსებული ანტისეისმური 

 რკინაბეტონის   სარტყელები 

    შენობის სართულებზე მოწყობილია ანტისეისმური რკინაბეტონის 

სარტყელები, რომელთა შემადგენელი ბეტონის სიმტკიცის მარკა იცვლება 

175კგძ/სმ2 -დან 210 კგძ/სმ2 -მდე.  

  სარტყელის არმირება შედგება 4 ღერო 12-იანი მუშა არმატურებისგან, 

საკიდების სახით გამოყენებულია 6-იანი ნაგლინის ღეროები, ბიჯით 20-25 სმ. 

1.6.5. სპორტული დარბაზის მზიდ კედლებში  

მოწყობილი სვეტები და კოჭები 

    შენობაზე  მოწყობილია რკინაბეტონის სვეტები, რომელთა შემადგენელი 

ბეტონის სიმტკიცის მარკა იცვლება 185კგძ/სმ2 -დან 250 კგძ/სმ2 -მდე. 

აღნიშნული დიაპაზონი ხასიათდება მონაცემთა მნიშვნელოვანი გაბნევით, რაც 

მიუთითებს ზემოთ ხსენებულ ელემენტების შემადგენელი ბეტონის 

არაერთგვაროვნებაზე. 

      სვეტების არმირება შედგება 4 ღერო 18-იანი მუშა არმატურებისგან, 

საკიდების სახით გამოყენებულია 6-იანი ნაგლინის ღეროები, ბიჯით 18-22 სმ. 
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1.7 დეტალურ –აპარატურულ კვლევაში გამოყენებული 

აპარატურის მუშაობის პირობები 

                        დეტალურ-აპარატურული მონიტორინგის განხორციელებისათვის 

გამოყენებულია არამრღვევი კონტროლის მეთოდი და შესაბამისი 

აპარატურა. დეტალურ აპარატურული კვლევა განხორციელდა 

ხელსაწყოებისათვის დასაშვებ +250C ტემპერატურაზე.  

 

1.8. გამოყენებული აპარატურა 

1.8.1.  ლაზერული მანძილმზომი 300 მ-იანი დიაპაზონით;  

1.8.2. ულტრასონოგრაფი `Eელკომეტერ 331 Mმოდელ-BHB~ 20 

სანტიმეტრიანი  შეღწევადობის მაქსიმალური დიაპაზონით. არმირების 

განლაგებისა  და ბეტონის დამცავი ფენის დადგენისათვის; 

1.8.3.  დრეკადი ასხლეტის პრინციპზე მომუშავე, `შმიდტის~ ტიპის 

ჩაქუჩი,   `eლკომეტერ-181, კონკრეტე თესტ Hჰამმერ~ 

1.8.4. ციფრული ფოტოაპარატი – Nნიკონ-310 

   1.9.  გამოყენებული ლიტერატურა 

 1.9.1. სამშენებლო ნორმები და წესები -`სეისმომედეგი მშენებლობა~  (პნ 01.01.-

09) 

 1.9.2. სამშენებლო ნორმები და წესები -`სეისმომედეგი მშენებლობა~ (პნ 01.01.-

09)-ის თავი III-ის, მუხლი მე-6-ის, ცხრილი #8-ის თანდართული შენიშვნები. 

1.9.3. საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განლაგებული სახცოვრებელი 

და საზოგადოებრივი შენობების გამოკვლევისა და სეისმომედეგობის 

თვალსაზრისით, მათი ტექნიკური მდგომარეობის დადგენის ინსტრუქცია 

(თბილისი 1992 წ). 
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თავი II. ტექნიკური ექსპერტიზის დასკვნა 

  დამკვეთის –მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ შპს `სამეცნიერო 

საპროექტო ტექნოლოგიური საწარმო ინდუსტრიას~ სპეციალისტთა ჯგუფის 

წინაშე საკვლევად (ტექნიკური დავალების შესაბამისად) წარმოდგენილ 

ობიექტზე საპროექტო დოკუმენტაციის გაცნობის, ჩატარებული ვიზუალური 

და აპარატურული კვლევის შედეგების ანალიზის საფუძველზე, დადგინდა 

შემდეგი: 

   საკვლევად წარმოდგენილი იყო ხონის მუნიციპალიტეტის, სოფელ   

გორდის  საჯარო  სკოლის შენობა-ნაგებობა.  

   ქვემოთ მოყვანილი ფაქტორებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით, 

სპეციალისტთა ჯგუფის მიერ გამოკვლეული სკოლის ნაგებობის 

შემადგენელი ელემენტები საჭიროებს ქვემოთ რეკომენდირებულ 

სამშენებლო სამუშაოებს და პრევენციული ღონისძიებების ჩატარებას. 

2.1. ძირითადი სასწავლო კორპუსი. ნაგებობა I. `ზ-ი-1-6~ღერძებში. 

2.1.1. საძირკველი, ზეძირკველი და წყალარინებითი  ბილიკი 

    საჯარო სკოლისათვის განკუთვნილ ძირითად სასწავლო კორპუსს 

მოწყობილი აქვს ლენტური ტიპის ბეტონის ფაქტურის საძირკველი, რაც 

დადგინდა „1“ ღერძზე, `დ“ და „ე“  ღერძებს შორის,  პირველ სართულზე 

(გარე მხრიდან) გაშიშვლებული საძირკვლიდან. მათზე აღინიშნება 

ჯდომისათვის დამახასიათებლი დეფორმაციები. საჭიროა საძირკვლების 

ორმხრივი გაშიშვლება გრუნტისაგან, საძირკვლების ორმხრივი შეჯავშვნა 

ლითონის ელემენტებით, კონსტრუქციული გადაწყვეტის საფუძველზე, 

ორმხრივი შებეტონება წყალუჟონადობის დაცვის პირობით, პრევენციული 

ღონისძიებების გატარებით. 

         მთავარი შესასვლელის კიბე ამორტიზირებულია. საჭიროა 

ამორტიზებული კიბის შეკეთება პრევენციული ღონისძიებების გატარებით. 

  სასწავლო კორპუსის ზეძირკველი შესრულებულია ბეტონის ფაქტურით. 

მათზე აღინიშნება  სხვადასხვა ორიენტაციის მაგისტრალური დიაპაზონის 

ბზარები და მრავლობითი ბათქაშჩამოშლილი უბნები. საჭიროა ზეძირკვლის 

ორმხრივი გასუფთავება ძველი ნალესისაგან, ნარჩენების ნაგვის სახით გატანა, 
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ორმხრივი ურთიერთდაკავშირებული შეჯავშვნა ლითონის ელემენტებით, 

კონსტრუქციული გადაწყვეტის საფუძველზე, ორმხრივი შელესვა მაღალი 

სიმტკიცის ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, წყალუჟონადობის დაცვის პირობით. 

მოპირკეთება და შეღებვა არქიტექტურული გადაწყვეტის საფუძველზე 

პრევენციული ღონისძიებების გატარებით. 

    შენობას  პერიმეტრზე მოწყობილი  აქვს წყალარინებითი ბილიკი. მათზე 

აღინიშნება ჯდომითი დეფორმაციები და ბზარები. საჭიროა მთელ პერიმეტზე 

არსებული წყალარინებითი ბილიკის დემონტაჟი, ნაგვის სახით გატანა, მის 

ადგილზე ხრეშის ბალიშის მოწყობა, დატკეპვნით, ახალი ბეტონის ფაქტურის 

წყალარინებითი ბილიკის მოწყობა, წყალუჟონადობის დაცვის პირობით 

პრევენციული ღონისძიებების გატარებით. 

2.1.2. მზიდი კედლები და ანტისეისმური სარტყელი 

   ზემოთ აღნიშნულ ბეტონის ზეძირკვლებზე განთავსებულია სამშენებლო 

სილიკატური აგურის წყობის მზიდი კედლები. შენობა-ნაგებობას 

სართულებზე მოწყობილი აქვს ერთიანი ანტისეისმური რკინაბეტონის 

სარტყელები.  ინტერიერში და ექსტერიარის მხრიდან (ყველა სართულზე) 

კედლებზე აღინიშნება სხვადასხვა ორიენტაციის მაგისტრალური დიაპაზონის 

ბზარები და მრავლობითი ბათქაშჩამოშლილი უბნები. საჭიროა ყველა 

სართულზე კედლების გასუფთავება, (ორმხრივად)  ძველი ნალესისაგან, 

ნარჩენების ნაგვის სახით გატანა, კედლების ორმხრივი შეჯავშვნა ლითონის 

ელემენტებით, კონსტრუქციული გადაწყვეტის საფუძველზე,  ღიობების 

ზღუდარების შეჯავშვნა ლითონის ელემენტებით, კონსტრუქციული 

გადაწყვეტის საფუძველზე, არსებული სარტყელების შეჯავშვნა-გაძლიერება 

ლითონის ელემენტებით, კონსტრუქციული გადაწყვეტის საფუძველზე. 

კედლების ორმხრივი შელესვა მაღალი სიმტკიცის ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, 

მოპირკეთება და შეღებვა არქიტექტურული გადაწყვეტის საფუძველზე. 

პრევენციული ღონისძიებების გატარებით. 
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2.1.3. სართულშუა გადახურვები 

  სასწავლო კორპუსს  სართულშუა გადახურვის სახით მოწყობილი აქვს 

ანაკრები რკინა-ბეტონის ღრუტანიანი ფილები. მათ ქვედა ზედაპირებზე 

აღინიშნება მრავლობითი ბათქაშჩამოშლილი უბნები. საჭიროა გადახურვის 

ფილების ქვედა ზედაპირების გასუფთავება ძველი ნალესისაგან, ნარჩენების 

ნაგვის სახით გატანა, მოპირკეთება და შეღებვა არქიტექტურული გადაწყვეტის 

საფუძველზე, პრევენციული ღონისძიებების გატარებით. 

2.1.4. სასხვენო გადახურვა და ბურული 

   სასწავლო კორპუსს სასხვენო გადახურვის პერიმეტრზე მოწყობილი აქვს 

ანაკრები რკინა-ბეტონის ლავგარდანის ფილები. გადახურვის მზიდი 

კონსტრუქცია შესრულებულია ხის ელემენტებით შეფიცვრაზე. ბურულის 

სახით წარმოდგენილი აქვს ჰიდროსაიოზალაციო მასალა ტალღისებური 

თუნუქის ფურცლები, რომლებიც მნიშვნელოვნად დაზიანებულია.  საჭიროა 

ბურულის ელემენტების სრული დემონტაჟი, ნაგვის სახით გატანა, მის 

ადგილზე ახალი ბურულის  და წყალარინებითი ელემენტების მოწყობა 

თანამედროვე მასალების გამოყენებით. 

   სასხვენო გადახურვის იატაკზე განთავსებულია ორთქლსაიზოლაციო 

შლაკის ფენა. აღნიშნული შლაკის ფენა დანაგვიანებულია. საჭიროა არსებული 

შლაკის ფენის  ნაგვის სახით გატანა, მის ადგილზე ახალი შლაკის ფენის მოწყობა. 

2.2. ნაგებობა II.  „ა-ვ-1-3“ ღერძებში,  ძირითადი სასწავლო კორპუსი.  

2.2.1. საძირკველი, ზეძირკველი და წყალარინებითი  ბილიკი 

    საჯარო სკოლისათვის განკუთვნილ ძირითად სასწავლო კორპუსს 

მოწყობილი აქვს ლენტური ტიპის ბეტონის ფაქტურის საძირკველი, რაც 

დადგინდა „1“ ღერძზე, `დ“ და „ე“  ღერძებს შორის,  პირველ სართულზე 

(გარე მხრიდან) გაშიშვლებული საძირკვლიდან. მათზე არ აღინიშნება 

ჯდომისათვის დამახასიათებელი დეფორმაციები. საჭიროა არსებული 

საძირკვლის ორმხრივი გაშიშვლება გრუნტისაგან, გაფართოების მიზნით 

ორმხრივი შებეტონება წყალუჟონადობის დაცვის პირობით, გრუნტის უკუ 

ჩაყრა დატკეპვნით, პრევენციული ღონისძიებების გატარებით. 
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 სასწავლო კორპუსის ზეძირკველი შესრულებულია ბეტონის ფაქტურით. 

მთელ პერიმეტრზე აღნიშნული ზეძირკვლის ზედაპირებზე აღინიშნება 

მრავლობითი ბათქაშჩამოშლილი უბნები. საჭიროა ზეძირკვლის ზონის 

ორმხრივი გასუფთავება ძველი ნალესისაგან, ნარჩენების ნაგვის სახით გატანა, 

ორმხრივი შეჯავშვნა ლითონის ელემენტებით, კონსტრუქციული გადაწყვეტის 

საფუძველზე, ორმხრივი შელესვა, მაღალი სიმტკიცის ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, 

წყალუჟონადობის დაცვის პირობით. ორმხრივი მოპირკეთება და შეღებვა 

არქიტექტურული გადაწყვეტის საფუძველზე. პრევენციული ღონისძიებების 

გატარებით. 

   შენობას  პერიმეტრზე მოწყობილი  აქვს წყალარინებითი ბილიკი. მათზე 

აღინიშნება სხვადასხვა დაზიანებები. საჭიროა შენობის მთელ პერიმეტრზე გარე 

მხრიდან გრუნტის მოხსნა, ნაგვის სახით გატანა, მის ადგილზე ხრეშის ბალიშის 

მოწყობა დატკეპნით და ახალი ბეტონის წყალარინებითი ბილიკის მოწყობა 

წყალუჟონადობის პირობის დაცვით, პრევენციული ღონისძიებების გატარებით. 

2.2.2. მზიდი კედლები და ანტისეისმური სარტყელი 

 ზემოთ აღნიშნულ ბეტონის ზეძირკვლებზე განთავსებულია სამშენებლო 

სილიკატური აგურის წყობის მზიდი კედლები. შენობა-ნაგებობას 

სართულებზე მოწყობილი აქვს ერთიანი ანტისეისმური რკინაბეტონის 

სარტყელები.  ინტერიერის და ექსტერიერის მხრიდან კედლებზე აღინიშნება 

მრავლობითი ბათქაშჩამოშლილი უბნები. საჭიროა ყველა სართულზე 

კედლების გასუფთავება, (ორმხრივად)  ძველი ნალესისაგან, ნარჩენების ნაგვის 

სახით გატანა, კედლების ორმხრივი შეჯავშვნა ლითონის ელემენტებით, 

კონსტრუქციული გადაწყვეტის საფუძველზე,  ღიობების ზღუდარების 

შეჯავშვნა ლითონის ელემენტებით, კონსტრუქციული გადაწყვეტის 

საფუძველზე, სასარტყელე ზონების შეჯავშვნა ლითონის ელემენტებით, 

კონსტრუქციული გადაწყვეტის საფუძველზე. კედლების ორმხრივი შელესვა 

მაღალი სიმტკიცის ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, მოპირკეთება და შეღებვა 

არქიტექტურული გადაწყვეტის საფუძველზე. პრევენციული ღონისძიებების 

გატარებით. 
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2.2.3. სართულშუა გადახურვები 

 სასწავლო კორპუსს  სართულშუა გადახურვის სახით მოწყობილი აქვს 

ანაკრები რკინა-ბეტონის ღრუტანიანი ფილები. მათ ქვედა ზედაპირებზე 

აღინიშნება მრავლობითი ბათქაშჩამოშლილი უბნები. საჭიროა გადახურვის 

ფილების ქვედა ზედაპირების გასუფთავება ძველი ნალესისაგან, ნარჩენების 

ნაგვის სახით გატანა, მოპირკეთება და შეღებვა არქიტექტურული გადაწყვეტის 

საფუძველზე, პრევენციული ღონისძიებების გატარებით. 

2.2.4. სასხვენო გადახურვა და ბურული 

   სასწავლო კორპუსს სასხვენო გადახურვის პერიმეტრზე მოწყობილი აქვს 

ანაკრები რკინა-ბეტონის ლავგარდანის ფილები. გადახურვის მზიდი 

კონსტრუქცია შესრულებულია ხის ელემენტებით შეფიცვრაზე. ბურულის 

სახით წარმოდგენილი აქვს ჰიდროსაიოზალაციო მასალა ტალღისებური 

თუნუქის ფურცლები. ისინი ხასიათდება სხვადასხვა დაზიანებებით. 

საჭიროა ბურულის ელემენტების სრული დემონტაჟი, ნაგვის სახით გატანა, მის 

ადგილზე ახალი ბურულისა და წყალარინებითი სისტემის მოწყობა 

თანამედროვე მასალების გამოყენებით, პრევენციული ღონისძიებების 

გატარებით. 

      სასხვენო გადახურვის იატაკზე განთავსებულია ორთქლსაიზოლაციო 

შლაკის ფენა. არსებული შლაკის ფენა დანაგვიანებულია. საჭიროა 

არსებული შლაკის ფენის  ნაგვის სახით გატანა, მის ადგილზე ახალი შლაკის 

ფენის მოწყობა. 

2.3. ნაგებობა III. სპორტულ დარბაზში გადასასვლელი ნაგებობა „ბ-გ-3-5“ 

2.3.1. ზეძირკველი და წყალარინებითი  ბილიკი 

     გადასასვლელი ნაგებობის ზეძირკველი შესრულებულია ბეტონის 

ფაქტურით. მათ გარე ზედაპირებზე აღინიშნება მრავლობითი 

ბათქაშჩამოშლილი უბნები. საჭიროა ზეძირკვლის გარე ზედაპირების 

გასუფთავება ძველი ნალესისაგან, ნარჩენების ნაგვის სახით გატანა, შელესვა 

მაღალი სიმტკიცის ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, მოპირკეთება და შეღებვა 
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არქიტექტურული გადაწყვეტის საფუძველზე. პრევენციული ღონისძიების 

გატარებით. 

   შენობას  პერიმეტრზე მოწყობილი  აქვს წყალარინებითი ბილიკი. ის 

ხასიათდება სხვადასხვა დაზიანებებით. საჭიროა არსებული  წყალარინებითი 

ზონიდან (შენობის მთელ პერიმეტრზე) ძველი წყალარინებითი ბილიკის მოხსნა, 

ნაგვის სახით გატანა, მის ადგილზე ხრეშის ბალიშის მოწყობა დატკეპვნით, 

ხრეშის ბალიშზე ბეტონის ფაქტურის წყალარინებითი ბილიკის მოწყობა 

წყალუჟონადობის დაცვის პირობით, პრევენციული ღონისძიებების გატარებით. 

2.3.2. მზიდი კედლები და ანტისეისმური სარტყელი 

   ზემოთ აღნიშნულ ბეტონის ზეძირკვლებზე განთავსებულია სამშენებლო 

სილიკატური აგურის წყობის მზიდი კედლები. შენობა-ნაგებობას  მოწყობილი 

აქვს ერთიანი ანტისეისმური რკინაბეტონის სარტყელები.  ინტერიერის და 

ექსტერიერის მხრიდან აღინიშნება მრავლობითი ბათქაშჩამოშლილი უბნები.   

საჭიროა კედლების გასუფთავება, (ორმხრივად) ძველი ნალესისაგან, ნარჩენების 

ნაგვის სახით გატანა,  კედლების ორმხრივი შელესვა მაღალი სიმტკიცის ქვიშა-

ცემენტის ხსნარით, მოპირკეთება და შეღებვა არქიტექტურული გადაწყვეტის 

საფუძველზე. პრევენციული ღონისძიებების გატარებით. 

2.3.3. სართულშუა გადახურვები 

  გადასასვლელ  ნაგებობას სართულშუა გადახურვის სახით მოწყობილი აქვს 

ანაკრები რკინა-ბეტონის ღრუტანიანი ფილები. მათ ქვედა ზედაპირებზე 

აღინიშნება მრავლობითი ბათქაშჩამოშლილი უბნები. საჭიროა გადახურვის 

ფილების ქვედა ზედაპირების გასუფთავება ძველი ნალესისაგან, ნარჩენების 

ნაგვის სახით გატანა, მოპირკეთება და შეღებვა არქიტექტურული გადაწყვეტის 

საფუძველზე, პრევენციული ღონისძიებების გატარებით. 

2.3.4. გადახურვის კონსტრუქცია და ბურული 

     გადასასვლელი  ნაგებობის მზიდ კონსტრუქციას წარმოადგენს ანაკრები 

რკინაბეტონის ღრუტანიანი ფილები. ბურულის სახით წარმოდგენილია 

ასბესტო-ცემენტის ტალღოვანი შიფერის ფურცლები. ბურულის ელემენტები 
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ხასიათდება სხვადასხვა  დაზიანებებით. საჭიროა ბურულის ელემენტების 

სრული დემონტაჟი, ნაგვის სახით გატანა, მის ადგილზე ახალი ბურულისა და 

წყალარინებითი სისტემის მოწყობა თანამედროვე მასალების გამოყენებით, 

პრევენციული ღონისძიებების გატარებით. 

2.4.  ნაგებობა IV. სპორტული დარბაზი „ა-ვ-5-7“ ღერძებში  

2.4.1. საძირკველი, ზეძირკველი და წყალარინებითი  ბილიკი 

      სპორტულ დარბაზს მოწყობილი აქვს ლენტური ტიპის ბეტონის 

ფაქტურის საძირკველი, რაც დადგინდა „1“ ღერძზე, `დ“ და „ე“  ღერძებს 

შორის, პირველ სართულზე (გარე მხრიდან) გაშიშვლებული საძირკვლიდან. 

მათზე აღინიშნება ჯდომითი სახის დეფორმაციები. საჭიროა არსებული 

საძირკვლის ორმხრივი გაშიშვლება გრუნტისაგან, ორმხრივი 

ურთიერთდაკავშირებული შეჯავშვნა ლითონის ელემენტებით, 

კონსტრუქციული გადაწყვეტის საფუძველზე. გაფართოების მიზნით ორმხრივი 

შებეტონება წყალუჟონადობის დაცვის პირობით, გრუნტის უკუ ჩაყრა 

დატკეპვნით, პრევენციული ღონისძიებების გატარებით. 

       ზეძირკველი შესრულებულია ბეტონის ფაქტურით. მათზე აღინიშნება 

სხვადასხვა ორიენტაციის მაგისტრალური დიაპაზონის ბზარები და 

მრავლობითი ბათქაშჩამოშლილი უბნები. საჭიროა ზეძირკვლის ზონის 

ორმხრივი გასუფთავება ძველი ნალესისაგან, ნარჩენების ნაგვის სახით გატანა, 

ორმხრივი შეჯავშვნა ლითონის ელემენტებით, კონსტრუქციული გადაწყვეტის 

საფუძველზე, ორმხრივი შელესვა, მაღალი სიმტკიცის ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, 

წყალუჟონადობის დაცვის პირობით. ორმხრივი მოპირკეთება და შეღებვა 

არქიტექტურული გადაწყვეტის საფუძველზე. პრევენციული ღონისძიებების 

გატარებით. 

     შენობას  პერიმეტრზე მოწყობილი  აქვს წყალარინებითი ბილიკი. ის 

ხასიათდება სხვადასხვა დაზიანებებით. საჭიროა არსებული  წყალარინებითი 

ზონიდან (შენობის მთელ პერიმეტრზე) გრუნტის მოხსნა, ნაგვის სახით გატანა, 

მის ადგილზე ხრეშის ბალიშის მოწყობა დატკეპვნით, ხრეშის ბალიშზე ბეტონის 

ფაქტურის წყალარინებითი ბილიკის მოწყობა წყალუჟონადობის დაცვის 

პირობით, პრევენციული ღონისძიებების გატარებით. 
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2.4.2. მზიდი კედლები და ანტისეისმური სარტყელი 

   ზემოთ აღნიშნულ ბეტონის ზეძირკვლებზე განთავსებულია სამშენებლო 

სილიკატური აგურის წყობის მზიდი კედლები. შენობა-ნაგებობას გრძივი 

მიმართულების კედლებში მოწყობილი აქვს მონოლითური რკინაბეტონის 

სვეტები. ექსტერიერის და ინტერიერის მხრიდან კედლები ხასიათდება 

სხვადასხვა ორიენტაციის მაგისტრალური დიაპაზონის ბზარებით და 

მრავლობითი ბათქაშჩამოშლილი უბნებით.  საჭიროა კედლების გასუფთავება, 

(ორმხრივად)  ძველი ნალესისაგან, ნარჩენების ნაგვის სახით გატანა, კედლების 

ორმხრივი შეჯავშვნა ლითონის ელემენტებით, კონსტრუქციული გადაწყვეტის 

საფუძველზე,  ღიობების ზღუდარების შეჯავშვნა ლითონის ელემენტებით, 

კონსტრუქციული გადაწყვეტის საფუძველზე, კედლების ორმხრივი შელესვა 

მაღალი სიმტკიცის ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, მოპირკეთება და შეღებვა 

არქიტექტურული გადაწყვეტის საფუძველზე. პრევენციული ღონისძიებების 

გატარებით. 

2.4.3. გადახურვის მზიდი კონსტრუქცია და ბურული 

  სპორტულ დარბაზს გადახურვის მზიდი კონსტრუქციის სახით 

მოწყობილი აქვს ანაკრები რკინა-ბეტონის კოჭებზე განთავსებული ანაკრები 

რკინაბეტონის წიბოვანი  ფილები. ბურულის სახით წარმოდგენილია 

ტალღოვანი ასბესტო ცემენტის შიფერის ფურცლები. გადახურვის მზიდი 

კონსტრუქციის ელემენტები წლების განმავლობაში დაზიანებული ბურულის 

ელემენტების გამო ხასიასთდება სხვადასხვა სახის დაზიანებებით და 

მრავლობითი ბათქაშჩამოშლილი უბნებით. საჭიროა გადახურვის 

კონსტრუქციის შემადგენელი ელემენტების (ანაკრები რკინაბეტონის კოჭები 

და წიბოვანი ფილები) გასუფთავება ძველი ნალესისაგან, ნარჩენების ნაგვის 

სახით გატანა, აღნიშნული ელემენტების   შეჯავშვნა-გაძლიერება ლითონის 

ელემენტებით კონსტრუქციული გადაწყვეტის საფუძველზე, შელესვა მაღალი 

სიმტკიცის, ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, მოპირკეთება და შეღებვა 

არქიტექტურული გადაწყვეტის საფუძველზე პრევენციული ღონისძიებების 

გატარებით. 



` 

        საჭიროა არსებული ბურულის ელემენტების სრული დემონტაჟი, ნაგვის 

სახით გატანა, მის ადგილზე ახალი ბურულისა და წყალარინებითი სისტემის 

მოწყობა თანამედროვე მასალების გამოყენებით, პრევენციული ღონისძიებების 

გატარებით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      











დანართი #1 

ხონის მუნიციპალიტეტის, სოფელ გორდას საჯარო სკოლა 

სურათი #1                                                 სურათი  #2 
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განმარტებით ბარათი (მე-3 ეტაპი)
(არსებული მდგომარეობა)

 საკვლევი ობიექტი მდებარეობს ხონის მუნიციპალიტეტის სოფ. გორდიში. სეისმურად აქტიურ ზონაში (სეისმური საშიშროება - 9 ბალი) ტერიტორიის მესაკუთრეა სახელმწიფო (ს/კ 37.02.31.090) ტერიტორია
ტეხილი ფორმის და რთული რელიეფის მქონეა (ჩრდ-დასავლეთიდან სამხრეთით და სამხრეთ-დასავლეთით დახრილი). საერთო ფართით 1.11 ჰა.
 სკოლაში მთავარი შესასვლელი (ამორტიზებული რკინის ჭიშკარი) მოწყობილია ტერიტორიის სამხრეთ-აღმოსავლეთით. ტერიტორიაზე გარდა სკოლის ძირითადი შენობისა არის ე.წ მასწავლებელთა სახლი _
სკოლა ინტერნატის არსებობის დროს გამოიყენებოდა დაახლოებით 20 წელია არ ფუნქციონირებს დანიშნულების შესაბამისად, დღეისთვის კი 93. მ2  ხის, ორქანობიანი აზბესტის ფილებით გადახურული,
შენობა (საყრდენებიც ასევე აზბესტის მილებია) ნაწილობრივ დანგრეულია და სახიფათოა ჯანმრთელობისთვის, სკოლის ადმინისტრაციის თქმით, მისი გამოყენების აუცილებლობაც არ არსებობს. სკოლის
შენობისგან ჩრდილო დასავლეთით სკოლის ერთადერთი აქტიური შესასვლელიდან 40 მეტრში არის განცალკევებით მდგომი საპირფარეშო (39.6 მ2), რომელიც ასევე არის ამორტიზებული. სკოლის სამხრეთ
დასვლეთით არის ძველი საქვაბის ნაგებობა, მწვავედ ამორტიზებულია; მთავარ შესასვლელთან არის ამორტიზებელი აუზი. ასევე აღსანიშნავია ძველი სკოლის საძირკველი და ნანგრევები, რომელიც
განსაკურთრებული საფრთხის შემცველია. ტერიორიის სიდიდის მიუხედავად ეზო არ არის ორგანიზებულად მოწყობილი და არ არის შიდა ბილიკები. ამის გარდა უნდა აღნინიშნოს, სკოლის უკან
მოწყობილი ღია სპორტული სივრცე, რომელიც არანაირ მოთხოვნებს არ აკმაყოფილებს ამასთან, ტერიტორის ლანდშაპტურობიდან (რელიეფის დახრის მართობულად არის განლაგებული სკოლის შენობა)
გამომდინარე და იმის გამო, რომ არ არის წყლის გადაყვანის სისტემა არც ეზოში და არც სახურავიდან, სკოლის უკანა ეზოში წყალი გროვდება, რაც არა მარტო სპორტულ მოედანს ტბორავს არამედ სკოლის
ერთადერთ შესასვლელს (რომელიც რელიეფიდან +45 სმ. არის დაშორებული) მიუღწეველს ტოვებს. უნდა აღინიშნოს, რომ სკოლის უკანა ეზოს გასწვრივ შემაღლებულ ადგილას არის ჰიდრომეტცენტრი რაც
შეეხება სკოლის ღობის მოწყობას, არაერთგვაროვანია. ჩრდილოეთით, ჩრდილო აღმოსავლეთით და სამხრეთით სკოლას ემიჯნება საავტომობილო გზა, ამ მხარეს ღობე არის ლითონის, რომელიც ასევე
ამორტიზებულია. დანარჩენ მხარებში ყორე ქვის და ხის ან მხოლოდ ხისგან გაკეთებული ღობე აქვს მოწყობილი.
 როგორც უკვე ავღნიშნეთ, ტერიტორია რელიეფურია. სკოლის მთავარ შესასვლელში მოსახვედრად უნდა ავიაროთ 9 საფეხურის (15X30) მქონე კიბე რომლის ბოლოშიც მოწყობილია სივრცე, სადაც ერთ
კოლონაზე დამაგრებული რკინა-ბეტონის ფილის გადახურვაა განთავსებული, აღსანიშნავია, რომ ეს ნაწილი გარე კიბე და შიდა მთავარი საერთო სივრცე სამმარშიან კიბესთან ერთად, მწვავედ არის
დაზიანებული, არის ჩახერგილი და არ გამოიყენება.
 სკოლისა წარმოადგენს 3 კონსრტუქციულად დამოუკიდებელ შენობას, რომლებიც ერთიან სისტემას ქმნიან. 1) შესასვლელი და ადმინისტრაციული ნაწილი; 2) სკოლის ძირითადი ნაწილი, საკლასო
ოთახებით; 3) სპორტული დარბაზი დამხმარე სათავსოსთან ერთად. მხოლოდ სკოლის ძირითადი ნაწილი ფუნქციონირებს სრული დატვირთვით, რომელიც ასევე ამორტიზებულია.
 სპორტული ნაწილი, რომელიც მოიცას დარბაზს (17X8.4 მ. გადახურულია რკინა ბეტონის კოჭებზე დაფუძნებული, რკინა-ბეტონის წიბოვანი გადახურვის ფილით გადახურვის კეხის სიმაღლე h= 7.00 მ) და 3
დამხმარე ოთახს დარბაზთან დაკავშირებულინი არიან დერეფნით (10.3X2.1 მ) რომელიც უკავშირდება სკოლის მთავარ დერეფანს და ასევე აქვს გასასვლელი უკანა ეზოში, თუმცა იმდენად ამორტიზებულია
არ გამოიყენება. სპორტული ნაწილი თეთრი სილიკატური აგურით არის აგებული , დრეფანში ბეტონის მოზაიკური ფილებია მოწყობი (50X50X3 სმ) დარბაზში ხის იატაკი გამოუსადეგარია, არა მხოლოდ
სპორტული აქტივობების ჩასატარებლად არამედ სახიფათოა გადასაადგილებლადაც. დამხმარე სათავსოში იატაკი საერთოდ არ არის მოწყობილი. ჭერზე ბეტონის ღრუტანიანი ფილებია, აღენიშნება ბზარები
და ცვივა ნაწელები. გადახურვა_ასბესტის ფილის ნარჩენებით და ლითონის არაერგვაროვანი ფურცლებითაა, რომელიც ამორტიზებულია. დამხმარე სათავსოს ნაწილი გადახურულია ასბესტის ფილებით.
 სკოლის ის ნაწილი, რომელიც მოიცავს მთავარ შესასველს და ტექნიკურ-ადმინისტრაციულ ფუნქციას არის ამორტიზებული და შეზღუდულია ამ ნაწილში მოხვედრა. ცენტრალური კიბე არის ჩახერგილი.
თავად კიბე წარმოადგენს ლითონის კონსტუქციაზე მოწყობილ რკინა ბეტონის საფეხურებს, რომლის სტურქუტაც დარღვეულია. აღინიშნება მწვავე დაზიანებები რომელიც გამოიხატება ვიზუალურად
კედელზე ბზარების არსებობით. კიბეს და იატაკს დაკარგული აქვს ჰორიზონტალურობა, სახიფათოა სარგებლობისთვის. როგორც მთელი დერეფანის ასევე ეს ამ ნაწლის იატაკიც ყველა სართლზე
მოპირკეთებულია ბეტონის მოზაიკური ფილებით (50X50X3 სმ). შენობის ამავე ნაწილში პირველლ სართლზე განთავსებული ბუფეტი, დარაჯის ოთახი და დამხმარე სათავსო, დღეისთვის არცერთი მათგანი
არ გამოიყენება. მესამე სართულზე არის სააქტო დარბაზი, რომელიც ასევე ამორტიზებულია. კიბე რომელიც ამ ნაწილშია განლაგებული (135X30X15სმ) მქონე საფეხურებისგან შედგება და სამმარშიანია,
რომელიც სხვენამდე ადის.
 ძირითადი ნაწილი ის ერთადერთი რაც დღეს შეიძლება ითქვას ფუქნციონირებს სრული დატვირთვით შედგება დერეფნისგან (45X3 მ) მოპირკეთებულია ბეტონის მოზაიკური  ფილით (50X50X3სმ), რომლის
ერთ მხარეს მოთავსებულია საკლასო ოთახები, მეორე მხარეს ფანჯრები(195X195), უკანა ეზოს მხარეს. ოთახების სპეციფიკაცია სართულების მიხედვით იცვლება. აღსანიშნავია ერთადერთი ვერტიკალური
კავშირი ორმარშიანი კიბე _ ლითონის კონსტრუქციაზე მოწყობილი რკინა-ბეტონის საფეხურებით(135X30X15 სმ) რომელიც დერეფანის შუა ნაწილშია მოთავსებული, საფეხურები დახრილია და
ამორტიზებულია ასევე ლითონის მოაჯირიც ამორტიზებულია. კიბის ქვედა ნაწილში -0,90 ნიშნულზე მოთავსებულია ელექტრო ენერგიის მიმღები და გამანაწილებელი, რომელიც ნახევრად ღია
მდგომარეობაშია და არის საფრთხის შემცველი. დერეფნის ორივე მხარეს 40სმ სისქის სილიკატური აგურის კედლებია. პირველ სართულზე განლაგებულია 5 საკლასო ოთახი საერთო ფართით - 243.25 მ2 (ორი
დამხმარე სათავსო -35.4 მ2) და სამლოცველო-18 მ2. აღნიშნულ სათავსებში არის, ამორტიზებული ხის შეფიცრული იატაკი. მე-2 სართულზე იგივე თითქმის იგივე სურათია: 5 საკლასო და 1 დამხმარე
ოთახისგან საერთო ფართით - 253,7 მ2 და სამასწავლებლო 44,4 მ2 -ასევე ხის იატაკი რომელიც ამორტიზებულია. უნდა აღინიშნოს, რომ სკოლას 2005 წელს ჩაუატარდა სარემონტო სამუშაოები, კერძოდ
სამღებრო სამუშაოები და ასევე გამოეცვალა ფანჯრები და პრიველ სართულზე კარებიც. (შენობის ამ ნაწილში ვხვდებით ორი ტიპის ფანჯრებს - ორფრთიან მეტალო პლასტმასის 195X195; 150X195). მესამე
სართულიც იგივეა 6 საკლასო ოთახი და 2 დამხმარე სათავსო - 298 მ2 არსებული ხის იატაკი ამ შემთხვევაშიც ამორტიზებულია.
  შენობას 2019 წლის ზამთარს, უხვი ნალექების გამო დაუზიანდა სახურავი და მოხდა მისი გადახურვა, ადგილობრივი რესურსებით, გადახურულია ლითონის არაერთგვაროვანი ფირფიტებით,  რომლებიც
არის დეფორმირებული, სხვენში არის აზბესტის ფილის ნარჩენები. ასევე აღსანიშნავია, რომ არ ფუნქიცონირებს წყლის გადაყვანის სისტემა და ინტერიერში აღინიშნება, სახურავიდან ჩამომავალი ნალექების
კვალი.
ჭერის სიმაღლე 3.00 მ-ია გარდა სააქტო დარბაზისა, რომელიც შენობის უკიდურეს ჩრდილოეთით არის დაგეგმარებული ჭერის სიმაღლე 4,70 მ-ია. ძირითად მასალას წარმოადგენს თეთრი სილიკატური
აგური, თუმცა ზოგ ნაწილში კერამიკული აგურიც გვხვდება. პერიმეტრალური კედლების სისქე 40 სმ-ია. (ტიხრებში ვხვდებით როგორც 10, 15; 20; 35 სანტიმეტრიან კედლებსაც) სართულშუა ბეტონის ფილას
წარმოადგენს ღრუტანიანი ბეტონის ფილა,  რომლის სისქე იატაკის მოპირკეთების ჩათვლით 30 სმ-ია. იატაკის მოპირკეთება დერეფნებში, ყოფილი ბუფეტის სივრცეში და შესასვლელში არის ბეტონის
მოზაიკური ფილებით (50X50X3 სმ) დანარჩენ ნაწილებში, საკლასო ოთახები თუ დამხმარე სათავსოები არის არასტანდარტული ზომის ხის ფიცრები. ჭერი შელესილია და უმეტეს ნაწილში ეტყობა ბზარები,
მე-3 სართულზე კი სახურავიდან ჩამოსული ნალექების კვალი.
 სკოლაში არ არის ცენტრალური გათბობის სისტემა, ძირითადად გამოიყენება შეშაზე მომუშავე მცირე ზომის ღუმელები.
 სკოლა ელექტრო ენერგიას იღებს ქუჩის ქსელიდან, ტერიტორიის სამხრეთიდან. წყლის მომარაგება კი მეზობლის ნაკვეთზე არსებული წყაროდან აქვთ, რომელიც არ არის მუდმივი და არ არის საკმარისი.
 ფასადზე აღენიშნება ბზარები, საძირკვლის ნაწილს (რომელიც ხილულია მიწის ამოთხრის სამუშაოების შედეგად) აღენიშნება ვიზუალური დეფექტები.



GSPublisherVersion 130.0.81.95

konsultanti:
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ganmartebiTi baraTi (saproeqto gadawyvetileba)

xelmowera
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a.001/1

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (III etapi)

საპროექტო გადაწყვეტილება

სოფელ გორდის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო ესკიზური პროექტი დამუშავებულია ქვეყანაში მოქმედი სანიტარული და საპროექტო-ნორმატიული აქტებისა და საპროექტო-საინჟინრო
დოკუმენტაციის მოთხოვნების შესაბამისად და უცხო ქვეყნების საინფორმაციული მასალების მიხედვით, კერძოდ:
• СНиП 2.04.02-84 - წყალმომარაგება. გარე ქსელი და კონსტრუქციები
• СНиП 2.04.03-85 -. კანალიზაცია. გარე ქსელი და კონსტრუქციები
• СНиП II-12-77 - ხმაურის დაცვა
• СНиП III-4-80* - OHS სამშენებლო სამუშაოების დროს
• СНиП 2.08.02-89 - მუნიციპალური შენობები და კონსტრუქციები
• ПУЕ - საინსტალაციო წესები ელექტრო ტექნიკისათვის (ПУЭ) - 1987.
• ბრძანება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს N.o.308/n მიერ, დათარიღებული 16.08.2001- ჰიგიენური მოთხოვნები მოსწავლეთა სწავლების პირობებისადმი სხვადასხვა
ტიპის თანამედროვე ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში-სანიტარული ნორმები და წესები.
• ბრძენბა საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო N.o.745, დათარიღებული 13.11.2008, „გარემოსდაცვითი ტექნიკური რეგულაციების“ დამტკიცების შესახებ.
• ბრძანება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს N.o.449, დათარიღებული 27.03.2007 „საქართველოს სახანძრო უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების შესახებ.
• საქართველოს სამშენებლო კოდექსი- „ წყლისა და კანალიზაციის გარე ქსელი და სტრუქტურები (m.c. 07.01-09)”.
• საქართველოს მთავრობის დადგენილება N.o.62 დათარიღებული 28.03.2007 “უსაფრთხოების წესები სამშენებლო საქმიანობის დროს“შესახებ.
• ჰიგიენური მოთხოვნები ექვსი წლის ასაკის ბავშვთა სწავლების ორგანიზებისადმი.
• სანიტარული ნორმები და ჰიგიენური მოთხოვნები სკოლის პირობებში სხვადასხვა თანამედროვე ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში.
• Общеобразовательные Учреждения МГСН 4.06-03 ТСН 31-306-2004 г. Москвы
• სანიტარულ-ეპიდემიური სტანდარტები და ნორმები СанПиН 2.4.2. 2821- 10
• Istituto Comprensivo “Italo Calvino” - Galliate
• La Valutazione degli Apprendimenti e per l’Apprendimento
• Scuola Primaria Scuola Secondaria Di 1° Grado
• Общественные Здания И Сооружения СНиП 31-06-2009
• Consiglio Nazionale delle Ricerche. Manuale dell’Architetto. Sapere 2000.
ახალი პროექტისა და საპროექტო კრიტერიუმის მიხედვით, სოფელ ძველ ანაგის საჯარო სკოლაში შესაძლებელი იქნება განთავსდეს 272 მოსწავლე 12 საკლასო ოთახში, შემდეგნაირად:
• 11 საკლასო ოთახი 24 მოსწავლეზე
• 1 საკლასო ოთახი 8 მოსწავლეზე
დაპროექტებულია ერთი მრავალფუნქციური ლაბორატორიული ოთახი 24 მოსწავლეზე. პროექტით, ასევე გათვალისწინებულია სპორტულ დარბაზში ცალ-ცალკე გასახდელები (ბიჭებისთვის და გოგონებისთვის). პროექტით
ტუალეტის შეტანა მოხდა სკლოლის შენობის ფარგლებში. სამივე სართულზე მოეწყო შშმ ტუალეტები. შემდეგნაირად: პირველ სართულზე, დაწყებით კლასელთათვის; მე-2 სართულზე მასწავლებელთათვის; მე-3 სართულზე
საშუალო და მაღალ კლასელთათვის საპირფარეშოები. აღსანიშნავია, რომ პროექტით გათვალისწინებულია თითოეულ სართულზე, ორ-ორი შშმ ტუალეტი.
გათვალისწინებულია პირობები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის (ტუალეტი, პანდუსები, ლიფტი, შშმ ამწე) რათა გაადვილდეს ხელმისაწვდომობა სკოლასთან, მათ შორის სპორტულ დარბაზთან.
იმისათვის რომ მივაღწიოთ ზემოაღნიშნულ მიზანს, საპროექტო ჯგუფმა გაითვალისწინა ქვემოთ ჩამოთვილი სამუშაოები:
• მთავარი შენობის რეაბილიტაცია;
• ახალი ტუალეტის ბლოკის მოწყობა სკოლის შენობაში.
• ახალი საქვაბე შენობის აგება;
• გარე საინჟინრო ქსელების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა;
• სკოლის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, მათ შორის სატრანპორტო გზის, რომელიც დამატებულია პროექტში;
• სარეაბილიტაციო შენობისთვის წყლის, გათბობის, ვენტილაციისა და ელექტრო ქსელების მონტაჟი.
პირველ სართულზე (+-0,00 ნიშნული) მოსახვედრად პრექტით გათვალისწინებულია შშმ ამწის მოწყობა, ხოლო თავად პირველ სართულე დაპროექტებულია ვესტიბიული, 4 საკლასო ოთახი დაწყებითი კლასებისათვის,
ექიმის კაბინეტი, მანდატურის/დაცვის ოთახი, ბუფეტი, რესურს ოთახი და მულტიფუნქციური ლაბორატორია თავისი დამხმარე ოთახით, გამოყოფილი ტუალეტები ბიჭებისა და გოგონებისათვის, ასევე შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის. ასევე სპორტული დარბაზი და დამხმარე სათავსოები (გასახდელები გოგონებისთვის და ბიჭებისთვის, ასევე ტრენერის ოთახი) პირველი სართულის იატაკის ნიშნულის დონეზეა
შესაბამისად გადაადგილება დაბრკოლების გარეშეა შესაძლებელი შშმ პირებისთვის.
მე-2 სართული (3,30 ნიშნული) განლაგებულია 3 საკლასო ოთახი 4 ადმინისტრაციული ოთახი (სამასწავლებლო, დირექტორი, ბუღალტერი, კანცელარია),
სარეკრეაციო ზონა, ტუალეტები(გოგონებისა და ვაჟებისათვის, ასევე კაცი და ქალი მასწავლებლებისთვვის), ინფორმატიკის კაბინეტი და ბიბლიოთეკა საცავით.
მე-3 სართულზე (+6,60 ნიშნულზე) განლაგებულია 5 საკლასო ოთახი, სააქტო დარბაზი, ტუალეტები (გოგონებისა და ვაჟებისთვის).
იატაკის მდგომარებიდან გამომდინარე ყველა დაზიანებული ნაწილი ნაწილობრივ ან მთლიანად შეიცვლება ახალი ვინილით ან ანტისეპტიკური ვინილით. ყველა სართულზე იატაკები სრულად იქნება მოხსნილი,
გასუფთავებული ფილამდე და მოპირკეთდება ნახაზებში მითითებული გადაწყვეტილების მიხედვით. საკლასო ოთახებში დერეფანსა და რეკრეაციულ სივრცეებში გათვალისწინებულია ვინილის საფარი, ლაბორატორიაში
და ექიმის კაბინეტში ანტისეპტიკური ვინილი. ხოლო კერამოგრანიტის ფილები გამოყენებული იქნება შესასვლელ ვესტიბიულში. შესასვლელი კიბეებიდან, მოხისნას ამორტიზირებული გრანიტის ფილები, მოხდეს კიბის
რეაბილიტაცია და მოპირკეთდეს ბაზალტის ფილებით. ტუალეტებში ჭერი მოწყობილი იქნება
ნესტგამძლე თაბაშირ - მუყაოს ფილებით, რომელიც განლაგდება ლითონის კარკასზე.
ყველა არსებული კედელი სრულად იქნება გასუფთავებული ძველი მოპირკეთებისგან და გალესილი იქნება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით და შეღებილი წყალ-ემულსიის საღებავით.
 არსებული სახურავი, მოწყობილია ამორტიზირებული მოთუთიებული ფილებით, რომელთა მდგომარეობა ისევე როგორც სასხვენო გადახურვის ხის კონსტრუქციის მდგომარეობა მწვავედ დაზიანებულია, საჭიროებს სრულ
დემონტაჟსს და ახალი სახურავი მოწყობილ იქნას, კონსტრუქციული გადწყვეტილბის მიხედვით, ასევე თბოსაიზოლაციო შლაკის ფენა რომელიც გადხურვის ფილაზეა მოწყობილი დანაგვიანებულია, საჭიროა სრულად
გასუფთავდეს ფილამდე და მოეწყოს თბიზოლაცია -წიდით.
კედლები მაორტიზირებულია განსაკუთრებით სკოლის შესასვლელ და ადმინისტრაციულ ბლოკში, ასევე დარბაზსს აღენიშნება ბზარები. საჭიროა მთელი სკოლის კედლების გაშიშვლება ნალესებისგან, კონსტრუქციული
გადაწყვეტის მიხედვით ჩაუტარდეს გამაგრებითი სამუშაოები.
საჭიროა მოიხსნას წყალსარინელი ბილიკი და მოეწყოს მის ნაცვლად ახალი გამართული სარინელი. შეიცვალოს მეტალო-პლასტმასის ფანჯრები და კარები სრულად. ახალი იზო-ალუმინის ფანჯრებთ, ფანჯრის რაფის
სიმაღლედ განისაზღვროს იატაკის დონიდან +90 სმ. ეზოს კეთილმოწყობისთვის პროექტით გათვალისიწნებულია ბილიკის და სპორტულ სარეკრეაციო სივრცის მოწყობა. არსებული ''მასწავლებელთა სახლის" ადგილას
მულტიფუნქციური მოედნის მოწყობა, სკოლის შესასვლელთან ველო და ავტო პარკირების.
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konsultanti:

ilia Cangelia

naxazis dasaxeleba:damkveTi:

misamarTi:

proeqtis

dasaxeleba:

v.kevliSvili

arqiteqtori/ CAD specialisti

proeqtis menejeri:

teqnikur-ekonomikuri monacemebi

xelmowera

xelmowera

TariRi: 15/12/2019

naxazis #
a.002

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (III etapi)

საქვაბე

ტუალეტი

მასწავლებელთა სახლი

აუზი

303,85

693.2

92.80 m2 343.35 m3

151.70 m2 212.40 m3

39.60 m2 102.95 m3

61.70 m2 163.70 m3

90,05/

ტექნიკურ ეკონომიკური მონაცემები

არსებული შენობის მონაცემები საპროექტო შენობის მონაცემები

ტერიტორიის ფართი:

ხონის რაიონი, სოფელი გორდი

შენობის საერთო (სასარგებლო) ფართის ჯამი
მათ შორის :

ჰოლი და დერეფნები :

ადმინისტრაციული ფართი :

სასწავლო დანიშნულების ფართი :

საერთო სარგებლობის ფართი :

კიბის უჯრედი :

დამხმარე/ გამოუყენებელი ფართი(სარდაფი)

ძირითადი და დამხმარე შენობების სამშენებლო მოცულობები კვადრატულობა/

 კ -1 / მოშენების ფართი :

კ-2 / სამშენებლო ფართი :

კ-3 / გამწვანების ფართი :

სადემონტაჟო ნაგებობები

ტერიტორიის ფართი:

შენობის საერთო (სასარგებლო) ფართის ჯამი
მათ შორის :

ჰოლი და დერეფნები :

ადმინისტრაციული ფართი :

სასწავლო დანიშნულების ფართი :

საერთო სარგებლობის ფართი :

კიბის უჯრედი :

დამხმარე/ გამოუყენებელი ფართი

კვ. მ

კვ. მ

. მკვ

კვ. მ

კვ. მ

კვ. მ

კვ. მ

მ3კვ . მ

მ3კვ . მ

კვ. მ

კვ. მ

კვ. მ

კვ. მ

კვ. მ

კვ. მ

. მკვ

მ3კვ . მ

ძირითადი სასწავლო  შენობა

ხონის რაიონი, სოფელი გორდი

2347,5

692,75

95,25

765,05

224,8

175,75

ძირითადი სასწავლო შენობა 8682,9 m32621,70 m2 ძირითადი სასწავლო შენობა 8682,9 m3

საპროექტო საქვაბე
მულტიფუნქციური მოედანი

27,84 m2 115,54 m3

322,00 m2 - - - - - -

1136,94 m2

2663,85 m2

8816,00 m2

1454,70m2

2972,50 m2

9641,45 m2

საქვაბე 61.70 m2 163.70 m3

ტუალეტი 39.60 m2 102.95 m3

მასწავლებელთა სახლი 92.80 m2 343.35 m3

აუზი 151.70 m2 212.40 m3

2336.75

158.45

545.45

646.15

165.1

128.4/0.00

1112.75 (ძირითადი შენობა)

(ძირითადი შენობა)

(1108,90მ2)

(2626,70მ2)

 კ -1 / მოშენების ფართი :

კ-2 / სამშენებლო ფართი :

კ-3 / გამწვანების ფართი :

(ძირითადი შენობა)

(ძირითადი შენობა)

(1109,10მ2)

(2611,40,მ2)

2611,40 m2

1.11 ჰა (ს/კ 37.02.31.090) 1.11 ჰა (ს/კ 37.02.31.090)
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konsultanti:

ilia Cangelia

masStabi

1:142,86

naxazis dasaxeleba:damkveTi:

misamarTi:

Senoba: 1

proeqtis

dasaxeleba:

v.kevliSvili

arqiteqtori/ CAD specialisti

proeqtis menejeri:

situaciuri gegma

xelmowera

xelmowera

TariRi: 15/12/2019

naxazis #
a.004

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (III etapi)

მაშტაბი : 1:500 1სმ =5მ

მ00 5 10 15 20 25

situaciuri gegma

საპროექტო ტერიტორია
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1

მ/m

მ/mსმ/cm=1100:1მაშტაბი/Scale:

მ

konsultanti:
masStabi

1:500

TariRi: 31/07/2019naxazis dasaxeleba:damkveTi:

misamarTi:

Senoba: 4

proeqtis

dasaxeleba:

v.kevliSvili

Semsrulebeli:

proeqtis menejeri:

topo gegma

xelmowera

xelmowera

N

პირობითი აღნიშვნები

xelmowera

eleqtro boZi - betonis

eleqtro boZi - rkinis

eleqtro boZi - xis

xe - foTlovani

xe - wiwvovani

buCqi

reperi

yvavili

buCqi

buCqi

baRis yvavulis qoTani

palmis xe

sagzao niSani

xe-foTlovani

rkinis boZi

xis el.boZi rkinabetonis fexiT

kanalizaciis Wa

ganaTeba

WiSkari

kari

azb. milis
sayrd.

Zv. saqvabe

xeebi
lokalurad

sapirfareSo

hidrometcentri

fexb. frenb. da

kalaTburTis moedani

skolis
Senoba

skolis
Senoba

sacurao auzi

RP - 518.9

Semomavali wylis

onkanebi

sasmeli wylis

onkani

RP

167
521.59

RP

166
518.89

EL-B

164
520.91

XE

0

152
519.24

0

151
519.20

TROT

148
518.77

TROT

147
518.88

TROT

146
518.94

TROT

145
518.70TROT

144
518.81

0

143
518.72

0

142
519.78

0

141
519.63TROT

140
519.74

TROT

139
519.04

TROT

138
519.13

0

137
519.32

SHEN

136
518.85TROT

135
518.92

0

134
518.87

SHEN

133
520.49
TROT

132
520.47

EL-B

131
521.35

0

130
521.21

NANG

129
522.30

NANG

128
521.72

NANG

127
521.67

NANG

126
521.84

0

125
521.24

0

124
521.48

0

123
521.73

0

122
521.70

0

121
521.40

0

120
521.57

NANG

119
522.11

0

118
522.65

0

117
522.85

0

116
522.70

0

115
522.51

0

114
521.04

0

113
520.86

0

112
521.24

0

111
521.08

0

110
520.66

0

109
520.87

0

108
520.00

0

107
520.07

0

106
520.06

0

105
520.09

0

104
520.18

0

103
520.08

TROT

102
520.60

SHEN

101
520.74

0

100
520.17

SHEN

99
520.12

SHEN

98
520.00

SHEN

97
519.94

SHEN

96
519.94

0

95
519.89

0

94
520.02

SHEN

93
519.98

0

92
519.93

TROT

91
519.95

0

89
519.90

0

88
520.12

0

87
520.38

SHEN

86
521.00

SHEN

85
519.84

0

84
519.53

0

83
519.40

0

82
518.95

0

81
518.04

0

80
518.23

0

79
518.85

0

74
517.69

0

73
517.27

EL-B

72
517.38

0

70
517.94

SHEN

69
518.52

TROT

68
518.18

TROT

67
518.90

SHEN

66
519.18

SHEN

65
519.54

0

64
519.51

0

63
519.30

GOBE

62
516.24

0

58
519.74GOBE

57
520.20

XE

0

44
522.18

0

43
523.31

0

42
523.73

GOBE

41
524.04

0

40
523.88

SHEN

39
523.95

SHEN

38
524.01

SHEN

37
523.58

NANG

36
522.66

NANG

35
522.93

SHEN

34
522.75

NANG

33
523.57

NANG

32
523.68

NANG

31
523.88

NANG

30
522.65

NANG

29
522.27

NANG

28
522.15

GOBE

27
528.11

0

26
523.67

0

25
523.46

0

24
523.02

0

23
521.35

GOBE

22
521.44

0

21
521.72

GOBE

20
520.36

GOBE

19
520.49

0

18
518.36

0

17
516.94

0

16
519.69

0

15
518.82

0

14
516.81

GOBE

13
513.42 GOBE

12
513.72 GOBE

11
513.71

GOBE

10
516.10

GOBE

9
517.06

0

8
516.44

0

7
516.31

GOBE

6
517.09

0

5
516.54

GOBE

3
517.23

0

2
516.74

0

1
516.32

0

45
521.52

0

54
520.77

0

55
517.01

0

56
517.49

0

59
517.84

0

60
518.74

0

61
516.98

0

71
514.01

WiSkari

0 1 2 3 4 5

naxazis #
a-003

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

i.mamagulaSvili

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (I etapi)
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konsultanti:

ilia Cangelia

masStabi

1:500, 1:100

naxazis dasaxeleba:damkveTi:

misamarTi:

Senoba: 1

proeqtis

dasaxeleba:

v.kevliSvili

arqiteqtori/ CAD specialisti

proeqtis menejeri:

arsebuli generaluri gegma

xelmowera

xelmowera

TariRi: 15/12/2019

naxazis #
a.005

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (III etapi)მაშტაბი : 1:500 1სმ =5მ

მ00 5 10 15 20 25

arsebuli generaluri gegma
N ღერძის აღნიშვნა

პირობითი აღნიშვნები

წყლის გადაყვანის მიმართულება

მოთუთიებული თუნუქის ფურცელი

აზბესტის ფილები

1

2

3

4

ძირითადი შენობა

ძველი საქვაბე

ამორტიზირებული "მასწავლებლები სახლი"

ამორტიზირებული საცურაო აუზი

საპირფარეშო

5

აზბესტის ნარჩენები

სასმელი წყლის მიღება

ელექტრო ენერგიის მიღება

შენიშვნა: ნახაზი გადმოსცემს არსებულ მდგომარეობას

შენიშვნა: ტერიტორიას არ მიეწოდება ბუნებრივი აირი

შენიშვნა: ტერიტორიაზე არ არის კანალიზაციის სისტემა

a

a

i

i

1

1

7

7

WiSkari

kari

azb. milis
sayrd.

Zv. saqvabe

xeebi
lokalurad

sapirfareSo

hidrometcentri

fexb. frenb. da

kalaTburTis moedani

skolis
Senoba

skolis
Senoba

sacurao auzi

RP - 518.9

Semomavali wylis

onkanebi

sasmeli wylis

onkani

RP

167
521.59

RP

166
518.89

EL-B

164
520.91

XE

0

152
519.24

0

151
519.20

TROT

148
518.77

TROT

147
518.88

TROT

146
518.94

TROT

145
518.70TROT

144
518.81

0

143
518.72

0

142
519.78

0

141
519.63TROT

140
519.74

TROT

139
519.04

TROT

138
519.13

0

137
519.32

SHEN

136
518.85TROT

135
518.92

0

134
518.87
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147,18 m2

დემონტაჟი გრანიტის ფილებით მოპირკეთების;
ბეტონის ბლოკის

ბეტონის სარინელის დემონტაჟი პერიმეტრზე

გრანტიის ფილებით მოპირკეთების დემონტაჟი (კიბის
გამაგრების და რეაბილიტაციისთვის მოსამზადებლად)

ამორტიზებული კიბის
საფეხურების და ბეტონის
ფილის დემონტაჟი

ამორტიზებული კიბის
საფეხურების და ბეტონის
ფილის დემონტაჟი

ბეტონის ნარჩენებისგან
გასუფთავება

სპორტ დარბაზის დამხამრე
ნაგებობებიდან ნაგვის სახით
არსებული ბეტონის იატაკის
ნარჩენების, ლითონის
დეტალების გასუფთავება.

არსებული ხის იატაკის დემონტაჟი
ფილმადე გასუფთავება.

1-4

1-5

1-4

1-121-131-141-151-161-171-181-19

1-23

1-22

1-24

H=300

H=300

H=300

H=300

H=5.3

67,8 m2

 ±0,000 (520,39)

195 195 195 195 195 195 195 195 195 195

1-8
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1-11

1-1

1-9

1-20

1-21

235

26
0

26
0

175175

280

5 5

-0.90

-1,10

ბეტონის საფეხურების(130X30X15); ლითონის
მოაჯირის დემონტაჟი.

სადემონტაჟო ლითონის მოაჯირი

რკინის სადემონტაჟო კარი

ბუფეტის სივრცე გასუფთავდეს
ნაგვისგან.

ამორტიზებული ელექტრო ენერგიის
გამანაწილეელი ბლოკი (-0,90 ნიშნ.)

ამორტიზებული ბეტონის კიბის საფეხურების (30X15X130) დემონტაჟი

სადემონტაჟო კედელისადემონტაჟო ამორტიზირებული კარი

სადემონტაჟო ტიხარი

1-2 1-3

1-6

სადემონტაჟო ლითონის ცხაური

235235235

119 117

17
3

125 150 130 150 154

შენიშვნა: ფანჯრის დემონტაჟის შემდეგ
მოხდეს ფანჯრის ქვედა კედლის მონგრევა
და დამონტაჟდეს ლიპტი

265 265

±0.00

S-01

ღერძის აღნიშვნა

ზედაპირის ნიშნული

კარის ღიობი

0.0 m2

ჭრილის აღნიშვნა

სათავსოს ფართობი

0-0სართული – სათავსოს ნომერი

პირობითი აღნიშვნები

ნიშა

H=300სათავსოს სიმაღლე, სმ

ექსპლიკაცია ნიშნულზე
± 0.00 ; -0.90 ; -1.10

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

1-11

1-12

1-13

1-14

1-15

1-16

1-17

1-18

1-19

სადემონტაჟო ფანჯრის ღიობი

1-20

1-21

1-22

კიბის საფეხური

სადემონტაჟო ლითონის
მოაჯირი

სადემონტაჟო ბეტონი

სადემონტაჟო მოზაიკური
 ბეტონის ფილა 50x50x3

სადემონტაჟო ხის გემბანური იატაკი

სადემონტაჟო
კერამიკული ფილა 15x15x2

44,0 m2

82,25
m2

174,30
m2

17,90 m2

რიგელი

979,8m2

სადემონტაჟო გრანიტის ფილები

( ±0,000 = 520,39)

147,20 m2

სადემონტაჟო კედელი

1-23

1-24

4,6 m2

12,0 m2

5,20 m2

5,40 m2

44,75 m2

8,40 m2

68,80 m2

45,50 m2

24,85 m2

18,80 m2

18,30 m2

70,50 m2

51,10 m2

18,20 m2

58,50 m2

14,35 m2

10,95 m2

12,60 m2

21,35 m2

მთავარი შესასვლელი და კიბე

ვესტიბული

სამლოცველო

ფიზიკის ოთახის დამხმარე
სათავსო

ფიზიკის კაბინეტი

საკლასო ოთახი

კიბის უჯრედის სივრცე -1,10
ნიშნულზე

დერეფანი

კიბის უჯრედის ბაქანი 0,00
ნიშნულზე

დამხმარე სათავსო

სპორტის დამხმარე სათავსო

სპორტული დარბაზი

± 0,00 ნიშნულზე სადემონტაჟო ფართი

კიბის უჯრედის ქვედა სივრცე -0,90
ნიშნულზე

გამოუყენებელი სივრცე

ტამბური

ბუფეტის სივრცე (არ გამოიყენება)

ბუფეტის დარბაზი (არ გამოიყენება)

დარაჯის ოთახი

საკლასო ოთახი

საკლასო ოთახი

საკლასო ოთახი

დერეფანი სპორტული
სივრცისთვის

სპორტის დამხმარე სათავსო

სპორტის დამხმარე სათავსო

452.95 m2

14,00 m2

402,10 m2

38,85 m2

120,5 m2

სადემონტაჟო ბეტონის სარინელი 235.0 m2

შენიშვნა: სადემონტაჟო გრანიტის ფილების საერთო
ფართი 120,5 მ2 მოიცავს კიბი საფეხურების ასევე მთავარ
შესასვლელი ბაქანის ვერტიკალური ზედაპირის
მოპირკეთებას (48,60 მ2), რაც თავისთავად არ არის
დანომრილი სათავსოს ფართში ნაგულისხმევი.

შენიშვნა: სათავსოები დანომრილია
არსებული მდგომარეობის მიხედვით

შენიშვნა: მოხდეს კედლების შიდა და გარე ლესილის
სრული დემონტაჟი, კედლის კონსტრუქციამდე

შენიშვნა: ყველა სათავსოში
იატაკის დემონტაჟი მოხდეს
სართულშუა გადახურვამდე

შენიშვნა: მოხდეს ცემენტის მოჭიმვის
სრული დემონტაჟი

შენიშვნა: სადემონტაჟო სამუშაოები ჩატარდეს
უსაფრთხოების წესების დაცვით

�
.
��������

1:1 1:1
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40

70 100
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23
0

11

21 90
230

10

+3,30

+3,30

+3,30

+3,30
+3,30

47,91 m2

12,48 m2

18,95 m2

21,90 m2

19,09 m2

42,36 m244,79 m245,99 m244,78 m245,09 m251,19 m218,43 m257,60 m2

სადემონტაჟო ბეტონის ფილა და მასზე
დაფუძნებული აზბესტის ფილები

სადემონტაჟო ბეტონის ფილა და მასზე დაფუძნებული
აზბესტის ფილები

სადემონტაჟო აზბესტის ფილები და ხის ამორტიზებული
გასუფთავდეს ბეტონის ღრუტანიან ფილამდე

სადემონტაჟო ლითონის მოაჯირი

რკინა-ბეტონის ფილის ზედაპირის გასუფთავება

2-4 H=300

H=300
H=300 2-12-2

2-5

2-6

2-7

2-9 2-8

2-102-112-122-132-142-152-16

14
7

30
0

+1.65

სადემონტაჟო ლითონის მოაჯირი

2-3

4,12 m2

შენიშვნა: ფანჯრის დემონტაჟის შემდეგ
მოხდეს ფანჯრის ქვედა კედლის მონგრევა
და დამონტაჟდეს ლიპტი

±0.00

S-01

ღერძის აღნიშვნა

ზედაპირის ნიშნული

კარის ღიობი

0.0 m2

ჭრილის აღნიშვნა

სათავსოს ფართობი

0-0სართული – სათავსოს ნომერი

პირობითი აღნიშვნები

ნიშა

H=300სათავსოს სიმაღლე, სმ

ექსპლიკაცია ნიშნულზე
+3,30

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

2-8

2-9

2-10

2-11

2-12

2-13

2-14

2-15

2-16

სადემონტაჟო ფანჯრის ღიობი

კიბის საფეხური

სადემონტაჟო ლითონის
მოაჯირი

სადემონტაჟო მოზაიკური
 ბეტონის ფილა 50x50x3

სადემონტაჟო ხის იატაკი

სადემონტაჟო
კერამიკული ფილა 15x15x2

რიგელი

სადემონტაჟო კედელი

42,40 m2

183,1 m2

12,70 m2

16,80 m2

19,10 m2

21,9 m2

18,95 m2

47,90 m2

12,50 m2

683,3m2

44,80 m2

46,00 m2

44,80 m2

45,10 m2

51,20 m2

18,45 m2

57,60 m2

მთავარი კიბის უჯრედი

ვესტიბული

საკლასო ოთახი

დერეფანი

მოქმედი კიბის უჯრედი

საკლასო ოთახი

დირექტორის მოადგილე

დირექტორის კაბინეტი

საკლასო ოთახი

საკლასო ოთახი

სამასწავლებლო

საკლასო ოთახი

დამხმარე სათავსო

+3,30ნიშნულზე სადემონტაჟო ფართი

საკლასო ოთახი

საკლასო ოთახი

საკლასო ოთახი

428,3 m2

13.80 m2

225,5 m2

შენიშვნა: სადემონტაჟო მასალათა ჩამონათვალში
არ არის დამატებული კიბის საფეხბურების
ზედაპირის ფართით -15,70 მ2

შენიშვნა: სათავსოები დანომრილია
არსებული მდგომარეობის მიხედვით

შენიშვნა: მოხდეს კედლების შიდა და გარე ლესილის
სრული დემონტაჟი, კედლის კონსტრუქციამდე

შენიშვნა: ყველა სათავსოში
იატაკის დემონტაჟი მოხდეს
სართულშუა გადახურვამდე

შენიშვნა: მოხდეს ცემენტის მოჭიმვის
სრული დემონტაჟი

შენიშვნა: სადემონტაჟო სამუშაოები ჩატარდეს
უსაფრთხოების წესების დაცვით

1:1 1:1

2:
2

2:
2
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1:100

naxazis dasaxeleba:damkveTi:

misamarTi:

Senoba: 1

proeqtis

dasaxeleba:

v.kevliSvili

arqiteqtori/ CAD specialisti

proeqtis menejeri:

demontaJis gegma +6.60 niSnulze

xelmowera

xelmowera

TariRi: 15/12/2019

naxazis #
a.008

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (III etapi)მაშტაბი : 1:500 1სმ =5მ
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N
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185 195
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120 1 000 20

6 230

-1.00

+6,60

+7.20

+7,50

19,09 m2

89,47 m2

10,49 m2

58,50 m2

10,58 m2

8,20 m2

49,89 m2 44,81 m2 44,81 m2 46,01 m2 44,80 m2 42,17 m2

დემოტნაჟი და გასუფთავება ხის კარის და ავეჯის
 ნარჩენების რომელიც
ტიხარის სახით არის გამოყენებული- ბარიერად

ლითონის მოაჯირის დემონტაჟი

სადემონტაჟო დარბაზის სცენის
ხის იატაკი

სადემონტაჟო ხის კიბე

3-43-4H=300

H=300

3-4

3-1

H=470

23
5

3-2

3-5

14
7

30
0

15
3

სადემონტაჟო ლითონის მოაჯირი

სადემონტაჟო ლითონის ცხაური,
რომელიც გამოიყენება კიბის ჩასახერგად

3-8

3-5

3-3

3-93-103-113-12

3-13

3-143-15

3-6

3-7

შენიშვნა: ყველა სათავსოში
იატაკის დემონტაჟი მოხდეს
სართულშუა გადახურვამდე

235235235235

შენიშვნა: ფანჯრის დემონტაჟის შემდეგ
მოხდეს ფანჯრის ქვედა კედლის მონგრევა
და დამონტაჟდეს ლიპტი

±0.00

S-01

ღერძის აღნიშვნა

ზედაპირის ნიშნული

კარის ღიობი

0.0 m2

ჭრილის აღნიშვნა

სათავსოს ფართობი

0-0სართული – სათავსოს ნომერი

პირობითი აღნიშვნები

ნიშა

H=300სათავსოს სიმაღლე, სმ

ექსპლიკაცია ნიშნულზე
+6,60

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

3-7

3-8

3-9

3-10

3-11

3-12

3-13

3-14

3-15

სადემონტაჟო ფანჯრის ღიობი

კიბის საფეხური

სადემონტაჟო ლითონის
მოაჯირი

სადემონტაჟო მოზაიკური
 ბეტონის ფილა 50x50x3

სადემონტაჟო ხის იატაკი

სადემონტაჟო
კერამიკული ფილა 15x15x2

რიგელი

სადემონტაჟო კედელი

42,40 m2

185,2 m2

12,70 m2

16,80 m2

19,10 m2

89,50 m2

10,50 m2

44,80 m2

46,00 m2

684,4m2

44,85 m2

50,00 m2

11,00 m2

8,20 m2

58,50 m2

44,85 m2

მთავარი კიბის უჯრედი

ვესტიბული

საკლასო ოთახი

დერეფანი

მოქმედი კიბის უჯრედი

საკლასო ოთახი

სააქტო დარბაზის დამხმარე

სააქტო დარბაზი

საკლასო ოთახი

ინფორმატიკის კაბინეტი

საკლასო ოთახი

დამხმარე სათავსო

+6,60 ნიშნულზე სადემონტაჟო ფართი

საკლასო ოთახი

დამხმარე სათავსო

საკლასო ოთახი

10,20 m2

430,9 m2

227,6 m2

შენიშვნა: სადემონტაჟო მასალათა ჩამონათვალში
არ არის დამატებული კიბის საფეხბურების
ზედაპირის ფართით -15,70 მ2

შენიშვნა: სათავსოები დანომრილია
არსებული მდგომარეობის მიხედვით

შენიშვნა: მოხდეს კედლების შიდა და გარე ლესილის
სრული დემონტაჟი, კედლის კონსტრუქციამდე

შენიშვნა: ყველა სათავსოში
იატაკის დემონტაჟი მოხდეს
სართულშუა გადახურვამდე

შენიშვნა: მოხდეს ცემენტის მოჭიმვის
სრული დემონტაჟი

შენიშვნა: სადემონტაჟო სამუშაოები ჩატარდეს
უსაფრთხოების წესების დაცვით

1:1 1:1

2:
2

2:
2
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konsultanti:

ilia Cangelia
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1:100

naxazis dasaxeleba:damkveTi:

misamarTi:

Senoba: 1

proeqtis

dasaxeleba:

v.kevliSvili

arqiteqtori/ CAD specialisti

proeqtis menejeri:

arsebuli saxuravis gegma

xelmowera

xelmowera

TariRi: 15/12/2019

naxazis #
a.009

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (III etapi)მაშტაბი : 1:500 1სმ =5მ

მ00 5 10 15 20 25

N

arsebuli saxuravis gegma

შენიშვნა: სათავსოები დანომრილია
არსებული მდგომარეობის მიხედვით

შენიშვნა: მოხდეს კედლების შიდა და გარე ლესილის
სრული დემონტაჟი, კედლის კონსტრუქციამდე
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0 სადემონტაჟო
აზბესტის ფილა

სადემონტაჟო
აზბესტის ფილა

+12,20

+12,20

+14,20

+11,60

+14,20+14,20

7,20

+5,40

+5,40 +5,40

+2,70

+3,00

+3,20

+11,60

+11,60 +11,60

+3,40

+5,40

1 
69

9

+6,85

+3,60

0,00ზედაპირის ნიშნული

წყლის გადაყვანის მიმართულება

ღერძის აღნიშვნა

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ამორტიზირებული
 მოთითიებული ფილა

+2,70

+0,00

რკინა-ბეტონის ფილა

1165.00 m2



GSPublisherVersion 144.0.71.95

konsultanti:

ilia Cangelia

masStabi

naxazis dasaxeleba:damkveTi:

misamarTi:

Senoba: 1

proeqtis

dasaxeleba:

v.kevliSvili

arqiteqtori/ CAD specialisti

proeqtis menejeri:

sademontaJo saxuravis gegma

xelmowera

xelmowera

TariRi: 15/12/2019

naxazis #
a.010

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (III etapi)მაშტაბი : 1:500 1სმ =5მ

მ00 5 10 15 20 25

N

sademontaJo saxuravis gegma

შენიშვნა: მხოდეს ამორტიზირებული ბურულის და მისი
ელემენტების სრული დემონტაჟი.

შენიშვნა: ნახაზზე მოცემულია არსებული მდგომარეობა;

შენიშვნა: მოხდეს არსებული დანაგვიანებული თბოსაიზოლაციო
შლაკის ფენის დემონტაჟი და ნაგვის სახით გადაყრა

შენიშვნა: სადემონტაჟო სამუშაოები ჩატარდეს უსაფრთხოების
წესების სრული დაცვლით.

a

a

b

b

i

i

1 1

6 6

6' 6'

640 1 180 320 1 500 1 500 50 320 630

5 160

6 240

1 
08

0

54
0

1 050
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0

170

37
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6

27
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1 041
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0
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5

35
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1 
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0

96
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5 190

1 
50

0
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0

64
0

1 
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0
38

5
35

5

1 050

525 525

54
0

3 
82

0 სადემონტაჟო
აზბესტის ფილა

სადემონტაჟო
აზბესტის ფილა

სადემონტაჟო
აზბესტის ფილა

+12,15

+12,15

+14,50

+12,15

+14,50+14,50

+5,40

+5,40 +5,40

+2,70

+3,00

+3,20

+12,15

+12,15 +11,60

+3,40

+5,40

1 
69

9

+6,85

+3,60

0,00ზედაპირის ნიშნული

წყლის გადაყვანის მიმართულება

ღერძის აღნიშვნა

პირობითი აღნიშვნები

სადემონტაჟო მოთუთიებული ფილები

გასუფთავდეს არსებული თბოსაიზოლაციო
შლაკის ფენა

გასუფთავდეს სხვენი აზბესტის ნარჩენებისგან გასუფთავდეს კიბის გადახურვის სახით
არსებული რკინა ბეტონის ფილა.

სადემონტაჟო წყალშემკრები
ძაბრის დემონტაჟი

სადემონტაჟო წყალშემკრები
ძაბრის დემონტაჟი

+12,15

+11.60

+11,60

სადემონტაჟო რკინა-ბეტონის ფილა

1165.00 m2



GSPublisherVersion 144.0.71.95

konsultanti:

ilia Cangelia

masStabi

1:100

naxazis dasaxeleba:damkveTi:

misamarTi:

Senoba: 1

proeqtis

dasaxeleba:

v.kevliSvili

arqiteqtori/ CAD specialisti

proeqtis menejeri:

arsebuli fasadi a-i RerZebs Soris

xelmowera

xelmowera

TariRi: 15/12/2019

naxazis #
a.011

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (II etapi)მაშტაბი : 1:500 1სმ =5მ

მ00 5 10 15 20 25

N arsebuli fasadi a-i RerZebs Soris

a b g d e v z i

-1,50

±0,00

+2,65

+5,95

+9,40

+14,50

+0,70

+2,65

+4,00

+5,95

+7,45

+9,40

+0,57

+3,85

+7,15

+11,25

+2,85

6250

-1,50

±0,00

+3,40

±0,00

+3,40

+14,50

+2,68

+11,60

(520,39)(520,39)

სადემონტაჯო გოფრირებული თუნუქი სადემონტაჟო მეტალო პლასტმასის ფანჯრები

სადემონტაჟო ხის კარები

სადემონტაჟო კიბის საფეხურები

სადემონტაჟო ამორტიზირებული ფილასადემონტაჟო ლითონის მოაჯირი

სადემონტაჟო დეკორატიული ელემენტი

0.00ზედაპირის ნიშნული

წყლის გადაყვანის მიმართულება

ღერძის აღნიშვნა

პირობითი აღნიშვნები

სადემონტაჟო
მოთუთიებული თუნუქი

ჯანმრთელობისთვის საშიში

შენიშვნა: ნახაზი ასახავს არსებულ მდგომარეობას

შენიშვნა: სადემონტაჟო სამუშაოები ჩატარდეს უსაფრთხოების
წესების სრული დაცვლით.



GSPublisherVersion 144.0.71.95

konsultanti:

ilia Cangelia

masStabi

1:100

naxazis dasaxeleba:damkveTi:

misamarTi:

Senoba: 1

proeqtis

dasaxeleba:

v.kevliSvili

arqiteqtori/ CAD specialisti

proeqtis menejeri:

arsebuli fasadi i-a RerZebs Soris

xelmowera

xelmowera

TariRi: 15/12/2019

naxazis #
a.012

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (II etapi)მაშტაბი : 1:500 1სმ =5მ

მ00 5 10 15 20 25

N arsebuli fasadi i-a RerZebs Soris

i T z v e d g b a

-0,20 0,00

14,50

12,15

-0,45
0,00

+2,65

+5,95

+9,40

+4,00

+7,45

11,20

-0,45
0,00

+14,50

+2,70

6250

+12.15

+2.55

+6.85

(520,39)(520,39)(520,39)

სადემონტაჟო მეტალო პლასტმასის ფანჯრები

სადემონტაჟო წყალდამშვები მილისადემონტაჟო წყალდამშვები მილი

სადემონტაჟო დეკორატიული ელემენტი

სადემონტაჟო მეტალო პლასტმასის ფანჯრები

შენიშვნა: ფანჯრების დემონტაჯის შემდეგ
მოხდეს ფანჯრის ქვედა კედლის მონგრევა
და მომზადდეს ლიპტის დასამონტაჟებლად

სადემონტაჟო რკინის კარი

0.00ზედაპირის ნიშნული

წყლის გადაყვანის მიმართულება

ღერძის აღნიშვნა

პირობითი აღნიშვნები

სადემონტაჟო
მოთუთიებული თუნუქი

ჯანმრთელობისთვის საშიში

შენიშვნა: ნახაზი ასახავს არსებულ მდგომარეობას

შენიშვნა: სადემონტაჟო სამუშაოები ჩატარდეს უსაფრთხოების
წესების სრული დაცვლით.



GSPublisherVersion 144.0.71.95

konsultanti:

ilia Cangelia

masStabi

1:100

naxazis dasaxeleba:damkveTi:

misamarTi:

Senoba: 1

proeqtis

dasaxeleba:

v.kevliSvili

arqiteqtori/ CAD specialisti

proeqtis menejeri:

arsebuli fasadi 1-6 RerZebs Soris

xelmowera

xelmowera

TariRi: 15/12/2019

naxazis #
a.013

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (III etapi)მაშტაბი : 1:500 1სმ =5მ

მ00 5 10 15 20 25

arsebuli fasadi 1-6 RerZebs Soris

1 2 3 4 5 6 6"

+12,15

±0,00
+0,70

+2,65

+4,00

+5,95

+7,45

+9,40

+0,70

+4,00

+7,45

+11,20

+2,65

+5,95

+9,35

±0,00

+3,40

+12,15

+14,50

±0,00

+2,54

4 519

+12,15

+14,50

+6,85

+5,47

+2,85
+2,74

+4,34

აზბესტის ფილააზბესტის ფილა

fasadi 1-7 RerZebze

(520,39) (520,39) (520,39)

სადემონტაჟო მეტალო პლასტმასის ფანჯრები

სადემონტაჯო გოფრირებული თუნუქი

სადემონტაჯო წყალდამშვები მილი

სადემონტაჟო მეტალო პლასტმასის ფანჯრები

სადემონტაჟო აზბესტის ფილები

სადემონტაჟო ამორტიზირებული ფილა

სადემონტაჟო ხის კარები
სადემონტაჟო კიბის საფეხურები

0.00ზედაპირის ნიშნული

წყლის გადაყვანის მიმართულება

ღერძის აღნიშვნა

პირობითი აღნიშვნები

სადემონტაჟო
მოთუთიებული თუნუქი

ჯანმრთელობისთვის საშიში

შენიშვნა: ნახაზი ასახავს არსებულ მდგომარეობას

შენიშვნა: სადემონტაჟო სამუშაოები ჩატარდეს უსაფრთხოების
წესების სრული დაცვლით.



GSPublisherVersion 144.0.71.95

konsultanti:

ilia Cangelia

masStabi

1:100

naxazis dasaxeleba:damkveTi:

misamarTi:

Senoba: 1

proeqtis

dasaxeleba:

v.kevliSvili

arqiteqtori/ CAD specialisti

proeqtis menejeri:

arsebuli fasadi 6-1 RerZebs Soris

xelmowera

xelmowera

TariRi: 15/12/2019

naxazis #
a.014

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (III etapi)მაშტაბი : 1:500 1სმ =5მ

მ00 5 10 15 20 25

arsebuli fasadi 6-1 RerZebs Soris

6" 66 55 44 33 22 11

1 270 355 385 760 340 640

-1,50

0,00

+3,40

+12,15

+2,85

±0,00

+2,65

+5,95

+9,40

+0,70

+4,00

+7,45

±0,00

+3,55

+6,85

+0,00

+6,85

+9,40

+12,15

+14,50 +14,50

+1,20

+3,10

+4,65

+11,45

+1,40

+2,55

+7,45

აზბესტის ფილა

სადემონტაჟო აზბესტის ფილები

სადემონტაჟო ხის კარები

სადემონტაჟო დეკორატიული ელემენტი

სადემონტაჟო მეტალო პლასტმასის ფანჯრები

სადემონტაჟო ამორტიზირებული ფილასადემონტაჟო მეტალო პლასტმასის
ფანჯრები

სადემონტაჟო მეტალო პლასტმასის
ფანჯრები

სადემონტაჟო რკინა-ბეტონის ფილა

სადემონტაჟო რკინა-ბეტონის ფილა

სადემონტაჯო გოფრირებული თუნუქი

0.00ზედაპირის ნიშნული

წყლის გადაყვანის მიმართულება

ღერძის აღნიშვნა

პირობითი აღნიშვნები

სადემონტაჟო
მოთუთიებული თუნუქი

ჯანმრთელობისთვის საშიში

შენიშვნა: ნახაზი ასახავს არსებულ მდგომარეობას

შენიშვნა: სადემონტაჟო სამუშაოები ჩატარდეს უსაფრთხოების
წესების სრული დაცვლით.



GSPublisherVersion 144.0.71.95

konsultanti:

ilia Cangelia

masStabi

1:100

naxazis dasaxeleba:damkveTi:

misamarTi:

Senoba: 1

proeqtis

dasaxeleba:

v.kevliSvili

arqiteqtori/ CAD specialisti

proeqtis menejeri:

arsebuli Wrili 1:1

xelmowera

xelmowera

TariRi: 15/12/2019

naxazis #
a.015

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (II etapi)მაშტაბი : 1:500 1სმ =5მ

მ00 5 10 15 20 25

N arsebuli Wrili 1:1

a b g d e v z T i

-1,00

+2,40

+5,70

+9,00

+11,60

+14,50

+2,80

+6,10

+9,40

+3,30

+6,60

+9,90

-0,90

+1,65

+4,95

+8,25

+9,90

-1,20

±0,00

+3,30

+6,60

+9,90

+11,60

+14,50

±0,00

+1,70

+5,00

+8,30

±0,00

+1,70
+2,39

+3,25

+5,00
+5,70

+6,60

+8,30

+9,05

330
100

90

+2,90

+6,20

+9,50

+3,00

+6,31

+9,61 100

23
5

100

23
5

23
5

640 1 180 320 1 500 1 519 50 336 645

6250

0.00

+8,96

+2,34

+5,69

+2,30

+5,60

+8,70

არასაპროექტო სივრცესადემონტაჯო გოფრირებული თუნუქი

სადემონტაჯო ლითონის
ცხაურის სახით არსებული
ბარიერი

სადემონტაჯო ლითონის მოაჯირი

სადემონტაჯო რკინა-ბეტონის
მოზაიკური საფეხურები

სადემონტაჯო რკინა-ბეტონის
მოზაიკური საფეხურები

არსებული კედლის მონგრევა
(კარის დასამონტაჟებლად)

სადემონტაჟო კედელისადემონტაჟო რკინის კარი
არსებული კედლის მონგრევა
(კარის დასამონტაჟებლად)

სადემონტაჟო დეკორატიული ელემენტი

არსებული კედლის მონგრევა
(კარის დასამონტაჟებლად) სადემონტაჟო კედელი სადემონტაჟო ხის კარები

სადემონტაჟო ხის კარები

სადემონტაჟო ლითონის მოაჯირი

ზედაპირის ნიშნული

წყლის გადაყვანის მიმართულება

ღერძის აღნიშვნა

პირობითი აღნიშვნები

სადემონტაჟო
მოთუთიებული თუნუქი

ჯანმრთელობისთვის საშიში

არასაპორექტო სივრცე

შენიშვნა: ნახაზი ასახავს არსებულ მდგომარეობას

შენიშვნა: სადემონტაჟო სამუშაოები ჩატარდეს უსაფრთხოების
წესების სრული დაცვლით.
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konsultanti:

ilia Cangelia

masStabi

1:100

naxazis dasaxeleba:damkveTi:

misamarTi:

Senoba: 1

proeqtis

dasaxeleba:

v.kevliSvili

arqiteqtori/ CAD specialisti

proeqtis menejeri:

arsebuli Wrili  2:2

xelmowera

xelmowera

TariRi: 15/12/2019

naxazis #
a.016

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (III etapi)მაშტაბი : 1:500 1სმ =5მ

მ00 5 10 15 20 25

arsebuli Wrili  2:2

1 2 3 4 5 6 6"

640 340 760 385 355 1 270

±0,00

+5,41

+6,85

±0,00

+3,00

+6,31

+11,30

70

4001 070

+2,90

±0,00

+3,30

+6,61

+7,30

+14,50

+2,40

+5,70

+9,00

+9,90

±0,00

+0,90

+4,20

+7,50

-1,00

100

60

±0,00

+3,40

-1,50

+11.60

±0,00

+2,34

+5,64

+8,70

+2,80

+6,10

+9,40

+11,30

20440

4 489

+5,70

+8,75

+0,70

+2,74

+4,34

+3,40

+14,50

+12,15

ზედაპირის ნიშნული

წყლის გადაყვანის მიმართულება

ღერძის აღნიშვნა

პირობითი აღნიშვნები

სადემონტაჟო
მოთუთიებული თუნუქი

(520,39)(520,39)(520,39)(520,39)

ჯანმრთელობისთვის საშიში

არასაპროექტო სივრცესადემონტაჟო რკინის კარი
სადემონტაჯო გოფრირებული თუნუქი

სადემონტაჯო ხის კარები

სადემონტაჯო სცენის ზედაპირი
ხის გემბანური იატაკი

სადემონტაჟო ამორტიზირებული ფილა

სადემონტაჯო რკინა-ბეტონის
მოზაიკური საფეხურები
სადემონტაჯო რკინა-ბეტონის
მოზაიკური საფეხურები

სადემონტაჯო რკინა-ბეტონის ფილა
და მასზე დაფუძნებული აზბესტის
გადახურვა

სადემონტაჟო აზბესტის ფილები

არასაპორექტო სივრცე

+3,30

+6,61

+11,60

0.00ზედაპირის ნიშნული

წყლის გადაყვანის მიმართულება

ღერძის აღნიშვნა

პირობითი აღნიშვნები

სადემონტაჟო
მოთუთიებული თუნუქი

ჯანმრთელობისთვის საშიში

არასაპორექტო სივრცე

შენიშვნა: ნახაზი ასახავს არსებულ მდგომარეობას

შენიშვნა: სადემონტაჟო სამუშაოები ჩატარდეს უსაფრთხოების
წესების სრული დაცვლით.
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konsultanti:
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masStabi

1:500, 1:400

naxazis dasaxeleba:damkveTi:

misamarTi:

Senoba: 1

proeqtis

dasaxeleba:

v.kevliSvili

arqiteqtori/ CAD specialisti

proeqtis menejeri:

sademontaJo generaluri gegma

xelmowera

xelmowera

TariRi: 15/12/2019

naxazis #
a.017

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (III etapi)მაშტაბი : 1:500 1სმ =5მ

მ00 5 10 15 20 25

sademontaJo generaluri gegmaN

GSPublisherVersion 0.2.100.100

a

a

i

i

1

1

7

7

WiSkari

kari

azb. milis
sayrd.

Zv. saqvabe

xeebi
lokalurad

sapirfareSo

hidrometcentri

fexb. frenb. da

kalaTburTis moedani

skolis
Senoba

skolis
Senoba

sacurao auzi

RP - 518.9

Semomavali wylis

onkanebi

sasmeli wylis

onkani

RP

167
521.59

RP

166
518.89

EL-B

164
520.91

XE

0

152
519.24

0

151
519.20

TROT

148
518.77

TROT

147
518.88

TROT

146
518.94

TROT

145
518.70TROT

144
518.81

0

143
518.72

0

142
519.78

0

141
519.63TROT

140
519.74

TROT

139
519.04

TROT

138
519.13

0

137
519.32

SHEN

136
518.85TROT

135
518.92

0

134
518.87

SHEN

133
520.49
TROT

132
520.47

EL-B

131
521.35

0

130
521.21

NANG

129
522.30

NANG

128
521.72

NANG

127
521.67

NANG

126
521.84

0

125
521.24

0

124
521.48

0

123
521.73

0

122
521.70

0

121
521.40

0

120
521.57

NANG

119
522.11

0

118
522.65

0

117
522.85

0

116
522.70

0

115
522.51

0

114
521.04

0

113
520.86

0

112
521.24

0

111
521.08

0

110
520.66

0

109
520.87

0

108
520.00

0

107
520.07

0

106
520.06

0

105
520.09

0

104
520.18

0

103
520.08

TROT

102
520.60

SHEN

101
520.74

0

100
520.17

SHEN

99
520.12

SHEN

98
520.00

SHEN

97
519.94

SHEN

96
519.94

0

95
519.89

0

94
520.02

SHEN

93
519.98

0

92
519.93

TROT

91
519.95

0

89
519.90

0

88
520.12

0

87
520.38

SHEN

86
521.00

SHEN

85
519.84

0

84
519.53

0

83
519.40

0

82
518.95

0

81
518.04

0

80
518.23

0

79
518.85

0

74
517.69

0

73
517.27

EL-B

72
517.38

0

70
517.94

SHEN

69
518.52

TROT

68
518.18

TROT

67
518.90

SHEN

66
519.18

SHEN

65
519.54

0

64
519.51

0

63
519.30

GOBE

62
516.24

0

58
519.74GOBE

57
520.20

XE

0

44
522.18

0

43
523.31

0

42
523.73

GOBE

41
524.04

0

40
523.88

SHEN

39
523.95

SHEN

38
524.01

SHEN

37
523.58

NANG

36
522.66

NANG

35
522.93

SHEN

34
522.75

NANG

33
523.57

NANG

32
523.68

NANG

31
523.88

NANG

30
522.65

NANG

29
522.27

NANG

28
522.15

GOBE

27
528.11

0

26
523.67

0

25
523.46

0

24
523.02

0

23
521.35

GOBE

22
521.44

0

21
521.72

GOBE

20
520.36

GOBE

19
520.49

0

18
518.36

0

17
516.94

0

16
519.69

0

15
518.82

0

14
516.81

GOBE

13
513.42 GOBE

12
513.72 GOBE

11
513.71

GOBE

10
516.10

GOBE

9
517.06

0

8
516.44

0

7
516.31

GOBE

6
517.09

0

5
516.54

GOBE

3
517.23

0

2
516.74

0

1
516.32

0

45
521.52

0

54
520.77

0

55
517.01

0

56
517.49

0

59
517.84

0

60
518.74

0

61
516.98

0

71
514.01

WiSkari

1

1

1

1

2

3
5

4

Zveli skolis nangrevebis
gasufTaveba

1 535

3 631

3 448

1 410

3 282

699

7 643

339

382

612

2 960

24
6

4 967

171

1 986

1 034

83
1

1 816

3 004

4 680

3 8
98

5 332

1 468

2 
23

1

1 716

779

790

3 412

1140

2776

1895

2 1
73

1 
48

9

897

938

1978

1450

740

740 1450

546

652

ელ.ენერგიის შეყვანა ტერიტორიაზე

1 080

960

1 781

1 040

1 779

960

5 189

1 050

2 580

6 239

740

820

ღერძის აღნიშვნა

პირობითი აღნიშვნები

წყლის გადაყვანის მიმართულება

სადემონტაჟო სახურავი

სადემონტაჟო ნაგებობები

1

2

3

4

ძირითადი შენობა

სადემონტაჟო ძველი საქვაბე

სადემონტაჟო "მასწავლებლები სახლი"

სადემონტაჟო საცურაო აუზი

სადემონტაჟო საპირფარეშო

5

სადემონტაჟო ღობე

წყლის შეყვანა ტერიტორიაზე

ელ.ენერგიის შეყვანა ტერიტორიაზე

შენიშვნა: ნახაზი გადმოსცემს არსებულ მდგომარეობას

შენიშვნა: არსებული ძველი სკოლის ნანგრევების
და სხვა ნარჩენების ტერიტორიიდან გატანა

შენიშვნა: სადემონტაჟო სარინელი
საერთო ფართით S=235 მ2

შენიშვნა: სადემონტაჟო ბეტონის ბორდიური - 160 გრძ.მ

შენიშვნა: სადემონტაჟო არაერთგვაროვანი ღობე.
(ლითონის კუთხოვანებით და ხის დგარებზე,
დამაგრებული მავთულის ბადე)
დგარების ჩაბეტონებით. L=419.53 გრძ. მ

შენიშვნა: ტერიტორიას არ მიეწოდება ბუნებრივი აირი
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sademontaJo nagebobebi
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konsultanti:

ilia Cangelia

masStabi

1:100

naxazis dasaxeleba:damkveTi:

misamarTi:

Senoba: 1

proeqtis

dasaxeleba:

v.kevliSvili

arqiteqtori/ CAD specialisti

proeqtis menejeri:

sademontaJo san.kvanZi

xelmowera

xelmowera

TariRi: 15/12/2019

naxazis #
a.018

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (III etapi)მაშტაბი : 1:500 1სმ =5მ

მ00 5 10 15 20 25

sademontaJo san.kvanZi

აზბესტის ფილის ნარჩენები

1 1

2 2

b

b

a

a

1 1

2 2

b

b

a

a

a b a b

40
16

6
15

15
8

15
16

7
40

86
80 21

0
23

2
50 50

15
2

109 50
50

35
50
50

132 80
210

75 50
50

80

620

135

30

11590

30
30

30

40 110 160 20 170 120 40

160 20

40
15

0
20

110

13
0

80 21
0

39
0

60
0

660

52
0

700

64
0

660

620

620
40 580 40

+0.00

+2.10

+2.70
+2.92

620

+0.00

+2.80
+3.10

±0,001:1 1:1

39,60 m2

+2,70

+3,10

+2,70

+3,10

უმოქმედო ონკანი

ამორტიზებული, ნაწილობრივ ჩამონგრეული
აზმესტის ფილები

სადემონტაჟო აზბესტის ფილასადემონტაჟო რკინა ბეტონის
 ღრუტანიანი ფილა

ზედაპირის ნიშნული

წყლის გადაყვანის მიმართულება

პირობითი აღნიშვნები

სადემონტაჟო ბეტონის ფილა

H=2,60

H=2სართულის სიმაღლე

ღერძის აღნიშვნა

521.00

=521.45

12

სადემონტაჟო აზბესტის ფილა

565
600

56
5

60
0

+0,00

+2,10
+3,20

+2,70

+0,00

სადემონტაჟო საპირფარეშო. რკინა-ბეტონის ფილაზე
არსებული ბეტონის კედლები. იატაკს წარმოადგენს
კერამიკული ფილა(27,80 მ2). გადახურულია ბეტონის
ფილით რომელზეც მოწყობილია აზბეტის ფილები.

საერთო ფართი -39,60მ2

მოცულობა-102,95მ3

აზბესტის ფილის ნარჩენები

+2,70ზედაპირის ნიშნული

წყლის გადაყვანის მიმართულება

პირობითი აღნიშვნები

სადემონტაჟო ბეტონის ფილა

H=2,60სართულის სიმაღლე

ღერძის აღნიშვნა

სადემონტაჟო საპირფარეშო. რკინა-ბეტონის ფილაზე
არსებული ბეტონის კედლები. იატაკს წარმოადგენს
კერამიკული ფილა(27,80 მ2). გადახურულია ბეტონის
ფილით რომელზეც მოწყობილია აზბეტის ფილები.

საერთო ფართი -39,60მ2

მოცულობა-102,95მ3

შენიშვნა: დემონტაჟის გეგმა-გრაფიკი და სხვა სამუშაოები
იხილეთ მშენებლობის ორგანიზების პროექტში.

კ1=41,96 მ2

კ2=39,60 მ2
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konsultanti:

ilia Cangelia

masStabi

1:100

naxazis dasaxeleba:damkveTi:

misamarTi:

Senoba: 1

proeqtis

dasaxeleba:

v.kevliSvili

arqiteqtori/ CAD specialisti

proeqtis menejeri:

sademontajo saqvabe

xelmowera

xelmowera

TariRi: 15/12/2019

naxazis #
a.019

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (III etapi)მაშტაბი : 1:500 1სმ =5მ

მ00 5 10 15 20 25

sademontajo saqvabe

2.89 m2

1 1

2 2

b

b

a

a

1 1

2 2

b

b

a

a

ba ba

10
0

10
0

42
1

17
0

50
18

0

84
0

84
0

170 100 200 100 130
180 180

700

700

170 700
660

170 700
660

+0,00

+2,70

+3,00

+7,00

1;1 1;1

58.80 m2

+2,70

+2,50

+2,40

+2,50

+2,40

სადემონტაჟო რკინა-ბეტონის
ღრუტანიანი ფილა

სადემონტაჟო სილიკატური
 აგურის კედლები

სადემონტაჯო საკვამურის მილი

ზედაპირის ნიშნული

პირობითი აღნიშვნები

რკინა-ბეტონის ღრუტანიანი
ფილა

H=2,30სართულის სიმაღლე

ღერძის აღნიშვნაამორტიზებული ძველი საქვაბე

H=2,70

ბეტონი

დატკეპნილი გრუნტი და
ბეტონის ნარჩენები
იატაკზე 58,8 მ2

საკვამურის ლითონის მილი

რკინა-ბეტონის ღრუტანიანი
ფილა

ამორტიზირებული უფუნქციო საქავაბე, წარმოადგენს
სილიკატური აგურის კედლებზე დაყრდნობილ რკინა-
ბეტონის ღრტუტანიანი ფილების მქონე ნაგებობას. ცალ
მხარეს დამონტაჟებული აქვს საკვამური (ლითონის
მილი)
საერთო ფართი -61,70მ2

მოცულობა-163,70მ3

+2,70ზედაპირის ნიშნული

პირობითი აღნიშვნები

რკინა-ბეტონის ღრუტანიანი
ფილა

H=2,30სართულის სიმაღლე

ღერძის აღნიშვნა

ბეტონი

ამორტიზირებული უფუნქციო საქავაბე, წარმოადგენს
სილიკატური აგურის კედლებზე დაყრდნობილ რკინა-
ბეტონის ღრტუტანიანი ფილების მქონე ნაგებობას. ცალ
მხარეს დამონტაჟებული აქვს საკვამური (ლითონის
მილი)
საერთო ფართი -61,70მ2

მოცულობა-163,70მ3

შენიშვნა: დემონტაჟის გეგმა-გრაფიკი და სხვა სამუშაოები
იხილეთ მშენებლობის ორგანიზების პროექტში.

კ1=61,70მ2

კ1=61,70მ2
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masStabi

1:100

naxazis dasaxeleba:damkveTi:

misamarTi:

Senoba: 1

proeqtis

dasaxeleba:

v.kevliSvili

arqiteqtori/ CAD specialisti

proeqtis menejeri:

sademontaJo auzi

xelmowera

xelmowera

TariRi: 15/12/2019

naxazis #
a.020

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (III etapi)

მაშტაბი : 1:500 1სმ =5მ

მ00 5 10 15 20 25

sademontaJo auzi

a

a

b

b

11

22

40 1 800 40
40

86
0

40

13
0

240

40 1 800 40

40
86

0
40

40 1 800 40

40
86

0
40

151,68 m2

H=1,40

პირობითი აღნიშვნები

სადემონტაჟო აუზის მიწის
ზედა ნაწილი (ბეტონის
ბლოკები h=40 სმ)

H=2,60სართულის სიმაღლე

ღერძის აღნიშვნა

მოინგრეს მიწის ზედაპირიდან 40სმ სიმაღლეზე
ამოივსოს სამშენებლო ნარჩენებით და მიწით

ამორტიზირებული აუზის ზედა ნაწილი წარმოადგენს
40 სმ სიმაღლის ბეტონის ბლოკების წყობას. რომლის
ნაწილი დანგრეულია. დემონტაჟის პროექტში
გათვალისწინებულია აღნიშნული ბეტონის ბლოკების
მონგრევა და აუზის სივრცის ამოვსება სამშენებლო
მასალებით
საერთო ფართი -151,70მ2

მოცულობა-212,40მ3

შენიშვნა: დემონტაჟის გეგმა-გრაფიკი და სხვა სამუშაოები
იხილეთ მშენებლობის ორგანიზების პროექტში.

კ1= 151.68 მ2



GSPublisherVersion 130.0.81.95

konsultanti:

ilia Cangelia

masStabi

1:100

naxazis dasaxeleba:damkveTi:

misamarTi:

Senoba: 1

proeqtis

dasaxeleba:

v.kevliSvili

arqiteqtori/ CAD specialisti

proeqtis menejeri:

sademontaJo maswavlebelTa saxli

xelmowera

xelmowera

TariRi: 15/12/2019

naxazis #
a.021

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (III etapi)მაშტაბი : 1:500 1სმ =5მ

მ00 5 10 15 20 25

sademontaJo maswavlebelTa saxli

სადემონტაჟო აზბესტის მილები

1 1

a

a

b

b

2 2

1 1

a

a

b

b

2 2

1 1 a b

140 240
130

181 105
130

190 240
130

120 105
130

129

1 450

37
4

10
5

13
0

16
1

219 90
210

901 90
210

151

37
4

10
5

13
0

16
1

1 429

62
0

620

640

0,00

+0,80

+1,60

+2,90

+4,75

+7,05

-0,40

1450

+1,60

+7,05

-0,40

0,00

1 480

74
0

1 480

74
0

92,80 m2

ჩამონგრეული კიბის
უჯრედი

კედელი ჩამონგრეულია
ნაწილობრივ, იატაკის ნაწილთან ერთად

ამორტიზებული, ნაწილობრივ ჩამონგრეული
აზმესტის ფილები

აზბესტის ფილები

ზედაპირის ნიშნული

წყლის გადაყვანის მიმართულება

ღერძის აღნიშვნა

პირობითი აღნიშვნები

"მასწავლებლების სახლი"

ფასადი 1-2 ღერძებზე

სადემონტაჟო აზბესტის ფილები

H=3.70 m2

აზბესტის საყრდენი მილები აზბესტის საყრდენი მილებები

შენობა წარმოადგენს აზბესტის მილებზე აღმართულ
შენობას. ძირითად მასალად გამოყენებულია ხე და
მრავალშრიანი ფანერა. გადახურულია ასევე ხის
კონსტრუქციაზე დაყრდნობილი აზბესტის ფილებით.
შენობა მწვავედ არის დაზიანებული.

საერთო ფართი -92,80მ2

მოცულობა-343,35მ3

სადემონტაჟო აზბესტის მილები

0,00ზედაპირის ნიშნული

წყლის გადაყვანის მიმართულება

ღერძის აღნიშვნა

პირობითი აღნიშვნები

სადემონტაჟო აზბესტის ფილები

შენობა წარმოადგენს აზბესტის მილებზე აღმართულ
შენობას. ძირითად მასალად გამოყენებულია ხე და
მრავალშრიანი ფანერა. გადახურულია ასევე ხის
კონსტრუქციაზე დაყრდნობილი აზბესტის ფილებით.
შენობა მწვავედ არის დაზიანებული.

საერთო ფართი -92,80მ2

მოცულობა-343,35მ3

კ1=91,90მ2

კ2=91,90მ2

შენიშვნა: დემონტაჟის გეგმა-გრაფიკი და სხვა სამუშაოები
იხილეთ მშენებლობის ორგანიზების პროექტში.
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naxazis #
a.022

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (III etapi)მაშტაბი : 1:500 1სმ =5მ

მ00 5 10 15 20 25

saproeqto generaluri gegmaN

xeebi
lokalurad

hidrometcentri

skolis
Senoba

skolis
Senoba

wylis Seyvana teritoriaze

RP

167
521.59

EL-B

164
520.91

XE

0

152
519.24

0

151
519.20

TROT

148
518.77

TROT

147
518.88

0

143
518.72

0

142
519.78

0

141
519.63TROT

140
519.74

TROT

139
519.04

TROT

138
519.13

0

137
519.32

SHEN

136
518.85TROT

135
518.92

0

134
518.87

SHEN

133
520.49
TROT

132
520.47

EL-B

131
521.35

0

130
521.21

NANG

129
522.30

NANG

128
521.72

NANG

127
521.67

NANG

126
521.84

0

125
521.24

0

124
521.48

0

123
521.73

0

122
521.70

0

121
521.40

0

120
521.57

NANG

119
522.11

0

118
522.65

0

117
522.85

0

116
522.70

0

115
522.51

0

114
521.04

0

113
520.86

0

112
521.24

0

111
521.08

0

110
520.66

0

109
520.87

0

108
520.00

0

107
520.07

0

106
520.06

0

105
520.09

0

104
520.18

0

103
520.08

TROT

102
520.60

SHEN

101
520.74

0

100
520.17

SHEN

99
520.12

SHEN

98
520.00

SHEN

97
519.94

SHEN

96
519.94

0

95
519.89

0

94
520.02

93

92
519.93

TROT

91
519.95

0

89
519.90

0

88
520.12

0

87
520.38

SHEN

86
521.00

SHEN

85
519.84

0

84
519.53

0

83
519.40

0

82
518.95

0

81
518.04

0

80
518.23

0

79
518.85

0

74
517.69

0

73
517.27

EL-B

72
517.38

0

70
517.94

SHEN

69
518.52

TROT

68
518.18

TROT

67
518.90

SHEN

66
519.18

SHEN

65
519.54

0

64
519.51

0

63
519.30

GOBE

62
516.24

0

58
519.74GOBE

57
520.20

XE

0

44
522.18

0

43
523.31

0

42
523.73

GOBE

41
524.04

0

40
523.88

SHEN

39
523.95

SHEN

38
524.01

SHEN

37
523.58

NANG

36
522.66

NANG

35
522.93

SHEN

34
522.75

NANG

33
523.57

NANG

32
523.68

NANG

31
523.88

NANG

30
522.65

NANG

29
522.27

NANG

28
522.15

GOBE

27
528.11

0

26
523.67

0

25
523.46

0

24
523.02

0

23
521.35

GOBE

22
521.44

0

21
521.72

GOBE

20
520.36

GOBE

19
520.49

0

18
518.36

0

17
516.94

0

16
519.69

0

15
518.82

0

14
516.81

GOBE

13
513.42 GOBE

12
513.72 GOBE

11
513.71

GOBE

10
516.10

GOBE

9
517.06

0

8
516.44

0

7
516.31

GOBE

6
517.09

0

5
516.54

GOBE

3
517.23

0

2
516.74

0

1
516.32

0

45
521.52

0

54
520.77

0

55
517.01

0

56
517.49

0

59
517.84

0

60
518.74

0

61
516.98

0

71
514.01

samontaJo WiSkari

მაშტაბი : 1:500 1სმ =5მ

მ00 5 10 20 25

SSm lifti

sasmeli wylis sveti

SSm amwe

multifunqciuri stadioni

a

i

i

1

1

7

7

a

1154

3591

2882

3695

1026

1613

170

1950

190

3273

1232

63

259

94

229

260

24
0

63

137

151

1212

390
883

2865

264
189

218

564 662

186

1503707

4990

200

338
1698

694

444

700

1734

170

1448

31
6

20
5

93
5

20
5

38
0115

12
0 350

106

450166

200

14
21

20
0

79
3

70

70

70

205

1223

465
205

928

170

1986

1219

1985

189

764

340

1285

70
165

1622

1421

2240

340

1000

1671

2334
200

1250

1848

6907

1209

10
39

11
67

2666

1610

2567

9963

22
15

2844

42
2

3873

2440

1320

700

600

600

700

ელ.ენერგიის შეყვანა ტერიტორიაზე

1

1

1

1

3

4

ძირითადი შენობა

ლიფტი უნარშეზღუდულთათვის

მულტიფუნქციური სტადიონი

ღობე

სკამი ( 9ც)

შშმ ავტოსადგომი

ველო პარკინგი

ექსპლიკაცია

საქვაბე

წყლის შეყვანა ტერიტორიაზე

ელ.ენერგიის შეყვანა ტერიტორიაზე

სასმელი წყლის სვეტი (2ც)

ლამპიონი (მოედნის განათება = 4 ც.)

ნაგვის ურნა (7ც)

ექსპლიკაცია

3

1

2

4

3

2

4

შენიშვნა: ნახაზი გადმოსცემს საპროექტო მდგომარეობას

შენიშვნა: მოეწყოს ასფალტის საფარი
საერთო ფართით S=290 მ2

შენიშვნა: მოეწყოს სარინელი
საერთო ფართით S=330 მ2

შენიშვნა: მოეწყოს ბორდიული
1) სარინელისთვის L= 258 გრძ.მ
2) ასფალტის საფარისთვის L= 230 გრძ.მ

შენიშვნა: მოეწყოს ღობე.
(ლითონის მილკვადრატებით, ლითნის ბადით,
დგარების ჩაბეტონებით. L=395,80 გრძ. მ

შენიშვნა: ტერიტორიას არ მიეწოდება ბუნებრივი აირი

შენიშვნა: ჭიჭკრის მოწყობის დეტალური
ნახაზები იხ. ტკ-012

შენიშვნა: ჭიშკრის მოწყობის დეტალური
ნახაზები იხ. ტკ.012

შენიშვნა: ეზოს ტერიტორიაზე შესაბამისი ფურნიტურის
მოწყობის დეტალური ნახაზები იხ. ტკ.022 - ტკ.028

შენიშვნა: ტერიოტრიაზე არ არის მოწყობილი
საკანალიზაციო სისტემა.
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vertikaluri gegmareba

            seniSvna:

1. arsebuli naxazi damuSavebulia topo-gegmis

  da gen-gegmis safuZvelze

gardatexis wertili

gamwvaneba

  qanobi %

    manZili metrebSi

wiTeli (sapr.) niSnuli

Savi (ars. miwis) niSnuli

iatakis niSnuli

gzis safari

saproeqto Senoba

+0.00=

517.60

518.0

 1

    10

pirobiTi aRniSvnebi

saniaRvre Wa

damkveTi: firma:

s/k

masSt

TariRi:naxazis saxelwodeba: Senobav.kevliSvili

Semsrulebeli:

proeqtis menejeri:

furc: v.g-1

misamarTi:  xonis municipaliteti sofeli  gordi

n.jafariZe
proeqtis saxelwodeba:

xonis municipaliteti sofel gordis sajaro skola

vertikaluri gegmareba



dasaxeleba     gan-ba#

                   SeniSvna

      1.  arsebuli naxazi damuSavebulia topo-gegmis

         da furceli v.g - 1-is safuZvelze.

      2.  asfalto betonis safaris qveS varclis mowyoba

         moxdes saproeqto niSnulebidan - 0.42-metrze (ixile

         asfalto betonis safaris konstruqcia).

samuSaoTa moculobis cxrili

gardatexis wertili

gamwvaneba

  qanobi %

    manZili metrebSi

wiTeli (sapr.) niSnuli

Savi (ars. miwis) niSnuli

iatakis niSnuli

gzis safari

saproeqto Senoba

+0.00=

517.60

518.0

 1

    10

asfalto betonis safari

gzis safaris konstruqcia

    ra-ba

1

2

3

4

5

6

varclis mowyoba asfalto-

betonis safaris qveS -42sm

betonis bordiuri sarinelisaTvis

m
2

m
3

g/m

pirobiTi aRniSvnebi

safaris zeda fena

wvrilmarcvlovani mkvrivi RorRovani

afaltobetonis cxeli narevi sisqiT 40-mm

safaris qveda fena

msxvilmarcvlovani forovani RorRovani

afaltobetonis cxeli narevi sisqiT 60-mm

qvesagebi fena fraqciuli RorRi sisqiT 120-mm

safuZveli qviSa - xreSovani sisqiT 200-mm

1
0

15

1
5

niadagis fena

datkepnili grunti

betonis bordiuri

290

121.8

258

betonis safari sarinelisaTvis

 betoni                                           15-sm

xreSis safari                                    10-sm

RorRi sisqiT 120-mm                               15-sm

1
0

15

1
5

niadagis fena

datkepnili grunti

betonis bordiuri

betonis  sarineli 330m
2

varclis mowyoba betonis

sarinelis qveS -40sm
m
3

132

Wrili sportmoednisaTvis m
3

243

7
betonis bordiuri asfalto

betonisaTvis
g/m 230

6 saniaRvre Wa (ix. santeq. nawili) c 3
saniaRvre Wa

damkveTi: firma:

s/k

masSt

TariRi:naxazis saxelwodeba: Senobav.kevliSvili

Semsrulebeli:

proeqtis menejeri:

furc: v.g-2

misamarTi:  xonis municipaliteti sofeli  gordi

n.jafariZe
proeqtis saxelwodeba:

xonis municipaliteti sofel gordis sajaro skola

samuSaoTa moculobis cxrili



GSPublisherVersion 144.0.71.95

konsultanti:

ilia Cangelia

masStabi

1:100

naxazis dasaxeleba:damkveTi:

misamarTi:

Senoba: 1

proeqtis

dasaxeleba:

v.kevliSvili

arqiteqtori/ CAD specialisti

proeqtis menejeri:

montaJis gegma +0.00 niSnulze

xelmowera

xelmowera

TariRi: 15/12/2019

naxazis #
a.023

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (III etapi)მაშტაბი : 1:500 1სმ =5მ
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8 745

-0.45

-0.45

±0,00

±0,00

სამონტაჟო ადაპტირებული პანდუსი 8%

სამონტაჟო ბეტონის კიბე

სამონტაჟო გემბანური იატაკი

სამონტაჟო ბეტონის ფილა

სამონტაჟო შშმ ამწე

სამონტაჟო ლითონის მოაჯირი

1-6

1-7

1-4

1-121-131-141-171-181-20

1-27

1-26

1-28

H=300H=300

H=300

H=5.3

 ±0,000 (520,39)

170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

1-11

1-1

1-24

1-25

235

26
0

26
0

230

230

175175

1-151-16

1-8

1-9

1-10

1-21

1-19

280

5 5

-0.90

-1,10

-0.45

დაწყებითი კლასის
შშმ ბიჭები

დაწყებითი კალსის
შშმ გოგონები

დაწყებითი კლასის ბიჭებიდაწყებითი კლასის გოგონები სამონტაჯო კიბის საფეხური (30X15X130) და ლითონის მოაჯირი

1-4 1-5

1-3

1-22 1-23

17
0

17
0

17
0

170170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

1:1 1:1

2:
2

2:
2

1-2
160

16
0

112 835

სამონტაჟო შშმ ლიფტი

მოეწყოს ანაკრები ბეტონის
მოზაიკური ფილები და ლითონის მოაჯირი

ქვა-ბამბის თბოიზოლაცია

ქვა-ბამბის თბოიზოლაცია

ქვა-ბამბის თბოიზოლაცია

მოეწყოს ბაზალტის ბორდიური

მოეწყოს ბეტონის სარინელი

სველ წერტილებში მოეწყოს ხაოიანი
ზედაპირის მქონე ფილები

მოეწყოს ხაოიანი ბაზალტის ფილები

მოეწყოს ნესტ გამძლე თაბაშირ-მუყაოს
პანელები იატაკიდან ფანჯრის რაფამდე

შენიშვნა: კედლები მოპირკეთდეს კერამიკული
ფილებით იატაკიდან 2,20 მ-ის სიმაღლეზე

მოეწყოს ხაოიანი ბაზალტის ფილები
მოეწყოს ხაოიანი ბაზალტის ფილები

მოეწყოს ხაოიანი ბაზალტის ფილები

ლიფტის მონტაჟის შემდეგ ამოშენდეს
აღნიშნული ადგილი

±0.00

S-01

ღერძის აღნიშვნა

ზედაპირის ნიშნული

სამონტაჟო კარის ღიობი

0.0 m2

ჭრილის აღნიშვნა

სათავსოს ფართობი

0-0სართული – სათავსოს ნომერი

პირობითი აღნიშვნები

ნიშა

H=300სათავსოს სიმაღლე, სმ

ექსპლიკაცია ნიშნულზე
± 0.00 ; -0.90 ; -1.10

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

1-11

1-12

1-13

1-14

1-15

1-16

1-17

1-18

1-19

ფანჯრის ღიობი

1-20

1-21

1-22

სამონტაჟო კიბის საფეხური

სამონტაჟო ლითონის მოაჯირი

სამონტაჟო ბეტონი

სამონტაჟო ვინილის იატაკი

კერამიკული ფილა

2,65 m2

61,30 m2

22,65 m2

66,80 m2

22,90m2

43,50 m2

2,25 m2

17,8 m2

174,30 m2

16,8 m2

19,10 m2

45,50 m2

24,85 m2

18,8 m2

42,20 m2

44,45 m2

51,20 m2

18.25 m2

18.20 m2

რიგელი

956,50m2

( ±0,000 = 520,39)

სამონტაჟო ბაზალტის ფილები

სამონტაჟო კედელი

სამონტაჟო ანტისეპტიკური
ვინილის იატაკი

სამონტაჟო გემბანური იატაკი

სამონტაჟო კერამო-გრანიტი

ჩარდახი მეტალოკრამიტის
 გადახურვით

ქვა-ბამბის თბოიზოლაცია(8სმ სისქის)

1-23

1-24

1-25

1-26

14.30 m2

10.75 m2

11.80 m2

21.40 m2

147.50 m2

თაბაშირ-მუყაოს კედელი

მთავარი შესასვლელი და კიბე

საკლასო ოთახი

მულტიფუნქციური ლაბორატორია

საკლასო ოთახი

რესურს ოთახი

საკლასო ოთახი

დამხმარე ოთახი

ბუფეტი

დარაჯი/მანდატური

ექიმის კაბინეტი

შშმ ამწე

ვესტიბული

კიბის უჯრედი

დერეფანი

კიბის უჯრედი

საკლასო ოთახი

ლაბორატორიის დამხმარე

ბიჭების გასახდელი

± 0,00 ნიშნულზე სასარგებლო ფართი

ტრენერის ოთახი

დერეფანი სპორტული ნაწილის.

სპორტული დარბაზი

შშმ ლიპტი

ტამბური

დაწყებითი კლასელი
ბიჭების საპირფარეშო

დაწყებითი კლასელი
გოგოების საპირფარეშო

გოგონების გასახდელი

შშმ დაწყებითი კლასელი
გოგოების საპირფარეშო
შშმ დაწყებითი კლასელი
ბიჭების  საპირფარეშო

m2

m2

14,95

15,40

m23,45

m23,45

1-27

1-28

ბორდიური სარინელისთვის

37,50 m2

14,5 m2

158,9 m2

507.6 m2

85,6 m2

147,50 m2

შენიშვნა: სათავსოები დანომრილია ახალი სამონტაჟო
გეგმის მიხედვით.

შენიშვნა: ჩარდახის ქვედა სივრცე მოპირკეთდეს
ხის ლამფით, დამუშავდეს და შეიღებოს
ლაქის ხსნარით

შენიშვნა: ყველა მასალა გამოყენებამდე
შეთანხმდეს დამკვეთთან

შენიშვნა: ლიფტის მოწყობის დეტალები იხ. გვ. ა. შენიშვნა: იატაკის მოწყობის დეტალები იხ. ტკ.001; ტკ.003. შენიშვნა: ბეტონის/აგურის ტიხრების მოწყობის
დეტალები იხილეთ ტკ.004.

შენიშვნა: ორმაგი თაბაშირ-მუყაოს მოწყობის
დეტალები იხილეთ ტკ.005.

შენიშვნა: ლითონის მოაჯირის მოწყობის
დეტალები იხილეთ ტკ.015.

შენიშვნა: დათბუნებისა და იატაკის გასწორების მიზნით
მოეწყოს წიდაზე ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვა 2სმ-დან 5-სმ სისქით

შენიშვნა: სამუშაოები ჩატარდეს უსაფრთოხოების წესების დაცვით

შენიშვნა: სართულშუა გადახურვის ფილებზე მოეწყოს წიდის
ფენა საშუალო სისქით 10-15 სმ.

შენიშვნა: შშმ ამწის მოწყობის დეტალები იხ. გვ ა.43/1

330 მ2
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naxazis #
a.024

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (III etapi)მაშტაბი : 1:500 1სმ =5მ
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0
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0
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0
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0
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185 195 120 1 020
181 459 421 758 320 1 500 1 520 49 341 641
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0
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0

34
0

76
0

38
5

35
5

2 
72

7

13
5

14
40

21
5

40

64
0

40
86

10
0

23
5

11
4

40
1 

04
0

20
40

0
40

31
10

0
23

5
46

9

15

2 034

18
0

78050
5

220

40 112
10

168
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9
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40 155 290 155 40
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29

0
40

40
13

0
13

0
23

5
40

24
0

17
5

19
0

24
0

70

15
0

8 8

8
8

+3,30

+3,30

+3,30

+3,30
+3,30

47,94 m2

12,93 m2

18,98 m2

21,94 m2

19,09 m2

42,73 m244,82 m245,99 m244,85 m245,13 m251,29 m218,94 m2

ჩარდახი მეტალო კრამიტის გადახურვით

ჩარდახი მეტალო კრამიტის გადახურვით

ჩარდახი მეტალო კრამიტის გადახურვით

H=300

H=300

ექსპლიკაცია ნიშნულზე
± 3,30

42,40 m2

17,80 m2

16,8 m2

2-12-2

2-5

2-6

2-7

2-9 2-8

2-102-112-122-132-142-15

2-172-18

2-16
2-4

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

2-8

2-9

2-10

2-11

2-12

2-13

2-14

2-15

2-16

2-17

2-18

18.20 m2

184.00 m2

19.10 m2

21.95 m2

19.00m2

47.95m2

12.95m2

44.85m2

46.00m2

44,85m2

44.15m2

51.30m2

18.95m2

4,12 m2 14
7

30
0

+1.65

შშმ კაცი მასწავლებლებიშშმ ქალი მასწავლებლები

კაცი მასწავლებლებიქალი მასწავლებლები

სამონტაჟო ლითონის მოაჯირი
სამონტაჟო მოაჯირი

კიბის უჯრედი

ვესტიბული

ბიბლიოთეკის დამხმარე

კაცი მასწავლებლების
საპრიფარეშო

საკლასო ოთახი

საკლასო ოთახი

დამხმარე სივრცე

ინფორმატიკის კაბინეტი

საკლასო ოთახი

ბიბლიოთეკა

სამასწავლებლო

კიბის უჯრედი

დერეფანი

კანცელარია

დირექტორის კაბინეტი

დირექტორის მოადგილე

ტამბური

ქალი მასწავლებლების
საპირფარეშო

2-3

±0.00

S-01

ღერძის აღნიშვნა

ზედაპირის ნიშნული

სამონტაჟო კარის ღიობი

0.0 m2

ჭრილის აღნიშვნა

სათავსოს ფართობი

0-0სართული – სათავსოს ნომერი

პირობითი აღნიშვნები

ნიშა

H=300სათავსოს სიმაღლე, სმ

ფანჯრის ღიობი

სამონტაჟო კიბის საფეხური

სამონტაჟო ლითონის მოაჯირი

სამონტაჟო ვინილის იატაკი

კერამიკული ფილა

რიგელი

სამონტაჟო კედელი

სამონტაჟო კერამო-გრანიტი

ჩარდახი მეტალოკრამიტის
 გადახურვით

ქვა-ბამბის თბოიზოლაცია(8სმ სისქის)

თაბაშირ-მუყაოს კედელი

170 170 170 195 170 170 170 170 170 170 170 170

170170170170170170170170170170

2,65 m2-21 შშმ ლიფტი

± 3,30 ნიშნულზე სასარგებლო ფართი

2-19 შშმ ქალი მასწავლებლების
საპირფარეშო

2-20 შშმ კაცი მასწავლებლების
საპირფარეშო

m2

m2

14,95

15,40

m23,45

m23,45

690,15m

2-19 2-20

1:1 1:1

2:
2

2:
2

2

8 100
235

100
235

146 100
235

21
100
2350

6

2-21

658

160
160

35

35 160 70

705

50
9

სამონტაჟო შშმ ლიპტი

არსებული ბეტონის ფილის გასუთავება
და კერამო-კრამიტის გადახურვის მოწყობა

მოეწყოს ანაკრები ბეტონის
მოზაიკური ფილები

ქვა-ბამბის თბოიზოლაცია

ქვა-ბამბის თბოიზოლაცია

ქვა-ბამბის თბოიზოლაცია
სველ წერტილებში მოეწყოს ხაოიანი
ზედაპირის მქონე ფილები

შენიშვნა: კედლები მოპირკეთდეს კერამიკული
ფილებით იატაკიდან 2,20 მ-ის სიმაღლეზე

ლიფტის მონტაჟის შემდეგ ამოშენდეს
აღნიშნული ადგილი

14,5 m2

37,50 m2

618,3 m2

შენიშვნა: სათავსოები დანომრილია ახალი სამონტაჟო
გეგმის მიხედვით.

შენიშვნა: ჩარდახის ქვედა სივრცე მოპირკეთდეს
ხის ლამფით, დამუშავდეს და შეიღებოს
ლაქის ხსნარით

შენიშვნა: ყველა მასალა გამოყენებამდე
შეთანხმდეს დამკვეთთან

შენიშვნა: ლიფტის მოწყობის დეტალები იხ. გვ. ა. შენიშვნა: იატაკის მოწყობის დეტალები იხ. ტკ.001; ტკ.003. შენიშვნა: ბეტონის/აგურის ტიხრების მოწყობის
დეტალები იხილეთ ტკ.004.

შენიშვნა: ორმაგი თაბაშირ-მუყაოს მოწყობის
დეტალები იხილეთ ტკ.005.

შენიშვნა: ლითონის მოაჯირის მოწყობის
დეტალები იხილეთ ტკ.015.

შენიშვნა: დათბუნებისა და იატაკის გასწორების მიზნით
მოეწყოს წიდაზე ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვა 2სმ-დან 5-სმ სისქით

შენიშვნა: სამუშაოები ჩატარდეს უსაფრთოხოების წესების დაცვით

შენიშვნა: სართულშუა გადახურვის ფილებზე მოეწყოს წიდის
ფენა საშუალო სისქით 10-15 სმ.

შენიშვნა: შშმ ამწის მოწყობის დეტალები იხ. გვ ა.43/1

შენიშვნა: პირობით აღნიშვნებში მოცემულ
მასალათა კლასიფიკაციის საერთო ფართში
არ შედის ლიპტის და კიბის საფეხურების,
ასევე კიბის ბაქნებს შორის მონაკვეთი
საერთო ფართით - 19,85 მ2
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a.025
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sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
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+6,60+6,60

-1.00

+6,60

+7.20

+7,500

19,09 m2

89,99 m2

10,49 m2

19,61 m2
49,89 m2 44,81 m2 44,81 m2 46,01 m2 44,80 m2 42,56 m2

სამონტაჟო მეტალო კრამიტის სახურავი

სამონტაჟო მეტალო კრამიტის სახურავი

3-43-4H=300

H=300

3-4

3-1

H=470

23
5

3-2

ექსპლიკაცია ნიშნულზე
+6,60

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

3-7

3-8

3-9

3-10

3-11

3-12

3-13

3-14

3-15

185,2 m2

17,80 m2

16,80 m2

90,00 m2

3-5

3-16

3-19 2,65 m2

18.20 m2

m2

m2

19,10 m2

10,50 m2

44,80 m2

46,05 m2

44,85 m2

44,85 m2

50,00 m2

19,65 m2

4,12 m2

სამონტაჟო მოაჯირი
უფროსკლასელი
შშმ ბიჭები

უფროსკლასელი
შშმ გოგონები

უფროსკლასელი ბიჭებიუფროსკლასელი გოგონები სახურავზე ასასვლელი კარი
100X100 მონტაჟი +9,90 ნიშნულზე

სახურავზე ასასვლელი კარი
100X100 მონტაჟი +9,90 ნიშნულზე

სამონტაჟო მოაჯირი

3-8

მთავარი კიბის უჯრედი

ვესტიბული

დერეფანი

კიბის უჯრედი

საკლასო ოთახი

სააქტო დარბაზის დამხმარე

სააქტო დარბაზი

დამხმარე სათავსო

საკლასო ოთახი

დამხმარე სათავსო

უფროს კალსელი ბიჭები
საპირფარეშო

3-3

3-93-103-113-12
3-13

3-14

3-6

3-7

ტამბური

3-153-16

შშმ ლიფტი

საკლასო ოთახი

საკლასო ოთახი

უფროს კალსელი გოგონების
საპირფარეშო

±0.00

S-01

ღერძის აღნიშვნა

ზედაპირის ნიშნული

სამონტაჟო კარის ღიობი

0.0 m2

ჭრილის აღნიშვნა

სათავსოს ფართობი

0-0სართული – სათავსოს ნომერი

პირობითი აღნიშვნები

ნიშა

H=300სათავსოს სიმაღლე, სმ

ფანჯრის ღიობი

სამონტაჟო კიბის საფეხური

სამონტაჟო ლითონის მოაჯირი

სამონტაჟო ვინილის იატაკი

კერამიკული ფილა

რიგელი

სამონტაჟო კედელი

სამონტაჟო გემბანური იატაკი

სამონტაჟო კერამო გრანიტი

ჩარდახი მეტალოკრამიტის
 გადახურვით

ქვა-ბამბის თბოიზოლაცია (8სმ სისქის)

თაბაშირ-მუყაოს კედელი

საკლასო ოთახი

42,40 m2

170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

690,1 m+6,60 ნიშნულზე სადემონტაჟო ფართი

3-17 შშმ უფროს კალსელი ბიჭები
საპირფარეშო

3-18 საპირფარეშო
შშმ უფროს კალსელი გოგონების

14,95

15,40

m23,45

m23,45

3-18 3-17
130
235

1:1 1:1

2:
2

2:
2

8 100
235

100
235

146

3-19

16035

160 70

30

16
0

მოეწყოს ანაკრები ბეტონის
მოზაიკური ფილები

მოეწყოს ანაკრები ბეტონის
მოზაიკური ფილები

სამონტაჟო შშმ ლიპტი

ქვა-ბამბის თბოიზოლაცია

ქვა-ბამბის თბოიზოლაცია

ქვა-ბამბის თბოიზოლაცია

სველ წერტილებში მოეწყოს ხაოიანი
ზედაპირის მქონე ფილები

შენიშვნა: კედლები მოპირკეთდეს კერამიკული
ფილებით იატაკიდან 2,20 მ-ის სიმაღლეზე

ლიფტის მონტაჟის შემდეგ ამოშენდეს
აღნიშნული ადგილი

597,50 m2

14,5 m2

37,50 m2

28,00 m2

შენიშვნა: სათავსოები დანომრილია ახალი სამონტაჟო
გეგმის მიხედვით.

შენიშვნა: ჩარდახის ქვედა სივრცე მოპირკეთდეს
ხის ლამფით, დამუშავდეს და შეიღებოს
ლაქის ხსნარით

შენიშვნა: ყველა მასალა გამოყენებამდე
შეთანხმდეს დამკვეთთან

შენიშვნა: ლიფტის მოწყობის დეტალები იხ. გვ. ა. შენიშვნა: იატაკის მოწყობის დეტალები იხ. ტკ.001; ტკ.003. შენიშვნა: ბეტონის/აგურის ტიხრების მოწყობის
დეტალები იხილეთ ტკ.004.

შენიშვნა: ორმაგი თაბაშირ-მუყაოს მოწყობის
დეტალები იხილეთ ტკ.005.

შენიშვნა: ლითონის მოაჯირის მოწყობის
დეტალები იხილეთ ტკ.015.

შენიშვნა: დათბუნებისა და იატაკის გასწორების მიზნით
მოეწყოს წიდაზე ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვა 2სმ-დან 5-სმ სისქით

შენიშვნა: სამუშაოები ჩატარდეს უსაფრთოხოების წესების დაცვით

შენიშვნა: სართულშუა გადახურვის ფილებზე მოეწყოს წიდის
ფენა საშუალო სისქით 10-15 სმ.

შენიშვნა: შშმ ამწის მოწყობის დეტალები იხ. გვ ა.43/1

შენიშვნა: პირობით აღნიშვნებში მოცემულ
მასალათა კლასიფიკაციის საერთო ფართში
არ შედის ლიპტის და კიბის საფეხურების,
ასევე კიბის ბაქნებს შორის მონაკვეთი
საერთო ფართით - 12,60 მ2
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konsultanti:

ilia Cangelia

masStabi

1:100

naxazis dasaxeleba:damkveTi:

misamarTi:

Senoba: 1

proeqtis

dasaxeleba:

v.kevliSvili

arqiteqtori/ CAD specialisti

proeqtis menejeri:

Weris montaJis gegma +0.00 nuSnulze

xelmowera

xelmowera

TariRi: 15/12/2019

naxazis #
a.026

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (III etapi)მაშტაბი : 1:500 1სმ =5მ

მ00 5 10 15 20 25

N

Weris montaJis gegma +0.00 nuSnulze

შენიშვნა: სათავსოები დანომრილია ახალი სამონტაჟო
გეგმის მიხედვით.

შენიშვნა: ჩარდახის ქვედა სივრცე მოპირკეთდეს
ხის ლამფით, დამუშავდეს და შეიღებოს
ლაქის ხსნარით

შენიშვნა: ყველა მასალა გამოყენებამდე
შეთანხმდეს დამკვეთთან
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8 745

-0.45

-0.45

±0,00

±0,00

სამონტაჟო ადაპტირებული პანდუსი 8%

სამონტაჟო ბეტონის კიბე

1-6

1-7

1-4

1-131-141-171-181-20

1-27

1-26

1-28

H=300H=300

H=300

H=5.3

 ±0,000 (520,39)

1-11

1-1

1-24

1-25

235

26
0

26
0

230

230

175175

1-151-16

1-8

1-9

1-10

1-21

1-19

1-12

280

5 5

-0.90

-1,10

-0.45

დაწყებით კლასის შშმ ბიჭებიდაწყებით კლასის შშმ გოგონები

დაწყებითი კლასის ბიჭებიდაწყებითი კლასის გოგონები

1-4 1-5

1-3

170170170170170170170170170

17
0

17
0

19
5

170 170170 195 170 170 170 170 170 170 170 170

1-221-23

19
5

1-2

160 70

16
0

160

220

26
0

560

376 15 208

20 266 15

სამონტაჟო შშმ ლიპტი

ექსპლიკაცია ნიშნულზე
± 0.00 ; -0.90 ; -1 .10

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

1-11

1-12

1-13

1-14

1-15

1-16

1-17

1-18

1-19

1-20

1-21

1-22

2,65 m2

46.76 m2

21,05 m2

66,70 m2

22,20m2

42,40 m2

2,25 m2

17,8 m2

16,80 m2

18,60 m2

44,40 m2

24,00 m2

17,95m2

43,20 m2

43,25 m2

49,50 m2

17,70 m2

17,40 m2

18,60 m2

( ±0,000 = 520,39)

1-23

1-24

1-25

1-26

18,60 m2

14.00 m2

10.55 m2

11.55 m2

21.40 m2

144.50 m2

169,95 m2

923.76 m2

მთავარი შესასვლელი და კიბე

საკლასო ოთახი

მულტიფუნქციური ლაბორატორია

საკლასო ოთახი

რესურს ოთახი

საკლასო ოთახი

დამხმარე ოთახი

ბუფეტი

დარაჯი/მანდატური

ექიმის კაბინეტი

შშმ ამწე

ვესტიბული

კიბის უჯრედი

დერეფანი

კიბის უჯრედი

საკლასო ოთახი

ლაბორატორიის დამხმარე

ბიჭების გასახდელი

± 0,00 ნიშნულზე სასარგებლო ფართი

ტრენერის ოთახი

დერეფანი სპორტული ნაწილის.

სპორტული დარბაზი

შშმ ლიპტი

ტამბური

დაწყებითი კლასელი
ბიჭების საპირფარეშო

დაწყებითი კლასელი
გოგოების საპირფარეშო

გოგონების გასახდელი

±0.00

S-01

ღერძის აღნიშვნა

ზედაპირის ნიშნული

სამონტაჟო კარის ღიობი

0.0 m2

ჭრილის აღნიშვნა

სათავსოს ფართობი

0-0სართული – სათავსოს ნომერი

პირობითი აღნიშვნები

ნიშა

H=300სათავსოს სიმაღლე, სმ

ფანჯრის ღიობი

სამონტაჟო კიბის საფეხური

სამონტაჟო ლითონის მოაჯირი

რიგელი

სამონტაჟო ნესტ გამძლე თაბაშირ-მუყაო

სამონტაჟო აკუსტიკური ფილები

შეღებილი და შელესილი ჭერი

შენიშვნა: აკუსტიკური შეკიდული ჭერის მოწყობის
დეტალები იხ ტკ.007

შენიშვნა: თაბაშირ-მუყაოს ჭერის მოწყობის
დეტალები იხ. ტკ.006.

შენიშვნა: სამშენებლო სამუშაოები ჩატარდეს
უსაფრთხოების წესების სრული დაცვლით.

შენიშვნა: პირობით აღნიშვნებში მოცემულ
მასალათა კლასიფიკაციის საერთო ფართში
არ შედის ლიპტის და ამწის ზედაპრიის
საერთო ფართი - 4,90 მ2

216.22 m2

192.15 m2

515.39 m2
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1:100

naxazis dasaxeleba:damkveTi:

misamarTi:

Senoba: 1

proeqtis

dasaxeleba:

v.kevliSvili

arqiteqtori/ CAD specialisti

proeqtis menejeri:

Weris montaJis gegma +3.30 nuSnulze

xelmowera

xelmowera

TariRi: 15/12/2019

naxazis #
a.027

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (III etapi)მაშტაბი : 1:500 1სმ =5მ

მ00 5 10 15 20 25

N

Weris montaJis gegma +3.30 nuSnulze

შენიშვნა: სათავსოები დანომრილია ახალი სამონტაჟო
გეგმის მიხედვით.

შენიშვნა: ჩარდახის ქვედა სივრცე მოპირკეთდეს
ხის ლამფით, დამუშავდეს და შეიღებოს
ლაქის ხსნარით

შენიშვნა: ყველა მასალა გამოყენებამდე
შეთანხმდეს დამკვეთთან
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ჩარდახი მეტალო კრამიტის გადახურვით

ჩარდახი მეტალო კრამიტის გადახურვით

ჩარდახი მეტალო კრამიტის გადახურვით
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შშმ კაცი მასწავლებლებიშშმ ქალი მასწავლებლები

კაცი მასწავლებლებიქალი მასწავლებლები

სამონტაჟო ლითონის მოაჯირი

2-3
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სამონტაჟო შშმ ლიპტი

17,80 m2

16,8 m2

2,65 m2

670,20 m2

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

2-8

2-9

2-10

2-11

2-12

2-13

2-14

2-15

2-16

2-17

2-18

2-19

177,95 m2

18,60 m2

21,00 m2

18.00m2

46,85m2

12.00m2

43,20m2

44,40m2

43,20m2

43,50m2

49,45m2

17,80m2

42,40 m2

17,40 m2

18,60 m2

18,60 m2

მთავარი კიბის უჯრედი

ვესტიბული

ბიბლიოთეკის დამხმარე

კაცი მასწავლებლების
საპრიფარეშო

საკლასო ოთახი

საკლასო ოთახი

დამხმარე სივრცე

ინფორმატიკის კაბინეტი

საკლასო ოთახი

ბიბლიოთეკა

სამასწავლებლო

კიბის უჯრედი

დერეფანი

კანცელარია

დირექტორის კაბინეტი

დირექტორის მოადგილე

ტამბური

ქალი მასწავლებლების
საპირფარეშო

შშმ ლიფტი

± 3,30 ნიშნულზე სასარგებლო ფართი

ექსპლიკაცია ნიშნულზე ± 3,30

±0.00

S-01

ღერძის აღნიშვნა

ზედაპირის ნიშნული

სამონტაჟო კარის ღიობი

0.0 m2

ჭრილის აღნიშვნა

სათავსოს ფართობი

0-0სართული – სათავსოს ნომერი

პირობითი აღნიშვნები

ნიშა

H=300სათავსოს სიმაღლე, სმ

ფანჯრის ღიობი

სამონტაჟო კიბის საფეხური

სამონტაჟო ლითონის მოაჯირი

რიგელი

სამონტაჟო ნესტ გამძლე თაბაშირ-მუყაო

სამონტაჟო აკუსტიკური ფილები

შეღებილი და შელესილი ჭერი

37.20 m2

34.60 m2

595.75 m2

შენიშვნა: აკუსტიკური შეკიდული ჭერის მოწყობის
დეტალები იხ ტკ.007

შენიშვნა: თაბაშირ-მუყაოს ჭერის მოწყობის
დეტალები იხ. ტკ.006.

შენიშვნა: სამშენებლო სამუშაოები ჩატარდეს
უსაფრთხოების წესების სრული დაცვლით.

შენიშვნა: პირობით აღნიშვნებში მოცემულ
მასალათა კლასიფიკაციის საერთო ფართში
არ შედის ლიპტის ზედაპრიის
საერთო ფართი - 2.65 მ2
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konsultanti:

ilia Cangelia

masStabi

1:100

naxazis dasaxeleba:damkveTi:

misamarTi:

Senoba: 1

proeqtis

dasaxeleba:

v.kevliSvili

arqiteqtori/ CAD specialisti

proeqtis menejeri:

Weris montaJis gegma +6.60 nuSnulze

xelmowera

xelmowera

TariRi: 15/12/2019

naxazis #
a.028

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (III etapi)მაშტაბი : 1:500 1სმ =5მ

მ00 5 10 15 20 25

N

Weris montaJis gegma +6.60 nuSnulze

შენიშვნა: სათავსოები დანომრილია ახალი სამონტაჟო
გეგმის მიხედვით.

შენიშვნა: ჩარდახის ქვედა სივრცე მოპირკეთდეს
ხის ლამფით, დამუშავდეს და შეიღებოს
ლაქის ხსნარით

შენიშვნა: ყველა მასალა გამოყენებამდე
შეთანხმდეს დამკვეთთან

ექსპლიკაცია ნიშნულზე
+6,60

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

3-7

3-8

3-9

3-10

3-11

3-12

3-13

3-14

3-15

42,40 m2

179,85 m2

17,80 m2

16,80 m2

87,60 m2

671.70m2

3-16

3-17 2,65 m2

18,60 m2

10,20 m2

43,20 m2

44,40 m2

43,20 m2

43,20 m2

48,30 m2

18,90 m2

17,40 m2

18,60 m2

18,60 m2

მთავარი კიბის უჯრედი

ვესტიბული

დერეფანი

კიბის უჯრედი

საკლასო ოთახი

სააქტო დარბაზის დამხმარე

სააქტო დარბაზი

დამხმარე სათავსო

საკლასო ოთახი

დამხმარე სათავსო

+6,60 ნიშნულზე სადემონტაჟო ფართი

უფროს კალსელი ბიჭები
საპირფარეშო

ტამბური

შშმ ლიფტი

საკლასო ოთახი

საკლასო ოთახი

უფროს კალსელი გოგონების
საპირფარეშო

საკლასო ოთახი

±0.00

S-01

ღერძის აღნიშვნა

ზედაპირის ნიშნული

სამონტაჟო კარის ღიობი

0.0 m2

ჭრილის აღნიშვნა

სათავსოს ფართობი

0-0სართული – სათავსოს ნომერი

პირობითი აღნიშვნები

ნიშა

H=300სათავსოს სიმაღლე, სმ

ფანჯრის ღიობი

სამონტაჟო კიბის საფეხური

სამონტაჟო ლითონის მოაჯირი

რიგელი

სამონტაჟო ნესტ გამძლე თაბაშირ-მუყაო

სამონტაჟო აკუსტიკური ფილები

შეღებილი და შელესილი ჭერი

599.4 m2

37.20 m2

32.45 m2
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სამონტაჟო მეტალო კრამიტის სახურავი
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უფროსკლასელი
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სამონტაჟო შშმ ლიპტი

შენიშვნა: აკუსტიკური შეკიდული ჭერის მოწყობის
დეტალები იხ ტკ.007

შენიშვნა: თაბაშირ-მუყაოს ჭერის მოწყობის
დეტალები იხ. ტკ.006.

შენიშვნა: სამშენებლო სამუშაოები ჩატარდეს
უსაფრთხოების წესების სრული დაცვლით.

შენიშვნა: პირობით აღნიშვნებში მოცემულ
მასალათა კლასიფიკაციის საერთო ფართში
არ შედის ლიპტის ზედაპრიის
საერთო ფართი - 2.65 მ2
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konsultanti:

ilia Cangelia

masStabi

1:100

naxazis dasaxeleba:damkveTi:

misamarTi:

Senoba: 1

proeqtis

dasaxeleba:

v.kevliSvili

arqiteqtori/ CAD specialisti

proeqtis menejeri:

planimetria +0.00 nuSnulze

xelmowera

xelmowera

TariRi: 15/12/2019

naxazis #
a.029

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (III etapi)მაშტაბი : 1:500 1სმ =5მ

მ00 5 10 15 20 25

N

planimetria +0.00 nuSnulze
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0

40
40

27
6

27
6

17
5

20
5

27
8

40
90 23

0
47

0

10

37
2

15
28

0
15

30
8

40
1 

72
0

40

13
0

13
0

23
5

40

40

40
16

2
33

10
0

23
5

5

100 100 420

20
10

0
25

0
15

20
10

0
23

1
15

22
33

3
40

30
3

12

100 100
235

100 40 600

70 90 60 130 150
265

95

40
60

0
20

20

60
0

20 20 295 20 45 130
235

80 240 331 40 280 40
40

130
235

96 240 215 20
39

130
235

551 40
40

130
235

130
20

91 130
235

179 20
30

130
235

580 40

40
91

10
90

10
90

10
12

9
10

20
0

10

40 155 135
20

135 155 40

8 100
20

100 146 100
21

100
235

6

10
29

0
40

150
265

154

150

27
0

15
0

8

6 246

8
19

5
11

7
19

5
18

3
19

5
17

0
19

0
19

5
17

0
17

0
19

5
17

0
12

0
8

8
14

5
8

8

6 246

8 745

-0.45

±0.00

-0.45

±0,00

±0,00

S-01სამონტაჟო ადაპტირებული პანდუსი 8%

სამონტაჟო ბეტონის კიბე

1-6

1-7

1-4

1-131-141-171-181-20

1-27

1-26

1-28

H=300H=300

H=300

H=5.3

 ±0,000 (520,39)

ღერძის აღნიშვნა

ზედაპირის ნიშნული

სამონტაჟო კარის ღიობი

0.0 m2

ჭრილის აღნიშვნა

სათავსოს ფართობი

0-0სართული – სათავსოს ნომერი

პირობითი აღნიშვნები

ნიშა

H=300სათავსოს სიმაღლე, სმ

ფანჯრის ღიობი

სამონტაჟო კიბის საფეხური

სამონტაჟო ლითონის მოაჯირი

რიგელი

1-11

1-1

1-24

1-25

235
26

0

26
0

230

230

175175

1-151-16

1-8

1-9

1-10

1-21

1-19

თაბაშირ-მუყაოს კედელი

1-12

280

5 5

-0.90

-1,10

-0.45

დაწყებით კლასის შშმ ბიჭებიდაწყებით კლასის შშმ გოგონები

დაწყებითი კლასის ბიჭებიდაწყებითი კლასის გოგონები

1-4 1-5

1-3

170170170170170170170170170

17
0

17
0

19
5

170 170170 195 170 170 170 170 170 170 170 170

1-221-23

ექსპლიკაცია ნიშნულზე
± 0.00 ; -0.90 ; -1 .10

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

1-11

1-12

1-13

1-14

1-15

1-16

1-17

1-18

1-19

1-20

1-21

1-22

2,65 m2

61,30 m2

22,65 m2

66,80 m2

22,90m2

43,50 m2

2,25 m2

17,8 m2

174,30 m2

16,8 m2

19,10 m2

45,50 m2

24,85 m2

18,8 m2

42,20 m2

44,45 m2

51,20 m2

18.25 m2

18.20 m2

956,50m2

( ±0,000 = 520,39)

1-23

1-24

1-25

1-26

14.30 m2

10.75 m2

11.80 m2

21.40 m2

147.50 m2

მთავარი შესასვლელი და კიბე

საკლასო ოთახი

მულტიფუნქციური ლაბორატორია

საკლასო ოთახი

რესურს ოთახი

საკლასო ოთახი

დამხმარე ოთახი

ბუფეტი

დარაჯი/მანდატური

ექიმის კაბინეტი

შშმ ამწე

ვესტიბული

კიბის უჯრედი

დერეფანი

კიბის უჯრედი

საკლასო ოთახი

ლაბორატორიის დამხმარე

ბიჭების გასახდელი

± 0,00 ნიშნულზე სასარგებლო ფართი

ტრენერის ოთახი

დერეფანი სპორტული ნაწილის.

სპორტული დარბაზი

შშმ ლიპტი

ტამბური

დაწყებითი კლასელი
ბიჭების საპირფარეშო

დაწყებითი კლასელი
გოგოების საპირფარეშო

გოგონების გასახდელი

შშმ დაწყებითი კლასელი
გოგოების საპირფარეშო
შშმ დაწყებითი კლასელი
ბიჭების  საპირფარეშო

m2

m2

14,95

15,40

m23,45

m23,45

1-27

1-28

19
5

1:1 1:1

2:
2

2:
2

235

23
5

23
5

23
5

235235235

1-2

124 150 130

160 70

16
0

160

220

26
0

560

168 168

20
0

376 15 208

20 266 15

130

10
0

10
0

10
0

10
0

სამონტაჟო შშმ ლიპტი

265

235

23
5

23
5

23
5

შენიშვნა: სათავსოები დანომრილია ახალი სამონტაჟო
გეგმის მიხედვით.
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1:100

naxazis dasaxeleba:damkveTi:

misamarTi:

Senoba: 1

proeqtis

dasaxeleba:

v.kevliSvili

arqiteqtori/ CAD specialisti

proeqtis menejeri:

planimetria +3.30 nuSnulze

xelmowera

xelmowera

TariRi: 15/12/2019

naxazis #
a.030

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (III etapi)მაშტაბი : 1:500 1სმ =5მ

მ00 5 10 15 20 25

N

planimetria +3.30 nuSnulze

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

123456

22R x 15
21G x 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

22
R

 x
15

21
G

 x
30

a

a

b

b

g

g

d

d

e

e

1 1

2 2

3 3

4 4

6 6

6"

5 5

z

z

v

v

T

T

i

i

4"

a"

a"

b"

b"

658

99
0

46
3

90 23
5

47

40
60

0
20

20

16
5

40
60

0
20

20
30

0
40

4 480 40
10

40

0

40
60

0
20

20

40
60

0
20

20

40
60

0
20

20

175 100
235

21
20

43 130
235

180 240
175

231 400 130
235

85 240
175

231 15
35

130
235

91 240
175

224 40
40

130
235

66 240
175

264 20
30

130
235

69 240
175

745 195
170

190 195 170 195 212 195 143 195 180 195 190 195 165 195 156 195 189 195 186 195 180 195 154 705 325

40 600 40 296 20 824 40 280 40 725 15 720 40 740 20 720 40
10

40 940 40

181 459 421 758 320 1 500 1 520 49 341 641

6 230

64
0

34
0

76
0

27
0

11
5

35
5

1 
27

0

40
94

0
40

99
0

40
1 

72
0

40

14
5

15
0

17
0

13
1

15
0

17
0

13
0

15
0

17
0

16
5

99
0

32
0

21
0

90
10

0
21

0
90

10
0

21
0

90
97

21
0

90
34

3

40
3 

81
0

309

705

18
0

19
5

45
19

5
14

5
19

5
12

2
19

5
18

3
19

5
19

0
19

5
17

0
19

5
12

0

85
19

5
52

5
19

5
17

5
19

5
17

0
13

0

747 195 181 195 185 195 180 195 178 195 180 195 193 195 172 195 179 195 185 195 185 195
170

185 195 120 1 020
181 459 421 758 320 1 500 1 520 49 341 641

40 840 40 4 109 40 300 40 600 40

6 230

50 66040
30

0
40

50
13

0
23

5
16

915
16

13
0

23
5

21
0

13
0

23
5

49
8

10
0

23
5

11
40

40 300 40 600 40

100
235

90
235

21 489

40

40
40

60
0

40
30

0
40

35
0

15
30

0
15

78
1

40

64
0

34
0

76
0

38
5

35
5

2 
72

7

325

13
5

14
40

21
5

40

64
0

40
86

10
0

23
5

11
4

40
1 

04
0

20
40

0
40

31
10

0
23

5
46

9

15

2 034

18
0

78050
5

220

40 112
10

168
20

168
10

112 40

40
91

10
90

10
90

10
12

9
10

40 155 290 155 40

10
29

0
40

40
13

0
13

0
23

5
40

24
0

17
5

19
0

24
0

70

15
0

8 8

8
8

+3,30

+3,30

+3,30

+3,30
+3,30

ჩარდახი მეტალო კრამიტის გადახურვით

ჩარდახი მეტალო კრამიტის გადახურვით

ჩარდახი მეტალო კრამიტის გადახურვით

H=300

H=300
2-12-2

2-5

2-6

2-7

2-9 2-8

2-102-112-122-132-142-15

2-172-18

2-16
2-4

14
7

30
0

+1.65

შშმ კაცი მასწავლებლებიშშმ ქალი მასწავლებლები

კაცი მასწავლებლებიქალი მასწავლებლები

სამონტაჟო ლითონის მოაჯირი

2-3

170 170 195 170 170 170 170 170 170 170 170

19
5

19
5

17
0

17
0

17
0

17
0

17
0

170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

2-20 2-19

±0.00

S-01

ღერძის აღნიშვნა

ზედაპირის ნიშნული

სამონტაჟო კარის ღიობი

0.0 m2

ჭრილის აღნიშვნა

სათავსოს ფართობი

0-0სართული – სათავსოს ნომერი

პირობითი აღნიშვნები

ნიშა

H=300სათავსოს სიმაღლე, სმ

ფანჯრის ღიობი

სამონტაჟო კიბის საფეხური

სამონტაჟო ლითონის მოაჯირი

რიგელი

თაბაშირ-მუყაოს კედელი

ექსპლიკაცია ნიშნულზე
± 3,30

42,40 m2

17,80 m2

16,8 m2

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

2-8

2-9

2-10

2-11

2-12

2-13

2-14

2-15

2-16

2-17

2-18

18.20 m2

184.00 m2

19.10 m2

21.95 m2

19.00m2

47.95m2

12.95m2

44.85m2

46.00m2

44,85m2

44.15m2

51.30m2

18.95m2

კიბის უჯრედი

ვესტიბული

ბიბლიოთეკის დამხმარე

კაცი მასწავლებლების
საპრიფარეშო

საკლასო ოთახი

საკლასო ოთახი

დამხმარე სივრცე

ინფორმატიკის კაბინეტი

საკლასო ოთახი

ბიბლიოთეკა

სამასწავლებლო

კიბის უჯრედი

დერეფანი

კანცელარია

დირექტორის კაბინეტი

დირექტორის მოადგილე

ტამბური

ქალი მასწავლებლების
საპირფარეშო

2,65 m2-21 შშმ ლიფტი

± 3,30 ნიშნულზე სასარგებლო ფართი

2-19 შშმ ქალი მასწავლებლების
საპირფარეშო

2-20 შშმ კაცი მასწავლებლების
საპირფარეშო

m2

m2

14,95

15,40

m23,45

m23,45

690,15m

17
0

17
0

1:1 1:1

2:
2

2:
2

8 100 146 100 100
235

6
235235235

2-21

546

160

160

160 70

251

725 720 740 720824296

20
0

20
0

სამონტაჟო შშმ ლიპტი

შენიშვნა: სათავსოები დანომრილია ახალი სამონტაჟო
გეგმის მიხედვით.
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konsultanti:
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masStabi

1:100

naxazis dasaxeleba:damkveTi:

misamarTi:

Senoba: 1

proeqtis

dasaxeleba:

v.kevliSvili

arqiteqtori/ CAD specialisti

proeqtis menejeri:

planimetria +6.60 niSnulze

xelmowera

xelmowera

TariRi: 15/12/2019

naxazis #
a.031

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (III etapi)მაშტაბი : 1:500 1სმ =5მ

მ00 5 10 15 20 25

N

planimetria +6.60 niSnulze

a

a

b

b

g

g

d

d

e

e

1 1

2 2

3 3

4 4

6 6

6"

5 5

z

z

v

v

T

T

i

i

4"

a"

a"

b"

b"

745 195 190 195 170 195 212 195 143 195 180 195 190 195 165 195 156 195 189 195 186 195 180 195 154 705 325

181 459 421 758 320 1 500 1 520 49 341 641

40 600 40 315 20 805 40 280 40 720 20 720 40 740 20 720 40
10

40 940 40

6 230

40
18

0
19

5
45

19
5

15
0

19
5

13
3

19
5

17
0

19
5

16
5

19
5

17
2

19
5

17
0

14
0

40
94

0
40

2 
79

0

16
2

15
0

13
5

15
0

12
5

15
0

14
8

2 
75

0

64
0

34
0

68
9

71
27

0
11

5
35

5
1 

27
0

3 
81

0

315

40
32

0
20

26
0

40

40
60

0
20

20

40
94

0
40

40
60

0
20

20

40
60

0
40

40
0

20 100
235

180 15
34

0
40

40
40

60
0

40
30

0
40

1 
46

0
40

64
0

34
0

76
0

38
5

35
5

2 
72

9

181 459 421 758 320 1 500 1 520 49 341 641

40 600 40 1 460 40 2 980 40
10

40 300 40 600 40

747 195 181 195 185 195 180 195 178 195 180 195 193 195 172 195 179 195 185 195 185 195 185 195 120 1 000 20

6 230

31
10

0
23

5
46

9
12

8
13

0
23

5
43

10
90

10
90

10
12

9
10

20
0

10

40 155 135
20

135 155 40

20
100
235

246 21 100
235

6

24
0

17
5

270

15
0

130
10

130

8
8

20
30

135
235

639 40 280 40 44 130
235

546 20
37

130
235

553 40
22

130
235

588 20
34

130
235

556 90 20 250 340 40 290 40

275

4 870

30
0

40

40 300 40 600 40

40
90

10
0

23
5

11
0

40
10

0
13

0
23

5
65

3
13

0
30

6
10

0
40

355 424

40
15

0
40

21
5

40
15

5

40
60

0
40

-1.00

+6,60

+7.20

+7,500

სამონტაჟო მეტალო კრამიტის სახურავი

3-43-4H=300

H=300

3-4

3-1

H=470

23
5

3-2

3-5

უფროსკლასელი
შშმ ბიჭები

უფროსკლასელი
შშმ გოგონები

უფროსკლასელი ბიჭებიუფროსკლასელი გოგონები

3-8

3-3

3-93-103-113-12
3-13

3-14

3-6

3-7

3-153-16

170170170170170170170170170170170

17
0

17
0

17
0

170170170170170170170170195170

17
0

17
0

17
0

17
0

19
5

3-17 3-18

±0.00

S-01

ღერძის აღნიშვნა

ზედაპირის ნიშნული

სამონტაჟო კარის ღიობი

0.0 m2

ჭრილის აღნიშვნა

სათავსოს ფართობი

0-0სართული – სათავსოს ნომერი

პირობითი აღნიშვნები

ნიშა

H=300სათავსოს სიმაღლე, სმ

ფანჯრის ღიობი

სამონტაჟო კიბის საფეხური

სამონტაჟო ლითონის მოაჯირი

რიგელი

თაბაშირ-მუყაოს კედელი

ექსპლიკაცია ნიშნულზე
+6,60

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

3-7

3-8

3-9

3-10

3-11

3-12

3-13

3-14

3-15

185,2 m2

17,80 m2

16,80 m2

90,00 m2

3-16

3-19 2,65 m2

18.20 m2

m2

m2

19,10 m2

10,50 m2

44,80 m2

46,05 m2

44,85 m2

44,85 m2

50,00 m2

19,65 m2

მთავარი კიბის უჯრედი

ვესტიბული

დერეფანი

კიბის უჯრედი

საკლასო ოთახი

სააქტო დარბაზის დამხმარე

სააქტო დარბაზი

დამხმარე სათავსო

საკლასო ოთახი

დამხმარე სათავსო

უფროს კალსელი ბიჭები
საპირფარეშო

ტამბური

შშმ ლიფტი

საკლასო ოთახი

საკლასო ოთახი

უფროს კალსელი გოგონების
საპირფარეშო

საკლასო ოთახი

42,40 m2

+6,60 ნიშნულზე სადემონტაჟო ფართი

3-17 შშმ უფროს კალსელი ბიჭები
საპირფარეშო

3-18 საპირფარეშო
შშმ უფროს კალსელი გოგონების

14,95

15,40

m23,45

m23,45

690,1 m

19
5

1:1 1:1

2:
2

2:
2

100
235

3-19

40

16
0

160

160 70

168 168

სამონტაჟო შშმ ლიპტი

შენიშვნა: სათავსოები დანომრილია ახალი სამონტაჟო
გეგმის მიხედვით.

690,1 m
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konsultanti:

ilia Cangelia

masStabi

1:100

naxazis dasaxeleba:damkveTi:

misamarTi:

Senoba: 1

proeqtis

dasaxeleba:

v.kevliSvili

arqiteqtori/ CAD specialisti

proeqtis menejeri:

samontaJo saxuravis gegma

xelmowera

xelmowera

TariRi: 15/12/2019

naxazis #
a.032

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (III etapi)მაშტაბი : 1:500 1სმ =5მ

მ00 5 10 15 20 25

N

samontaJo saxuravis gegma

a

a

1 1

6" 6"

i

i

6 6

z

z

6 285

3 
77

9

1 
50

0

1 041

2 
48

0
1 

27
0

6 285

0,00ზედაპირის ნიშნული

წყლის გადაყვანის მიმართულება

ღერძის აღნიშვნა

პირობითი აღნიშვნები

სამონტაჟო მეტალო კრამიტის
გადახურვა

წყლის შემკვრელი მილი

თოვლის დამჭერი

შენიშვნა: მეტალოკრამიტის ფენილის მოწყობამდე მოხდეს
ხის კონსტრუქციის დამუშავება ხანძარსაწინააღმდეგო და
ანტისეპტიკური ხსნარით, სახურავის ხის კონსტექუციები მეტალოკრამიტის
ქვეშ დაიფინოს სპეციალური ფენილი

შენიშვნა: ყველა მასალა გამოყენებამდე შეთანხმდეს
დამკვეთთან

detali 1

15

20

200

5

თოვლის დამჭერები 1:50 მ

დეტალი 1

ჩარდახი მეტალო კრამიტის გადახურვით

ჩარდახი მეტალო კრამიტის გადახურვით

ჩარდახი მეტალო კრამიტის გადახურვით

სადემონტაჟო თოვლის დამჭეჭერების საერთო სირგრძე = 168 გრძ.მ

სამონტაჟო ჩარდახების საერთო გართი = 54,00 მ2

სა-01სა-01 სა-01

სა-01

სა-01

705

50
9

40

110

18
0

60
18

0

2615

160 110

16
0

18
0

არსებული ბეტონის ფილის გასუთავება
და კერამო-კრამიტის გადახურვის მოწყობა

სამონტაჟო შშმ ლიპტი

+6.85+6.85

+5.40+5.40

+2.55

+3.10

+2.55

+3.10

+2.55+2.55

+3.10 +3.10

+13.50

+3.10

+13.80

+13.50

+14.50+14.50

+11.60

+11.60

+11.60

+11.60

+11.60+11.60

+3.40+3.40

+6.85+6.85

+5.40+5.40

+4.25 +3.30+3.30

+3.30+3.30 +4.25

+13.50

+3.10

+13.80

+13.50 +13.50

+3.10

+13.80

+13.50

+13.50

+3.10

+13.80

+13.50

+13.50

+3.10

+13.80

+13.50

1165.00 m2

შენიშვნა: სამერცხლულის მოწყობის დეტალები იხ. ტკ-029
შენიშვნა: მოხდეს ხის კოჭების 30 % -ის გამოცვლა.

+12.15+12.15
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ი.ჩანგელია

სამერცხლურის მოწყობის დეტალი
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konsultanti:

ilia Cangelia

masStabi

1:100

naxazis dasaxeleba:damkveTi:

misamarTi:

Senoba: 1

proeqtis

dasaxeleba:

v.kevliSvili

arqiteqtori/ CAD specialisti

proeqtis menejeri:

saproeqto fasadi a-i RerZebs Soris

xelmowera

xelmowera

TariRi: 15/12/2019

naxazis #
a.033

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (II etapi)მაშტაბი : 1:500 1სმ =5მ

მ00 5 10 15 20 25

N saproeqto fasadi a-i RerZebs Soris

0.00ზედაპირის ნიშნული

წყლის გადაყვანის მიმართულება

ღერძის აღნიშვნა

პირობითი აღნიშვნები

მეტალო-კრამიტი

წყალშემკვრელი მილი

წყალდამშვები მილი

თოვლის დამჭერები

შენიშვნა: ნახაზი წარმოადგენს საპროექტო მდგომარეობას

შენიშვნა: ჩარდახის ქვედა სივრცე მოპირკეთდეს
ხის ლამფით, დამუშავდეს და შეიღებოს
ლაქის ხსნარით

შენიშვნა: ყველა მასალა გამოყენებამდე
შეთანხმდეს დამკვეთთან

ჩარდების საერთო ფართია - 54.00 მ2

a a" b b" g d e v z T i

181 459 421 758 320 1 500 1 520 49 341 641
6250

-1,50

+3,40

+5,70

±0,00

+9,25

+11,60

+14,50

+7,50

-1,50

+2,64

+0,90

+5,97

+9,25

+11,60

+14,50

+4,20

25
0

25
0

25
0

+12.15

ლითონის მილის მონტაჟი ლითონის მილის მონტაჟი

სამონტაჟო თოვლის დამჭერებისამონტაჟო წყალშემკრები სამონტაჟო მეტალო კრამიტის
გადახურვა

სამონტაჟო იზო-ალუმინის
ფანჯრები

სამონტაჟო იზო-ალუმინის კარებისამონტაჟო შშმ-ამწე

სამონტაჟო საფეხურები

სამონტაჟო წყალდამშვები
მილი

სამონტაჟო წყალდამშვები
მილი

სამონტაჟო წყალდამშვები
მილი

სამონტაჟო მოაჯირი

(520,39)

სამონტაჟო ბაზალტის საცრემლე სამონტაჟო ბაზალტის საცრემლე

RAL 3014 (Antique pirnk)RAL 3014 (Antique pirnk) RAL 7030 (Light Grey)

სამონტაჟო სამერცხლული

ლითონის მილის მონტაჟი
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konsultanti:

ilia Cangelia

masStabi

1:100

naxazis dasaxeleba:damkveTi:

misamarTi:

Senoba: 1

proeqtis

dasaxeleba:

v.kevliSvili

arqiteqtori/ CAD specialisti

proeqtis menejeri:

saproeqto fasadi i-a RerZebs Soris

xelmowera

xelmowera

TariRi: 15/12/2019

naxazis #
a.034

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (II etapi)მაშტაბი : 1:500 1სმ =5მ

მ00 5 10 15 20 25

N saproeqto fasadi i-a RerZebs Soris

i T z v e d g b" b a" a

641 341 49 1 520 1 500 320 758 421 459 181
6250

+5.40

+9,25

+11,60

+14,50

+0,00

+6,85

+12,50

+13,47

+13,80

+11,60

+14,50

5 100 5

2 615

25
0

+2,65
+3,09
+3,57
+4,20

+5,95

25
0

25
0

5 100 5

სამონტაჟო წყალშემკრები სამონტაჟო მეტალო კრამიტის
გადახურვა

სამონტაჟო ჩარდახისამონტაჟო მოაჯირისამონტაჟო იზო-ალუმინის კარი

სამონტაჟო იზო-ალუმინის ფანჯრებისამონტაჟო ჩარდახი

სამონტაჟო წყალდამშვები
მილი

სამონტაჟო თოვლის დამჭერები სამონტაჟო ბაზალტის საცრემლე

სამონტაჟო მოაჯირი და
ბეტონის საფეხურები სამონტაჟო წყალდამშვები

მილი
სამონტაჟო ლიფტი

(520,39)

სამონტაჟო სამერცხლული

RAL 1013 (Oyster White)RAL 3014 (Antique pirnk)

სამონტაჟო სამერცხლული სამონტაჟო სამერცხლული
სამონტაჟო სამერცხლული

ლითონის მილის მონტაჟი

0.00ზედაპირის ნიშნული

წყლის გადაყვანის მიმართულება

ღერძის აღნიშვნა

პირობითი აღნიშვნები

მეტალო-კრამიტი

წყალშემკვრელი მილი

წყალდამშვები მილი

თოვლის დამჭერები

შენიშვნა: ნახაზი წარმოადგენს საპროექტო მდგომარეობას

შენიშვნა: ჩარდახის ქვედა სივრცე მოპირკეთდეს
ხის ლამფით, დამუშავდეს და შეიღებოს
ლაქის ხსნარით

შენიშვნა: ყველა მასალა გამოყენებამდე
შეთანხმდეს დამკვეთთან

ჩარდების საერთო ფართია - 54.00 მ2

შენიშვნა: კიბის და ლითონის მოაჯირის მოწყობის
დეტალური ნახაზი იხ. ტკ-019
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konsultanti:

ilia Cangelia

masStabi

1:100

naxazis dasaxeleba:damkveTi:

misamarTi:

Senoba: 1

proeqtis

dasaxeleba:

v.kevliSvili

arqiteqtori/ CAD specialisti

proeqtis menejeri:

saproeqto fasadi 1-6" RerZebs Soris

xelmowera

xelmowera

TariRi: 15/12/2019

naxazis #
a.035

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (III etapi)მაშტაბი : 1:500 1სმ =5მ

მ00 5 10 15 20 25

saproeqto fasadi 1-6" RerZebs Soris

1 2 3 4 4" 5 6 6"

640 340 760 270 115 355 1 270
4548

+6,85

-0,25

+2,40

+5.20

+9,25

+11,60

+14,50

-1,50

+3,40

±0,00

+2,85

+11,60

+14,50

+2,55

+3,10

+4,00

+5,95
+7,30

+9,25

25
0

25
0

+12,50

+13,80

+12,50

+13,80

(520,39)

სამონტაჟო თოვლის დამჭერებისამონტაჟო მეტალო კრამიტის
გადახურვა

სამონტაჟო მეტალო კრამიტის
გადახურვა

სამონტაჟო ჩარდახი

სამონტაჟო მოაჯირი

სამონტაჟო საფეხურები
სამონტაჟო იზო-ალუმინის
ფანჯრები

სამონტაჟო იზო-ალუმინის
ფანჯრებისამონტაჟო წყალდამშვები

მილი
სამონტაჟო წყალდამშვები

მილი

სამონტაჟო წყალშემკრები

სამონტაჟო ბაზალტის საცრემლე

RAL 3014 (Antique pirnk) RAL 1013 (Oyster White)RAL 7030 (Light Grey)

ლითონის მილის მონტაჟი

0.00ზედაპირის ნიშნული

წყლის გადაყვანის მიმართულება

ღერძის აღნიშვნა

პირობითი აღნიშვნები

მეტალო-კრამიტი

წყალშემკვრელი მილი

წყალდამშვები მილი

თოვლის დამჭერები

შენიშვნა: ნახაზი წარმოადგენს საპროექტო მდგომარეობას

შენიშვნა: ჩარდახის ქვედა სივრცე მოპირკეთდეს
ხის ლამფით, დამუშავდეს და შეიღებოს
ლაქის ხსნარით

შენიშვნა: ყველა მასალა გამოყენებამდე
შეთანხმდეს დამკვეთთან

ჩარდების საერთო ფართია - 54.00 მ2

შენიშვნა: კიბის და ლითონის მოაჯირის მოწყობის
დეტალური ნახაზი იხ. ტკ-019
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konsultanti:

ilia Cangelia

masStabi

1:100

naxazis dasaxeleba:damkveTi:

misamarTi:

Senoba: 1

proeqtis

dasaxeleba:

v.kevliSvili

arqiteqtori/ CAD specialisti

proeqtis menejeri:

saproeqto fasadi 6"-1 RerZebs Soris

xelmowera

xelmowera

TariRi: 15/12/2019

naxazis #
a.036

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (III etapi)მაშტაბი : 1:500 1სმ =5მ

მ00 5 10 15 20 25

saproeqto fasadi 6"-1 RerZebs Soris

6" 6 5 4" 4 3 2 1

1 270 355 115 270 760 340 640
4548

-1,50

+2,40

+5,97

+11,60

+14,50

±0,00

+4,02

+12,50

+13,80

+6,70

+1,20

+5,40

+6,85

+11,60

+14,50

+4,25

+3,30

+7,45

+9,40

25
0

25
0

+12,50

+13,80

+12,50

+13,80

სამონტაჟო მეტალო კრამიტის
გადახურვა

სამონტაჟო თოვლის დამჭერები

სამონტაჟო მოაჯირი

სამონტაჟო შშმ-ამწე
სამონტაჟო იზო-ალუმინის
ფანჯრები

სამონტაჟო იზო-ალუმინის
ფანჯრები

სამონტაჟო მეტალო კრამიტის
გადახურვა

სამონტაჟო ჩარდახი

სამონტაჟო ლიფტი

სამონტაჟო წყალშემკრები

სამონტაჟო იზო-ალუმინის
ფანჯრები სამონტაჟო წყალდამშვები

მილი
სამონტაჟო წყალდამშვები

მილი

(520,39)

სამონტაჟო ბაზალტის საცრემლე

სამონტაჟო ბაზალტის საცრემლე

სამონტაჟო ბაზალტის საცრემლე

სამონტაჟო სამერცხლული RAL 3014 (Antique pirnk)RAL 3014 (Antique pirnk)RAL 1013 (Oyster White) RAL 7030 (Light Grey)

ლითონის მილის მონტაჟი

0.00ზედაპირის ნიშნული

წყლის გადაყვანის მიმართულება

ღერძის აღნიშვნა

პირობითი აღნიშვნები

მეტალო-კრამიტი

წყალშემკვრელი მილი

წყალდამშვები მილი

თოვლის დამჭერები

შენიშვნა: ყველა მასალა გამოყენებამდე
შეთანხმდეს დამკვეთთან

შენიშვნა: ნახაზი წარმოადგენს საპროექტო მდგომარეობას

შენიშვნა: ჩარდახის ქვედა სივრცე მოპირკეთდეს
ხის ლამფით, დამუშავდეს და შეიღებოს
ლაქის ხსნარით

ჩარდების საერთო ფართია - 54.00 მ2

შენიშვნა: კიბის და ლითონის მოაჯირის მოწყობის
დეტალური ნახაზი იხ. ტკ-019



GSPublisherVersion 144.0.71.95

konsultanti:

ilia Cangelia

masStabi

1:200

naxazis dasaxeleba:damkveTi:

misamarTi:

Senoba: 1

proeqtis

dasaxeleba:

v.kevliSvili

arqiteqtori/ CAD specialisti

proeqtis menejeri:

daferili fasadi a-i  da 1-6'

xelmowera

xelmowera

TariRi: 15/12/2019

naxazis #
a.036/1

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (III etapi)

მაშტაბი : 1:500 1სმ =5მ

მ00 5 10 15 20 25

daferili fasadi a-i  da 1-6'

a a" b b" g d e v z T i

181 459 421 758 320 1 500 1 520 49 341 641
6250

-1,50

+3,40

+5,70

±0,00

+9,25

+12,15

+14,50

+7,50

-1,50

+2,64

+0,90

+5,97

+9,25

+11,60

+14,50

+4,20

(520,39)

RAL 3014 (Antique pirnk)RAL 3014 (Antique pirnk) RAL 7030 (Light Grey)

1 2 3 4 4" 5 6 6"

640 340 760 270 115 355 1 270
4548

+6,85

-0,25

+2,40

+5,17

+9,25

+11,60

+14,50

-1,50

+3,40

±0,00

+2,85

+11,60

+14,50

-57,40

-56,85

25
0

25
0

(520,39)

RAL 3014 (Antique pirnk) RAL 1013 (Oyster White)RAL 7030 (Light Grey)



GSPublisherVersion 144.0.71.95

konsultanti:

ilia Cangelia

masStabi

1:200

naxazis dasaxeleba:damkveTi:

misamarTi:

Senoba: 1

proeqtis

dasaxeleba:

v.kevliSvili

arqiteqtori/ CAD specialisti

proeqtis menejeri:

daferili fasadi i-a  da 6'-1

xelmowera

xelmowera

TariRi: 15/12/2019

naxazis #
a.036/2

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (III etapi)

მაშტაბი : 1:500 1სმ =5მ

მ00 5 10 15 20 25

daferili fasadi i-a  da 6'-1

i T z v e d g b" b a" a

641 341 49 1 520 1 500 320 758 421 459 181
6250

+5,70

+9,25

+11,60

+14,50

+0,00

+6,85

+12,50

+13,47

+13,80

+11,60

+14,50

110

2 615

25
0

25
0

(520,39)

RAL 1013 (Oyster White)RAL 3014 (Antique pirnk)

6" 6 5 4" 4 3 2 1

1 270 355 115 270 760 340 640
4548

-1,50

+2,40

+5,97

+11,60

+14,50

±0,00

+4,02

-53,26

+1,20

+5,40

+6,85

+11,60

+14,50

+4,25

+3,30

(520,39)

RAL 3014 (Antique pirnk)RAL 3014 (Antique pirnk)RAL 1013 (Oyster White)



GSPublisherVersion 144.0.71.95

konsultanti:

ilia Cangelia

masStabi

1:100

naxazis dasaxeleba:damkveTi:

misamarTi:

Senoba: 1

proeqtis

dasaxeleba:

v.kevliSvili

arqiteqtori/ CAD specialisti

proeqtis menejeri:

saproeqto Wrili 1:1

xelmowera

xelmowera

TariRi: 15/12/2019

naxazis #
a.037

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (II etapi)მაშტაბი : 1:500 1სმ =5მ

მ00 5 10 15 20 25

N saproeqto Wrili 1:1

შენიშვნა: ნახაზი წარმოადგენს საპროექტო მდგომარეობას

შენიშვნა: ჩარდახის ქვედა სივრცე მოპირკეთდეს
ხის ლამფით, დამუშავდეს და შეიღებოს
ლაქის ხსნარით

შენიშვნა: ყველა მასალა გამოყენებამდე
შეთანხმდეს დამკვეთთან

a b g d e v z T i

640 1 180 320 1 500 1 520 50 300 680

-1,00

+2,40

+5,70

+9,00

+11,60

+14,50

+2,80

+6,10

+9,40

+3,30

+6,60

+9,90

-0,90

+1,65

+4,95

+8,25

+9,90

-1,20

+3,30

+6,60

+9,90

+14,50

+5,70

+6,60

+9,05

10
0

+2,90

+6,20

+9,50

+2,85

+6.15

+9.45

+2,85

+6.15

+9.45

არასაპროექტო სივრცე
სამონტაჟო მეტალო
კრამიტის გადახურვა

სამონტაჟო კედელი

სამონტაჟო კედელი

სამონტაჟო მოაჯირი

სამონტაჟო საფეხურები

სამონტაჟო თოვლის დამჭერები

სამონტაჟო მდფ-ის კარებისამონტაჟო საფეხურები

მოხდეს დათბუნება
თბოსაიზოლაციო მასალით
(წიდით სისქე - 8 სმ)

ქვა-ბამბის თბოიზოლაციაქვა-ბამბის თბოიზოლაცია

სამონტაჟო თოვლის დამჭერები
სამონტაჟო კარი სხვენში
ასასვლელად

თოვლის დამჭერები

აკუსტიკური ფილები ჭერზე

ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოსამონტაჟო აკუსტიკური
ფილები ჭერზე

სამონტაჟო ნესტგამძლე
თაბაშირ-მუყაოს ფილები

320
100

0.00ზედაპირის ნიშნული

წყლის გადაყვანის მიმართულება

ღერძის აღნიშვნა

პირობითი აღნიშვნები

სამონტაჟო მეტალო-კრამიტი

წყალშემკვრელი მილი

წყალდამშვები მილი

თოვლის დამჭერები

აკუსტიკური ფილები ჭერზე

ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაო

შენიშვნა: კიბის და ლითონის მოაჯირის მოწყობის
დეტალური ნახაზი იხ. ტკ-019



GSPublisherVersion 144.0.71.95

konsultanti:

ilia Cangelia

masStabi

1:100

naxazis dasaxeleba:damkveTi:

misamarTi:

Senoba: 1

proeqtis

dasaxeleba:

v.kevliSvili

arqiteqtori/ CAD specialisti

proeqtis menejeri:

saproeqto Wrili 2:2

xelmowera

xelmowera

TariRi: 15/12/2019

naxazis #
a.038

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (III etapi)მაშტაბი : 1:500 1სმ =5მ

მ00 5 10 15 20 25

saproeqto Wrili 2:2

შენიშვნა: ნახაზი წარმოადგენს საპროექტო მდგომარეობას

შენიშვნა: ჩარდახის ქვედა სივრცე მოპირკეთდეს
ხის ლამფით, დამუშავდეს და შეიღებოს
ლაქის ხსნარით

შენიშვნა: ყველა მასალა გამოყენებამდე
შეთანხმდეს დამკვეთთან

0.00ზედაპირის ნიშნული

წყლის გადაყვანის მიმართულება

ღერძის აღნიშვნა

პირობითი აღნიშვნები

სამონტაჟო მეტალო-კრამიტი

წყალშემკვრელი მილი

წყალდამშვები მილი

თოვლის დამჭერები

აკუსტიკური ფილები ჭერზე

ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაო

1 2 3 4 5 6 6"

6"
640 340 760 385 355 1 270

±0,00

+3,00

+6,31

+11,30

70

+2,90

±0,00

+3,30

+6,61

+7,30

+2,40

+5,70

+9,00

+9,90

±0,00

+0,90

+4,20

+7,50

-1,00

100

60

-1,50

639

15 +2,80

+6,10

+9,40

+11,30

20440

4 489

±0,00-0,25

+6,85

-0,25

+2,40

+5,17

+9,00

+11,60

+14,50

+3,40

±0,00

+2,85

+11,60

+14,50

+11,15

+2,85

+6,16

(520,39)(520,39)(520,39)

არასაპროექტო სივრცე
სამონტაჟო მეტალო
კრამიტის გადახურვა

სამონტაჟო მეტალო
კრამიტის გადახურვა

სამონტაჟო კარი სხვენში
ასასვლელად

სამონტაჟო მოაჯირი

სამონტაჟო მოაჯირი

სამონტაჟო კიბის საფეხურები სამონტაჟო მდფ-ის კარები

სამონტაჟო ჩარდახი

სამონტაჟო იზო-ალუმინის კარი
სამონტაჟო იზო-ალუმინის
ფანჯარა ქვა-ბამბის თბოიზოლაცია

მოხდეს დათბუნება
თბოსაიზოლაციო მასალით
(წიდით სისქე - 8 სმ)

ქვა-ბამბის თბოიზოლაციასამონტაჟო საფეხურები

სცენის ზედაპირზე
სამონტაჟო ხის პარკეტის
გემბანური იატაკი

სამონტაჟო აკუსტიკური
ფილები ჭერზე

სამონტაჟო ნესტგამძლე
თაბაშირ-მუყაოს ფილები

+3,30

+6,61

+11,75

შენიშვნა: კიბის და ლითონის მოაჯირის მოწყობის
დეტალური ნახაზი იხ. ტკ-019



GSPublisherVersion 144.0.71.95

konsultanti:

ilia Cangelia

masStabi

1:100

naxazis dasaxeleba:damkveTi:

misamarTi:

Senoba: 1

proeqtis

dasaxeleba:

v.kevliSvili

arqiteqtori/ CAD specialisti

proeqtis menejeri:

kar-fanjris specifikacia +0.00 niSnulze

xelmowera

xelmowera

TariRi: 15/12/2019

naxazis #
a.039

s/k:
37.02.31.090

xonis municipalitetis sof. gordis
sajaro skola

imereTis regionSi, 14 (ToTxmeti) sajaro skolis, reabilitaciisTvis saWiro
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureoba. (III etapi)მაშტაბი : 1:500 1სმ =5მ

მ00 5 10 15 20 25

N

kar-fanjris specifikacia +0.00 niSnulze

შენიშვნა: ყველა მასალა გამოყენებამდე
შეთანხმდეს დამკვეთთან

შენიშვნა: სათავსოები დანომრილია ახალი სამონტაჟო
გეგმის მიხედვით.

1 2 3 4 5 6
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

123456

22R x 15
21G x 30

1 2 3 4 5 6
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

123456

22R x 15
21G x 30

1 2 3 4 5 6
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

123456

22R x 15
21G x 30

1

2

3

15

10
0

140

10
0

878288

40

27
8

40
4040

40

150

27
0

15
0

-0.45

±0.00

-0.45

±0,00

±0,00

S-01სამონტაჟო ადაპტირებული პანდუსი 8%

სამონტაჟო ბეტონის კიბე

1-6

1-7

1-4

1-131-141-171-181-20

1-27

1-26

1-28

H=300

H=300

H=5.3

 ±0,000 (520,39)

ღერძის აღნიშვნა

ზედაპირის ნიშნული

სამონტაჟო კარის ღიობი

0.0 m2

ჭრილის აღნიშვნა

სათავსოს ფართობი

0-0სართული – სათავსოს ნომერი

პირობითი აღნიშვნები

ნიშა

H=300სათავსოს სიმაღლე, სმ

ფანჯრის ღიობი

სამონტაჟო კიბის საფეხური

სამონტაჟო ლითონის მოაჯირი

რიგელი

1-11

1-1

1-24

1-25

235

1-151-16

1-8

1-9

1-10

1-21

1-19

თაბაშირ-მუყაოს კედელი

1-12

-0.90

-1,10

-0.45

დაწყებით კლასის შშმ ბიჭებიდაწყებით კლასის შშმ გოგონები

დაწყებითი კლასის ბიჭებიდაწყებითი კლასის გოგონები

1-4 1-5

1-3

1-221-23

ექსპლიკაცია ნიშნულზე
± 0.00 ; -0.90 ; -1.10

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

1-11

1-12

1-13

1-14

1-15

1-16

1-17

1-18

1-19

1-20

1-21

1-22

2,65 m2

61,30 m2

22,65 m2

66,80 m2

22,90m2

43,50 m2

2,25 m2

17,8 m2

174,30 m2

16,8 m2

19,10 m2

45,50 m2

24,85 m2

18,8 m2

42,20 m2

44,45 m2

51,20 m2

18.25 m2

18.20 m2

956,50m2

( ±0,000 = 520,39)

1-23

1-24

1-25

1-26

14.30 m2

10.75 m2

11.80 m2

21.40 m2

147.50 m2

მთავარი შესასვლელი და კიბე

საკლასო ოთახი

მულტიფუნქციური ლაბორატორია

საკლასო ოთახი

რესურს ოთახი

საკლასო ოთახი

დამხმარე ოთახი

ბუფეტი

დარაჯი/მანდატური

ექიმის კაბინეტი

შშმ ამწე

ვესტიბული

კიბის უჯრედი

დერეფანი

კიბის უჯრედი

საკლასო ოთახი

ლაბორატორიის დამხმარე

ბიჭების გასახდელი

± 0,00 ნიშნულზე სასარგებლო ფართი

ტრენერის ოთახი

დერეფანი სპორტული ნაწილის.

სპორტული დარბაზი

შშმ ლიპტი

ტამბური

დაწყებითი კლასელი
ბიჭების საპირფარეშო

დაწყებითი კლასელი
გოგოების საპირფარეშო

გოგონების გასახდელი

შშმ დაწყებითი კლასელი
გოგოების საპირფარეშო
შშმ დაწყებითი კლასელი
ბიჭების  საპირფარეშო

m2

m2

14,95

15,40

m23,45

m23,45

1-27

1-28

ფ-01

ფ-01

ფ-01

ფ-01

ფ-01

ფ-01

ფ-01

ფ-01

ფ-01ფ-01ფ-01ფ-01ფ-01ფ-01ფ-01ფ-01ფ-01ფ-01ფ-01

ფ-01ფ-01ფ-01ფ-01ფ-01ფ-01ფ-01ფ-01ფ-01

ფ-02

ფ-02

ფ-02

ფ-03

ფ-03

ფ-03

ფ-04

ფ-04

ფ-04

ფ-05

ფ-05

ფ-05

ფ-05

ფ-06

ფ-06

კ-01 კ-01 კ-01 კ-01 კ-01 კ-01

კ-02

კ-02

კ-03

კ-06

კ-07

კ-05

კ-07

კ-06

კ-06კ-07 კ-08 კ-09

კ-12

კ-06

კ-06

კ-06

კ-06

კ-13 კ-13

კ-11

კ-11

კ-11

კ-10

კ-10

კ-10

1-2

სამონტაჟო შშმ ლიპტი

ფ-00საპროექტო ფანჯარა

საპროექტო კარი კ-00
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misamarTi:

Senoba: 1
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arqiteqtori/ CAD specialisti

proeqtis menejeri:
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შენიშვნა: ყველა მასალა გამოყენებამდე
შეთანხმდეს დამკვეთთან

შენიშვნა: სათავსოები დანომრილია ახალი სამონტაჟო
გეგმის მიხედვით.
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780

+3,30

+3,30

+3,30

+3,30
+3,30

H=300

H=300
2-12-2

2-5

2-6

2-7

2-9 2-8

2-102-112-122-132-142-15

2-172-18

2-16
2-4

+1.65

შშმ კაცი მასწავლებლებიშშმ ქალი მასწავლებლები

კაცი მასწავლებლებიქალი მასწავლებლები

2-3

2-20 2-19

±0.00

S-01

ღერძის აღნიშვნა

ზედაპირის ნიშნული

სამონტაჟო კარის ღიობი

0.0 m2

ჭრილის აღნიშვნა

სათავსოს ფართობი

0-0სართული – სათავსოს ნომერი

პირობითი აღნიშვნები

ნიშა

H=300სათავსოს სიმაღლე, სმ

ფანჯრის ღიობი

სამონტაჟო კიბის საფეხური

სამონტაჟო ლითონის მოაჯირი

რიგელი

თაბაშირ-მუყაოს კედელი

ექსპლიკაცია ნიშნულზე
± 3,30

42,40 m2

17,80 m2

16,8 m2

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

2-8

2-9

2-10

2-11

2-12

2-13

2-14

2-15

2-16

2-17

2-18

18.20 m2

184.00 m2

19.10 m2

21.95 m2

19.00m2

47.95m2

12.95m2

44.85m2

46.00m2

44,85m2

44.15m2

51.30m2

18.95m2

კიბის უჯრედი

ვესტიბული

ბიბლიოთეკის დამხმარე

კაცი მასწავლებლების
საპრიფარეშო

საკლასო ოთახი

საკლასო ოთახი

დამხმარე სივრცე

ინფორმატიკის კაბინეტი

საკლასო ოთახი

ბიბლიოთეკა

სამასწავლებლო

კიბის უჯრედი

დერეფანი

კანცელარია

დირექტორის კაბინეტი

დირექტორის მოადგილე

ტამბური

ქალი მასწავლებლების
საპირფარეშო

2,65 m2-21 შშმ ლიფტი

± 3,30 ნიშნულზე სასარგებლო ფართი

2-19 შშმ ქალი მასწავლებლების
საპირფარეშო

2-20 შშმ კაცი მასწავლებლების
საპირფარეშო

m2

m2

14,95

15,40

m23,45

m23,45

690,15m

ფ-01 ფ-01 ფ-01 ფ-01 ფ-01 ფ-01 ფ-01ფ-01 ფ-01ფ-01
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ფ-01

ფ-01

ფ-01

ფ-01
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ფ-02

კ-02

კ-06კ-07 კ-08 კ-09

კ-11

კ-11

კ-11

კ-10

კ-10

კ-10

კ-01 კ-01 კ-01კ-02 კ-02

კ-14

კ-14

კ-14

კ-06
კ-07

კ-06

კ-07

ფ-02 ფ-01

2-21

სამონტაჟო შშმ ლიპტი

ფ-00საპროექტო ფანჯარა

საპროექტო კარი კ-00


	გორდი დასრულებული_compressed_Part1
	გორდი დასრულებული_compressed_Part2

