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1. ობიექტის ადგილმდებარეობა და არსებული მდგომარეობა 

სამთაწყაროს სატუმბო სადგური  

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, პირველი სატუმბი სადგური და სარწყავი 

არხების მშენებლობა დაიგეგმა გასული საუკუნის 60-იან წლებში. ეს იყო I და II 

ეტაპით გათვალისწინებული და გასული საუკუნის 70-80 წლებში აშენებული სატუმბი 

სადგური „სამთაწყარო“ და ასევე კაპიტალური სარწყავი არხები „ფიროსმანი“ და 

„სამთაწყარო“, რომლებიც ერთმანეთთან დიუკერით არიან დაკავშირებული. ორივე 

არხი და მათი განშტოებები დღესაც უნიკალურია კახეთის რეგიონში. 

სატუმბო სადგურში დამონტაჟებულია ორი D ტიპის ტუმბო-აგრეგატი შემდეგი 

პარამეტრებით:  

- 1D1250-125 Q-1250მ³/სთ H=125მ P=630კვტ. n-1450 ბრ/წთ-ში. სტანდარტული 

- 1D1250-125 Q-1250მ³/სთ H=125მ P=630კვტ. n-1450 ბრ/წთ-ში. არასტანდარტული, 

ტუმბოს შეწოვის მხარე აქვს ძრავიდან მარჯვენა მხარეს და ტუმბოს ღერძი 

ბრუნავს საათის ისრის მიმართულებით. 

 

ფიროსმანის სატუმბო სადგური  

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ფიროსმანის სატუმბი ავანკამერის 

წყალმიმღები ფარები პირდაპირ მდინარე ალაზანშია განლაგებული, ხშირად ილექება 

მდინარის ნატანით და ძალიან რთულია მათი ოპერირება. ყოველი სარწყავი სეზონის 

დაწყების წინ საჭირო არის ექსკავატორის გამოყენება წყალმიმღებთან დაგროვილი 

ნატანის გასაწმენდად. ასევე ტერიტორია გაზაფხულის და შემოდგომის უხვი 

ნალექების დროს იტბორება, რაც დამატებით სირთულეებს უქმნის შენობის 

კონსტრუქციულ მდგრადობას. 

სატუმბო სადგურის შენობა აშენებულია ხიმინჯებზე, დამონტაჟებულია 2 

ვერტიკალური ტიპის ტუმბო-აგრეგატი 400CNLC-186F Q-1500მ³/სთ H-180მ P-1000კვტ. 

n-1480ბრ/წთ. 

 

ძველი ანაგის სატუმბი სადგური 

ძველი ანაგის მექანიკური სარწყავი სისტემა მდებარეობს კახეთის რეგიონის სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულში, მოსარწყავი 

ფართობი 900ჰა. 

სატუმბი სადგური და სარწყავი სისტემა აშენებულია მორწყვის თანამედროვე 

ტექნოლოგიების, წვეთოვანი სისტემის გამოყენებით. 
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2. საპროექტო გადაწყვეტილება 

 

1. სამთაწყაროს სატუმბო სადგურის სამორიგეო სახლის მოწყობა 

პროექტით გათვალისწინებულია სამორიგეო შენობის მოწყობა ზომებით 5,6x5,6მ 

სიმაღლით 2,8 მ, კერძოდ: 

- ქვაბულის დამუშავება სამორიგეო შენობის მოსაწყობად; 

- ლენტური საძირკვლის მოწყობა B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით;  

- იატაკის ფილის მოწყობა B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით, იატაკის 

მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით 1:3 სისქით 5 სმ, იატაკზე კერამიკული ფილების 

მოწყობა, შენობის გარე და შიდა კედლების მოწყობა სამშენებლო ბლოკით 

40*20*20სმ, გარე და შიდა კედლების შელესვვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, 

შეფითხვნით, დაზუმფარებით და ფასადის შეღებვით ნესტგამძლე საღებავით; 

- გადახურვის ფილის მოწყობა B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით; 

გადახურვის ფილაზე პემზის ფენის მოწყობა, გადახურვის ფილის მოჭიმვა ქვიშა-

ცემენტის ხსნარით 1:3 სისქით 5 სმ, გადახურვაზე ორი ფენა რულონური 

ჰიდროიზოლაციის მოწყობა ბიკროსტით;  

- სამორიგეო შენობის ელექტრო გაყვანილობა; 

2. ფიროსმანის სატუმბო სადგურის სამორიგეო სახლის მოწყობა 

პროექტით გათვალისწინებულია სამორიგეო შენობის მოწყობა ზომებით 5,6x5,6მ 

სიმაღლით 2,8 მ, კერძოდ: 

- ქვაბულის დამუშავება სამორიგეო შენობის მოსაწყობად 

- ლენტური საძირკვლის მოწყობა B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით;  

- იატაკის ფილის მოწყობა B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით; იატაკის 

მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით 1:3 სისქით 5 სმ, იატაკზე კერამიკული ფილების 

მოწყობა, შენობის გარე და შიდა კედლების მოწყობა სამშენებლო ბლოკით 

40*20*20სმ, გარე და შიდა კედლების შელესვვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, 

შეფითხვნით, დაზუმფარებით და ფასადის შეღებვით ნესტგამძლე საღებავით; 

- ასასვლელი კიბის მოწყობა B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით; 

- გადახურვის ფილის მოწყობა B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით; 

გადახურვის ფილაზე პემზის ფენის მოწყობა, გადახურვის ფილის მოჭიმვა ქვიშა-

ცემენტის ხსნარით 1:3 სისქით 5 სმ, გადახურვაზე ორი ფენა რულონური 

ჰიდროიზოლაციის მოწყობა ბიკროსტით;  

- სამორიგეო სახლის შემოღობვა L=325მ. 

- სამორიგეო შენობის ელექტრო გაყვანილობა, 

3. ძველი ანაგის სატუმბო სადგურის სამორიგეო სახლის მოწყობა 

- პროექტით გათვალისწინებულია სამორიგეო შენობის მოწყობა ზომებით 5,6x5,6მ 

სიმაღლით 2,8 მ, კერძოდ: 

- ქვაბულის დამუშავება სამორიგეო შენობის მოსაწყობად; 
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- ლენტური საძირკვლის მოწყობა B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით;  

- იატაკის ფილის მოწყობა B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით, იატაკის 

მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით 1:3 სისქით 5 სმ, იატაკზე კერამიკული ფილების 

მოწყობა, შენობის გარე და შიდა კედლების მოწყობა სამშენებლო ბლოკით 

40*20*20სმ, გარე და შიდა კედლების შელესვვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, 

შეფითხვნით, დაზუმფარებით და ფასადის შეღებვით ნესტგამძლე საღებავით; 

- გადახურვის ფილის მოწყობა B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით; 

გადახურვის ფილაზე პემზის ფენის მოწყობა, გადახურვის ფილის მოჭიმვა ქვიშა-

ცემენტის ხსნარით 1:3 სისქით 5 სმ, გადახურვაზე ორი ფენა რულონური 

ჰიდროიზოლაციის მოწყობა ბიკროსტით;  

- სამორიგეო შენობის ელექტრო გაყვანილობა; 

 

ობიექტის სამშენებლო სამუშაოების ხანგძლივობა შეადგენს  112 კალენდარულ 

დღეს.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

სამშენებლო სამუშაოების საორიენტაციო ღირებულება შეადგენს 116 072 (ას 

თექვსმეტი ათას სამოცდათორმეტი) ლარს. 

 


