
 
 

 
1. ხელოვნური ბალახის საფარის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს შემდეგ მოთხოვნებს:  

  
• ბალახის ღეროს მასალა: 100% მონოფილამენტი; 
• ბალახის ღეროს სიმაღლე: 25მმ; 
• DTEX: არანაკლებ 16000; 
• მიკრონი: არანაკლებ 360; 
• ნაკერებს შორის მანძილი : 3/8 ინჩი; 
• ნაკერი: 16/10 სმ; 
• კვანძი 1კვ.მ-ზე : არანაკლებ 16800; 
• ღეროების რაოდენობა 1 კვ.მ-ზე: არანაკლებ 260 000; 
• საფარის მთლიანი წონა 1კვ.მ-ზე: არანაკლებ 2950 გრ. 

 
2. საღებავის (სინთეზური მინანაქარი)  ტექნიკური მახასიათენლები უნდა შეესაბამებოდეს 

შემდეგ მოთხოვნებს:  
                                                                                                                 
     • გამოიყენება ხისა და ლითონის კონსტრუქციებისთვის  
     • არ შეიცავს ტყვიას 
     • რეზისტენტული ფიზიკური და ქიმიური ფაქტორების მიმართ 

  • მაღალი სიპრიალე 
 • არ ტოვებს ფუნჯის კვალს 
 

3.   მავთულბადეს  ტექნიკური მახასიათენლები უნდა შეესაბამებოდეს შემდეგ 
მოთხოვნებს:  

 
• პლასტმასით იზოლირებული არანაკლებ დ4 მმ;  
• ფერი “შემსყიდველთან“ შეთანხმებით.  
• გალვანიზირებული მეტალის მავთული არანაკლებ დ2,8მმ  
• იზოლაცია პვც არანაკლებ დ1,2მმ 
 


