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სახურავის მონტაჟის გეგმა

საპროექტო ფასადი

საპროექტო ჭრილი

კარ-ფანჯრის მარკირების გეგმა ნიშნულზე  ±0.00

ფერადი ფასადები

konsultanti:damkveTi:

ნახაზების ჩამონათვალი

განმარტებითი ბარათი ა-001
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ა-019

ა-020

ტექნიკურ-ეკონომიკური მონაცემების ცხრილი

სიტუციური გეგმა

ტოპო გეგმა

არსებული გენ.გეგმა

დემონტაჟის გეგმა ნიშნულზე  ±0.00

დემონტაჟის გეგმა ნიშნულზე  +3.20

სახურავის არსებული გეგმა

სახურავის დემონტაჟის გეგმა

არსებული ფასადები

არსებული ჭრილები

სადემონტაჟო გენ.გეგმა

სადემონტაჟო ნაგებობები
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საპროექტო გენ.გეგმა

ვერტიკალური გეგმარება ვგ

მონტაჟის გეგმა ნიშნულზე  ±0.00

მონტაჟის გეგმა ნიშნულზე  +3.20

ა-021

ა-022

ა-023

სტრუქტურული დასკვნა

საექსპერტო დასკვნა საინჟინრო გეოლოგიაზე

გეოლოგიური დასკვნა

ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან , საკადასტრო რუკა
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ა-024

ჭერის მონტაჟის გეგმა ნიშნულზე  ±0.00

ჭერის მონტაჟის გეგმა ნიშნულზე  +3.20

ა-025

პლანიმეტრია ნიშნულზე  ±0.00

პლანიმეტრია ნიშნულზე  +3.20



წყალსადენ კანალიზაციისა და სახანძრო ქსელის პროექტი

ტექნოლოგიური გეგმა ნიშნულზე  +3.20

ტექნოლოგიური გეგმა ნიშნულზე  ±0.00

კარ-ფანჯრის მარკირების გეგმა  ნიშნულზე  +3.20

საპროექტო კარ-ფანჯრის სპეციფიკაციები და ცხრილი

ლიფტის სპეციფიკაცია და ნახაზები

3D ვიზუალური მასალა

ევაკუაციის გეგმა ნიშნულზე  +3.20

ევაკუაციის გეგმა ნიშნულზე  ±0.00

საექსპერტო დასკვნა კონსტრუქციაზე

konsultanti:damkveTi:

ნახაზების ჩამონათვალი
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ა-038

ა-039

ტკ-029

გარემოზე ზემოქმედების შეფასება

სახანძრო უსაფრთხოების გეგმა

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

სატენდერო სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

ტექნიკური პირობების მოსაპოვებლად საჭირო სიმძლავრეები

ლოკალურ-რესურსული სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

გამსხვილებული სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

ინტერიერის ტიპიური რენდერები

ტიპიური კვანძები

საქვაბე

კონსტრუქციული ნაწილი

ელექტროობა

გათბობა

ლაბორატორიის ვენტილაციის პროექტი

სუსტი დენები



*882013617465*

ÌÉßÉÓ (ÖÞÒÀÅÉ ØÏÍÄÁÉÓ) ÓÀÊÀÃÀÓÔÒÏ ÊÏÃÉ 

N 41.07.31.009

   

ÀÌÏÍÀßÄÒÉ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÃÀÍ

  ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ   ÌÏÌÆÀÃÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ

  N 882013617465    -  16/12/2013 14:23:11   16/12/2013 16:06:26

ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÆÏÍÀ ÓÄØÔÏÒÉ ÊÅÀÒÔÀËÉ ÍÀÊÅÄÈÉ

ÌÀÒÔÅÉËÉ ÍÀÂÅÀÆÀÏ    

41 07 31 009

ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ: ÒÀÉÏÍÉ ÌÀÒÔÅÉËÉ , ÓÏ×ÄËÉ ÍÀÂÅÀÆÀÏ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÔÉÐÉ: ÓÀÊÖÈÒÄÁÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ×ÖÍØÝÉÀ: ÀÒÀÓÀÓÏ×ËÏ ÓÀÌÄÖÒÍÄÏ

ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ×ÀÒÈÏÁÉ:15000.00 ÊÅ.Ì.

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ßÉÍÀ ÍÏÌÄÒÉ:41.07.01.797;  

ÓáÅÀ ×ÀÒÈÉ:N1.ÀÒÀÓÀÝáÏÅÒÄÁÄËÉ (ÓÀÓßÀÅËÏ ÊÏÒÐÖÓÉ)

1648,9 ÊÅ.Ì; N2 ÀÒÀÓÀÝáÏÅÒÄÁÄËÉ ×ÀÒÈÉ 42 ÊÅ.Ì; N3

×ÄÙÁÖÒÈÉÓ ÌÏÄÃÀÍÉ 2159 ÊÅ.Ì; N4 ×ÒÄÍÁÖÒÈÉÓ ÌÏÄÃÀÍÉ

175 ÊÅ.Ì; N5 ßÚËÉÓ ÀÅÆÉ 2,3 ÊÅ.Ì; N6 àÀ 0,7 ÊÅ.Ì;

ÌÄÓÀÊÖÈÒÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ : ÍÏÌÄÒÉ 412005000413  , ÈÀÒÉÙÉ 09/11/2005

Ö×ËÄÁÉÓ ÃÀÌÀÃÀÓÔÖÒÄÁÄËÉ ÃÏÊÖÌÄÍÔÉ:

ÌÏÌÀÒÈÅÀ N237 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:01/11/2005 , ÓÀØÀÒÈÄËÏÓ ÄÊÏÍÏÌÉÊÖÒÉ ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÉÓ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓ

ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ØÏÍÄÁÉÓ ÀÙÒÉÝáÅÉÓÀ ÃÀ ÐÒÉÅÀÔÉÆÄÁÉÓ ÌÀÒÔÅÉËÉÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÖËÉ ÏÒÂÀÍÏ

ÔÄØÁÉÖÒÏÓ ÝÍÏÁÀ N1088 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:14/09/2004

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄÄÁÉ:

ÓÀáÄËÌßÉ×Ï

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ: ÀÙßÄÒÀ:

ÓÀáÄËÌßÉ×Ï

ÉÐÏÈÄÊÀ

ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÂÉÒÀÅÍÏÁÀ:

ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÂÉÒÀÅÍÏÁÀ/ÉÐÏÈÄÊÀ: 102013035800 20/02/2013 12:05:11

ÓÀãÀÒÏ ÓÀÌÀÒÈËÉÓ ÉÖÒÉÃÉÖËÉ ÐÉÒÉ ÓÓÉÐ ÌÀÒÔÅÉËÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉÓ ÓÏ×ÄË ØÅÄÃÀ ÍÀÂÅÀÆÀÏÓ ÓÀãÀÒÏ

ÓÊÏËÀ Ó/Í 235444079

ÓÀÂÀÍÉ: ÌÈÄËÉ ØÏÍÄÁÀ, ÌÈÄËÉ ØÏÍÄÁÀ

ÓÀ×ÖÞÅÄËÉ: ÛÄÔÚÏÁÉÍÄÁÀ, N057124, 19.02.2013, ÌÀÒÔÅÉËÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉ

ÛÄÆÙÖÃÖËÉ ÓÀÒÂÄÁËÏÁÀ

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 1(2)



ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ

ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ

ÍÏÌÄÒÉ

882013302953

ÈÀÒÉÙÉ 28/06/2013

14:55:49

Ö×ËÄÁÉÓ

ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ

 02/07/2013

ÌÏÓÀÒÂÄÁËÄ: ØÅÄÃÀ ÍÀÂÅÀÆÀÏÓ ÓÀãÀÒÏ ÓÊÏËÀ 235444079; 

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ: ÓÀáÄËÌßÉ×Ï; 

ÓÀÂÀÍÉ:ÀÒÀÓÀÓÏ×ËÏ-ÓÀÌÄÖÒÍÄÏ ÌÉßÉÓ ÍÀÊÅÄÈÉ ×ÀÒÈÏÁÉ 15000ÊÅ.Ì; ÛÄÍÏÁÀ-ÍÀÂÄÁÏÁÄÁÉ;

N1ÀÒÀÓÀÝáÏÅÒÄÁÄËÉ(ÓÀÓßÀÅËÏ ÊÏÒÐÖÓÉ) ×ÀÒÈÉÈ 1648,9 ÊÅ.Ì; N2 ÀÒÀÓÀÝáÏÅÒÄÁÄËÉ

×ÀÒÈÉ 42 ÊÅ.Ì; N3 ×ÄáÁÖÒÈÉÓ ÌÏÄÃÀÍÉ 2159 ÊÅ.Ì; N4 ×ÒÄÍÁÖÒÈÉÓ ÌÏÄÃÀÍÉ 175 ÊÅ.Ì;N5

ßÚËÉÓ ÀÅÆÉ 2,3 ÊÅ,Ì; N6 àÀ 0,7 ÊÅ,Ì.;

ßÄÒÉËÉ, ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÍÏÌÄÒÉ N12/17352,  ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ21/06/2013,  ÓÓÉÐ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï

ØÏÍÄÁÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ

ÚÀÃÀÙÀ/ÀÊÒÞÀËÅÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÌÏÅÀËÄÈÀ ÒÄÄÓÔÒÉ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

         

        "×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉÓ ÌÉÄÒ 2 ßËÀÌÃÄ ÅÀÃÉÈ ÓÀÊÖÈÒÄÁÀÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÉ ÀØÔÉÅÉÓ ÒÄÀËÉÆÀÝÉÉÓÀÓ, ÀÂÒÄÈÅÄ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ßËÉÓ

ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ 1000 ËÀÒÉÓ ÀÍ ÌÄÔÉ ÙÉÒÄÁÖËÄÁÉÓ ØÏÍÄÁÉÓ ÓÀÜÖØÒÀÃ ÌÉÙÄÁÉÓÀÓ ÓÀÛÄÌÏÓÀÅËÏ ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉ ÂÀÃÀáÃÀÓ ÄØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÀ ÓÀÀÍÂÀÒÉÛÏ ßËÉÓ

ÌÏÌÃÄÅÍÏ ßËÉÓ 1 ÀÐÒÉËÀÌÃÄ, ÒÉÓ ÛÄÓÀáÄÁÀÝ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉ ÉÌÀÅÄ ÅÀÃÀÛÉ ßÀÒÖÃÂÄÍÓ ÃÄÊËÀÒÀÝÉÀÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÏÒÂÀÍÏÓ. ÀÙÍÉÛÍÖËÉ

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÛÄÖÓÒÖËÄÁËÏÁÀ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÓÀÌÀÒÈÀËÃÀÒÙÅÄÅÀÓ, ÒÀÝ ÉßÅÄÅÓ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ

ÊÏÃÄØÓÉÓ XVIII ÈÀÅÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ."

        ÀÌÏÍÀßÄÒÛÉ ÔÄØÍÉÊÖÒÉ áÀÒÅÄÆÉÓ ÀÙÌÏÜÄÍÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ, ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÓÀÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ ÌÏÓÅËÉÓ ÂÀÒÄÛÄ, ÄËÄØÔÒÏÍÖËÀÃ

ßÀÒÌÏÀÃÂÉÍÏÈ ÂÀÍÝáÀÃÄÁÀ: http://public.reestri.gov.ge  ÀÍ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÄÈ: 2 405 405; 595 33 71 81; ÛÄÓßÏÒÄÁÖËÉ ÀÌÏÍÀßÄÒÉÓ ÌÉÙÄÁÀ

ÛÄÂÉÞËÉÀÈ ÅÄÁ ÂÅÄÒÃÆÄ, ÄËÄØÔÒÏÍÖËÀÃ, ÀÓÄÅÄ ÓÀÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ ,"ËÉÁÄÒÈÉ ÁÀÍÊÉÓ" ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ×ÉËÉÀËÛÉ ÀÍ "ÐÒÉÅÀÔÁÀÍÊÉÓ" ÓßÒÀ×É

ÂÀÃÀáÃÉÓ ÀÐÀÒÀÔÉÃÀÍ.

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 2(2)
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სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში, მარტვილის მუნიციპალიტეტში 

6 (ექვსი) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო -   

         სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება 
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Kazbegi St #24  Tbilisi | Georgia 

 
 

 

  

მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაგვაზაოს  

   საჯარო სკოლა 

 

 

საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კონსულტანტი: შ.პ.ს „სამეცნიერო საპროექტო ტექნოლოგიური საწარმო ინდუსტრია“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

დამკვეთი: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 
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მარტვილის მუნიციპალიტეტის, სოფელი ქვედა ნაგვაზაოს 

საჯარო  სკოლის, ნაკვეთი, საკადასტრო კოდი N41.07.31.009 

რეკონსტრუქციისათვის ჩატარებული საინჟინრო გეოლოგიური 
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ტექნიკური დავალება 

საინჟინრო გეოლოგიური კვლევების ჩასატარებლად 

ობიექტის დასახელება – საჯარო სკოლა; 

დამკვეთი – სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი“ 

ობიექტის მდებარეობა – მარტვილის  მუნიციპალიტეტი, სოფელი ქვედა 

ნაგვაზაო,  ნაკვეთი, საკადასტრო კოდი #41.07.31.009; 

მშენებლობის ტიპი – რეკონსტრუქცია; 

დაპროექტების სტადია – მუშა დოკუმენტაცია; 

შენობის კლასი პასუხისმგებლობის მიხედვით -II კლასი; 

საინჟინრო გეოლოგიური კვლევების დროს მოხდეს საკვლევი უბნის 

საინჟინრო გეოლოგიური პირობების  შესწავლა და  არსებული საჯარო სკოლის 

საძირკვლების მდგომარეობის დადგენა. 

საინჟინრო გეოლოგიური კვლევების დოკუმენტაცია (დასკვნა) 

გადმოგვეცეს აკინძული ორ ეგზემპლიარად, ელექტრონულ ვერსიასთან 

ერთად. 

დანართი: უბნის ტოპოგეგმა  1:500-თან მასშტაბში 

დავალება გასცა სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი“ 



მარტვილის მუნიციპალიტეტის, სოფელი ქვედა ნაგვაზაოს 

საჯარო  სკოლის, ნაკვეთი, საკადასტრო კოდი N41.07.31.009 

რეკონსტრუქციისათვის ჩატარებული საინჟინრო გეოლოგიური 

კვლევების შედეგები  

I - შესავალი 

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის“ 

დავალებით, შპს „სამეცნიერო, საპროექტო-ტექნოლოგიური საწარმო 

ინდუსტრია“-მ (აღმასრულებელი დირექტორი მ. ფაშიაშვილი),  2019 წლის 

ივლისში, მარტვილის მუნიციპალიტეტის, სოფელი ქვედა ნაგაზაოს საჯარო 

სკოლის, ნაკვეთი, საკადასტრო კოდი N41.07.31.009,  რეკონსტრუქციისათვის 

ჩაატარა საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა. 

კვლევის მიზანს წარმოადგენს საკვლევი უბნის საინჟინრო გეოლოგიური 

პირობების შესწავლა და არსებული საჯარო სკოლის საძირკვლების 

მდგომარეობის დადგენა. 

საინჟინრო გეოლოგიური კვლევების მიზნები  მოცემულია თანდართულ 

ტექნიკურ დავალებაში. 

საკვლევ უბანზე და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე, წინა წლებში 

ჩატარებული კვლევების შესახებ ცნობილი არ არის. 

საკვლევი უბნის საინჟინრო გეოლოგიური პირობების შესწავლის  მიზნით, 

მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების სნ და წ 1.02.07-87 და პნ 02.01-08 

მოთხოვნათა გათვალისწინებით, ხელით, ხელბურღვის მეთოდით გაბურღული 

იქნა ორი (NN1 და 2) ჭაბურღილი,  სიღრმით 6.0 მეტრი თვითეული, საერთო 

მეტრაჟით 12,0 გრძივი  მეტრი, ხოლო არსებული საჯარო სკოლის საძირკვლების 

მდგომარეობის დადგენის მიზნით, გაყვანილი იქნა ერთი (N1) შურფი, სიღრმით 

2,0 მეტრი. 



გეოლოგიური გამონამუშევრების სიგრძე შეადგენს 14,0 გრძივ მეტრს. 

ჭაბურღილების სიღრმე განპირობებულია სნ და წ 1.07.07-87 პუნქტი 3.64, 

ცხრილი 37 მოთხოვნათა გათვალისწინებით, ხოლო შურფების კი არსებული 

საჯარო სკოლის საძირკვლების ჩაღრმავებით. 

საველე სამუშაოების დამთავრების შემდეგ მოხდა  გეოლოგიური 

გამონამუშევრების ტამპონაჟი. 

ლაბორატორიული შესწავლისათვის, ჭაბურღილებიდან,  სხვადასხვა 

სიღრმიდან, აღებულია გრუნტის დაურღვეველი სტრუქტურის 2 ნიმუში 

(მონოლითი) და დარღვეული სტრუქტურის 4 ნიმუში, , რომლის კვლევის 

შედეგები, თან ერთვის წინამდებარე დასკვნას კრებსითი ცხრილის სახით. 

ტოპოგეგმად გამოყენებულია შპს „ინდუსტრია“-ს მიერ გადაღებული 

ტოპოგეგმა 1:500-თან მასშტაბში. 

საველე სამუშაოები ჩაატარა და წინამდებარე დასკვნა შეადგინა ინჯინერ 

გეოლოგმა ბ. დევდარიანმა. 

II გეოგარემოს ზოგადი დახასიათება 

- I კლიმატური პირობები – საკვლევი რაიონის ტერიტორია მთლიანად 

შედის დასავლეთ საქართველოს სუბტროპიკული ჰავის ზღვიური ტენიანობის 

ზონაში და ხასიათდება უხვი და თანაბარი სინოტივით, რაც განპირობებულია 

კოლხეთის დაბლობზე განთავსებული ოროგრაფიული ელემენტების 

განლაგებით ჰაერის დასავლური მოძრაობების მიმართ, შავი ზღვის სიახლოვითა 

და კავკასიონის ორივე ქედის არსებობით, რომლებიც განსაკუთრებულ როლს 

თამაშობენ ატმოსფეროს ცირკულაციის განსაკუთრებული ფორმის 

ჩამოყალიბებაში, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ზამთარში დიდი კავკასიონის 

ქედი ეღობება და ხელს უშლის ჰაერის არქტიკული ნაკადების შემოჭრას, ხოლო 

მცირე კავკასინოის ქედი, ზაფხულში ჰაერის ცხელი ნაკადების შემოღწევას. 

აქედან გამომდინარე მთელი წლის განმავლობაში გაბატონებულია ზღვიური 

განესტიანებული ჰაერის მასები, ხშირად ხდება ტროპიკული ჰაერის შემოღწევაც. 



აბსოლიტური მრავალწლიანი მინიმალური ტემპერატურტა 12-190-ია, 

ხოლო მაქსიმალური – 24-270. 

ნალექების მრავალწლიური მაქსიმალური მაჩDვენებელი 1100-1799 მმ-ია. 

თოვლის საფარის ხანგრძლივობა – 5-20 დღეა. 

ზამთარში გაბატონებულია აღმოსავლური ქარები, რომლებიც ტერიტორიის 

ორთოგრაფიული პირობების გამო დაღმავალი დინებების ხასიათს ატარებენ. 

წლის თბილ პერიოდში სჭარბობენ დასავლური მიმართულების ჰაერის 

დინებები, რომლებსაც აღმავალი მდგენელი აქვთ. ზაფხულობით ბრიზები ქრის, 

საერთოდ კი კოლხეთის დაბლობი ქარების მუსონური სისტემით ხასიათდება. 

- II რელიეფი – რაიონის ტერიტორიაზე გამოიყოფა ერთი მთავარი 

ოროგრაფიული ელემენტი, რომელიც წარმოადგენს კოლხეთის დაბლობის 

ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილს. ტერიტორიაზე გაბატონებული აბსოლიტური 

ნიშნულები მერყეობენ 100-300 მეტრის დიაპაზონში. ტერიტორიის ჩრდილო 

მიმართულებით ნიშნულები იზრდება. ამავე დროულად ტერიტორია დახრილია 

შავი ზღვის მიმართულებით. 

- III ჰიდროგრაფია -   რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ჰიდროგრაფიული 

ერთეულებიდან აღსანიშნავია მდინარე ენგური, ცივი და ცხენისწყალი. ყველა 

ისინი სათავეს იღებენ დიდი კავკასიონის სამხრეთ ფერდის ფარგლებში და 

იკვებებიან ძირითადად მყინვარეული და ატმოსფერული ნალექების, აგრეთვე 

კარსტული წყლებით. რომლებიც მიედინებიან კოლხეთის დაბლობის 

ჰიდრომეტრიულად ყველაზე დაბალი ნაწილისაკენ და ჩაედინებიან შავ ზღვაში. 

- IV  გეოლოგიური აგებულება – რაიონის გეოლოგიურ აგებულებაში 

მონაწილეობენ ყველაზე ძველი (P-N) პალეოგენური ასაკის წარმონაქმნები და 

აგრეთვე ადრემეოთხეული და თანამედროვე ნალექები. 

- პალეოგენური ნეოგენური სისტემა (P-N) წარმოდგენილია ოლიგოცენ-

მიოცენის და ზედა ეოზენის ზღვიურ-ლაგუნური წარმოშობის თიხებით, 

რომლებშიც აღინიშნება ქვიშაქვების შუაშრეები. ისინი გავრცელებული არიან 

საკვლევი ტერიტორიის ჩრდილო აღმოსავლეთით. 



- ნეოგენური სისტემა (N) რაიონის ტერიტორიაზე წარმოდგენილია ზედა და 

შუა მიოცენის სართულებით და აგებულია ზღვაური გენეზისის თიხებით, 

კონგლომერატებით, იშვიათად კირქვებით და მერგელებით. ეს ნალექები 

რაიონის ძჩრდილო ნაწილშია გავრცელებული. 

- ადრემეოთხეული ასაკი (Q1-3) ნალექები რაიონში ფართო გავრცელებით 

სარგებლობენ. ამ წარმონაქმნებითაა დაფარული საკვლევი რაიონის 

ცენტრალური ნაწილი. ისინი წარმოდგენილი არიან კენჭნარებით, 

კონგლომერატებით და თიხნარ-ქვიშებით. 

- თანამედროვე მეოთხეული (QIV) ნალექები გვხვდება მდინარეების 

ჭალებში მცირე ბორცვების ფერდობებზე და წარმოდგენილი არიან ფხვიერი 

წარმონაქმნებით, კერძოდ ქვიშნარების, კენჭნარების და თიხნარების სახით. 

- V ჰიდროლოგია – თანამედროვე ალუვიურ-დელუვიური ნალექების 

წყალშემცველი კომპლექსი (𝛼ℓ 𝑄𝐼𝑉) წარმოდგენილია კენჭნარებით და ქვიშით. 

- ძველი მეოთხეული  ალუვიური ნალექების წყალშემცველი კომპლექსი    

(𝛼ℓ Q1-3) წარმოდგენილია კენჭნარებით, კონგლომერატებით, ქვიშებით და 

ქვიშაქვებით. 

- მიოპლიოცენის (𝑁2
1 − 𝑁1

3) სპორალურად გაწყლოვანებული წყალშემცველი 

კომპლექსი აგებულია ქვიშნარებით, კონგლომერატებით, თიხებით, იშვიათად 

მერგელებით, კირქვებით და თიხებით. 

 

საინჟინრო გეოლოგიური პირობები 

 

ტერიტორია საინჟინრო გეოლოგიური თვალსაზრისით, ზოგადად 

შესწავლილია. არსებობს 600 000 მასშტაბის საქართველოს ტერიტორიის 

საინჟინრო-გეოლოგიური, გეოტექტონიკური, ჰიდროგეოლოგიური 

დარაიონების რუქები და განმარტებითი ბარათები. 

სხვადასხვა დროს საჭიროების შესაბამისად, სხვადასხვა მასშტაბის 

საინჟინრო გეოლოგიური კვლევებია ჩატარებული, მაგრამ არსებული მასალები 



საკმარისი არ არის მშენებლობისათვის გამოყოფილი ცალკეული უბნების 

საინჟინრო გეოლოგიური პირობების დასახასიათებლად. კვლევები 

აუცილებელია, რადგან არსებული მასალა ვერ უზრუნველყოფს დეტალურობის 

საჭირო ხარისხს. 

საკვლევი უბანი მდებარეობს მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო 

ნაგვაზაოს საჯარო სკოლის ტერიტორიაზე. 

გეომორფოლოგიურად საკვლევი უბანი წარმოადგენს კოლხეთის 

დაბლობის ნაწილს, რომლის რელიეფიც ჰორიზონტალურია და რომლის 

რელიეფის აბსოლიტური ნიშნულები მერყეობენ 136.90-137.10 მეტრის 

დიაპაზონში. 

საკვლევი უბანი განაშენებულია, მასზე განლაგებულია საჯარო სკლოის 

შენობა, რომელიც აშენებულია 1975 წელს, კედლები აგურისაა, საძირკვლები 

ბეტონის. კედლების სისქე 0,40 მეტრია.  

საკვლევ უბანზე და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე რაიმე უარყოფითი 

ფიზიკურ-გეოლოგიური პირობები (მეწყერი, კარსტი, ჩაქცევები და სხვა) არ 

შეიმჩნევა. 

პ.ნ 01.05-08-ის (“სამშენებლო კლიმატოლოგია”) თანახმად, საკვლევი  უბნის 

ძირითადი  კლიმატური მახასიათებლები შემდეგია: 

- წლის საშუალო ტემპერატურა - +11.80C; 

- ტემპერატურის აბსოლიტური მინიმუმი - -18.00 C; 

- ტემპერატურის აბსოლიტური მაქსიმუმი - +400C; 

- ნალექების რაოდენობა წელიწადში -1904 მმ; 

- ქარის უდიდესი სიჩქარე 20 წელიწადში ერთხელ - 43 მ/წ; 

- ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობა 5 წელიწადში ერთხელ - 0.89 კპა; 

15 წელიწადში ერთხელ - 0.85 კპა; 

- ქარის გაბატონებული მიმართულება –დასავლეთის; 

- თოვლის საფარის წონა - 0.50 კპა; 

- თოვლის საფარის დღეთა რიცხვი - 18; 



- გრუნტის სეზონური გაყინვის ნორმატიული სიღრმე - 0სმ. 

ჩატარებული საინჟინრო გეოლოგიური კვლევების მონაცემების მიხედვით 

შედგენილია გეოლოგიური გამონამუშევრების სვეტების და უბნის 

ლითოლოგიური ჭრილები, აგრეთვე არსებული საჯარო სკოლის საძირკვლების 

გაშიშვლების ნახაზები. 

როგორც წარმოდგენილი ჭრილებიდან ჩანს, მიწის ზედაპირიდან 1,90-2,00 

მეტრის სიღრმიდან, გამოკვლეულ 6,00 მეტრის სიღრმემდე, გავრცელებულია 

ალუვიური (aQIV) ნალექები, წარმოდგენილი კენჭნაროვანი გრუნტი -კაჭარ-

კენჭნარი, საშუალო და მსხვილი ფრაქციის, თიხნარის შემავსებლით 30%-მდე 

(ფენა 3). კენჭნაროვანი ქანის ჩონჩხური მასალა კარგად დამუშავებულია, 

წარმოდგენილია მაგმური, მეტამორფული და დანალექი ქანებით. 

ფენა 3-ის კენჭნაროვანი გრუნტი, ჭაბურღილებ N1 და N2-ში, ზემოდან 

გადაფარულია (მიწის ზედაპირიდან 1,00-1,10 მეტრის სიღრმიდან, 1,90-2,00 

მეტრის სიღრმემდე) 0,90 მეტრის სიმძლავრის დელუვიური ნალექები (dQIV) 

წარმოდგენილი ღია ყავისფერი, მყარპლასტიკური კონსისტენციის, კენჭების 

ჩანართებით 15-20%-მდე თიხნარებით (ფენა 2). 

ყოველივე ზემოთაღწერილი ნალექები, სამივე გეოლოგიურ 

გამონამუშევარში, ზემოდან გადაფარულია 1,00-1,30 მეტრის სიმძლავრის 

ტექნოგენური (tQIV) გრუნტით, ნაყარით - თიხოვანი გრუნტით შეკავშირებული 

სამშენებლო ნაგავი, კენჭები, კაჭარი (ფენა 1). 

ჰიდროგეოლოგიური თვალსაზრისით საკვლევი უბანი, გამოკვლეულ 6.00 

მეტრის სიღრმემდე ხასიათდება გრუნტის წყლის არ არსებობით (ივლისი, 2019 

წელი). 

როგორც არსებული საჯარო სკოლის საძირკვლები გაშიშვლებით 

დადგინდა, საჯარო სკოლის საძირკვლები ლენტური ტიპისაა, მასალა-ბეტონი, 

დაფუძვნებულია ალუვიური ნალექების ფენა 3-ის კენჭნაროვან გრუნტზე, 

საძირკვლების კონფიგურაცია, ჩაღრმავება და ზომები მოცემულია თანდართულ 

ნახაზზე. 



როგორც ავღნიშნეთ შესავალ ნაწილში, უბანზე გავრცელებულ ფენა 2-ის 

თიხოვან გრუნტებიდან აღებული იქნა გრუნტის დაურღვეველი სტრუქტურის 2 

ნიმუში (მონოლითი), რომელზედაც ლაბორატორიაში განისაზღვრა გრუნტის 

ფიზიკური მახასიათებლები. 

ლაბორატორიული გამოკვლევის შედეგები ერთვის წინამდებარე დასკვნას 

კრებსითი ცხრილის სახით. ქვემოთ, ცხრილ N1-ში, კრებსითი ცხრილიდან 

ამოკრეფილია თიხოვანი გრუნტის (ფენა 2) ფიზიკური მახასიათებლების 

მნიშვნელობების ცვალებადობის დიაპაზონი და მათი საშუალო (ნორმატიული) 

მნიშვნელობები. 

ცხრილი 1 

# ფიზიკური მახასიათებლები ganz. 

მიღებულ 

სიდიდეთა 

დიაპაზონი 

საშუალო 

(ნორმატიული 

მნიშვნელობა) 

1. პლასტიკურობის რიცხვი 𝐼𝑝 - 0,13-0,17 0,15 

2. ტენიანობა W % 24.5-25.4 24.95 

3. 

სი
მკ

ვრ
ი

ვე
 

გრუნტის 𝜌 

გ/სმ3 

1.88-1.92 1,90 

მშრალი გრუნტის 𝜌𝑑 1.50-1.54 1,52 

გრუნტის 

ნაწილაკების 

𝜌𝑠 2.70 2,70 

4. ფორიანობა n % 43,00-44,4 43,7 

4. ფორიანობის კოეფიციენტი 𝑒 - 0,753-0,900 0,777 

5. დენადობის მაჩვენებელი 𝐼𝐿 - 0,32-0,49 0,41 

6. ტენიანობის ხარისხუ 𝑆𝑟 - 0,80-0,81 0,81 

 

ცხრილის  თანახმად შესწავლილი ფენა 2-ის გრუნტი პლასტიკურობის 

რიცხვის მიხედვით (𝐼�̅� = 0.15) თიხნარია, მყარპლასტიკური კონსისტენციის.   



ტენიანობა  𝑊 = 24,5 − 25,4%(𝑊 = 24,95%) ფარგლებში მერყეობს, 

ფორიანობა კი  𝑛 = 43.0 − 44.4%(𝑛 = 43.7%) ფარგლებში, ფორიანობის 

კოეფიციენტის  �̅� = 0.777 მნიშვნელობის დროს. 

ტენიანობის ხარისხის მნიშვნელობა 𝑆𝑟 = 0,81 > 0.80-ზე,  რაც იმის 

მაჩვენებელია, რომ გრუნტის ფორები პრაქტიკულად წყალგაჯერებულია. 

ცხრილში მოცემული საშუალო (ნორმატიული მნიშვნელობები შეიძლება 

გამოყენებული იქნეს საანგარიშოდ. 

ფენა 2-ის თიხნარებისათვის კომპრესული და ძვრაზე გამოცდები არ 

ჩატარებულა. 

პნ 02,01,08-ს მუხლი 7.37-ის თანახმად, სიმტკიცის მახასიათებელთა 

მნიშვნელობები (ნორმატიული) დასაშვებია განისაზღვროს გრუნტის ფიზიკური 

პარამეტრების მიხედვით, დანართი 2-ის, 2 და 3 ცხრილების გამოყენებით და 

მოყვანილი იქნება საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიშის (დასკვნა) დასკვნით 

ნაწილში. 

როგორც აღნიშნული იქნა შესავალ ნაწილსი, საკვლევ უბანზე 

გავრცელებულ ფენა 3-ის კენჭნაროვან გრუნტიდან აღებული იქნა გრუნტის 

დარღვეული სტრუქტურის 4 ნიმუში, რომელზედაც ლაბორატორიულად 

განსაზღვრული იქნა გრანუმეტრიული შემადგენლობა, ხოლო საველე 

პირობებში განისაზღვრა ფენის სიმკვრივე, ფენის სიმკვრივემ შეადგინა 𝜌 = 2,03 

გ/სმ3, ხოლო გაცხავების შედეგად მიღებული გრანუმეტრიული შედგენილობის 

შედეგები მოცემულია ცხრილ 2-ში. 

 

ცხრილი 2 

ფრაქციის ზომა, მმ >10 10-5 5-2 <2 

პროცენტული რაოდ. 46,8 9,6 13,6 30,0 

 

სტაციონალურ ლაბორატორიაში დარღვეული სტრუქტურის გრუნტის 

ნიმუშებზე აგრეთვე განისაზღვრა შემავსებლის ფიზიკური თვისებების 



მაჩვენებლები: ბუნებრივი ტენიანობა, პლასტიკურობის რიცხვი და დენადობის 

მაჩვენებელი. ბუნებრივი ტენიანობა 𝑊 = 13,7 − 17,1% (𝑊 = 15,5%); ტენიანობა 

დენადობის ზღვარზე 𝑊𝐿 = 0.32 − 0.35(𝑊𝐿 = 0.34),  პლასტიკურობის ზღვარზე 

𝑊𝑃 = 0.18 − 0.20 (𝑊𝑃 = 0.19), პლასტიკურობის რიცხვი (𝐼𝑃 = 0.15) მიხედვით 

შემავსებელი თიხნარია, მყარპლასტიკური (𝐼𝐿 = 0,39) კონსისტენციის, 

ფენისათვის სიმტკიცის დეფორმაციის და საანგარიშო წინაღობის 

მნიშვნელობები აღებულია პნ 02,01-08-ის შესაბამისი ცხრილებიდან და 

მოცემული იქნება საინჟინრო გეოლოგიური კვლევების ანგარიშის დასკვნით 

ნაწილში. 

 

დასკვნები და რეკომენდაციები 

 

ყოველივე ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე შეიძლება ავღნიშნოთ 

შემდეგი: 

1. საინჟინრო გეოლოგიური თვალსაზრისით, გამოკვლეული  უბანი კარგ 

პირობებშია, ვინაიდან როგორც სამშენებლო მოედანზე,  ისე მის მიმდებარე 

ტერიტორიებზე,  უარყოფითი ფიზიკურ-გეოლოგიური პროცესები (მეწყერი, 

კარსტი, ჩაქცევები და სხვა) არ შეიმჩნევა. 

საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულის მიხედვით, ს.ნ და წ 

1.02.07-97-ის  მე-10 სავალდებულო დანართის თანახმად, უბანი მიეკუთვნება  

I კატეგორიას -  მარტივი სირთულის. 

2. სამშენებლო თვისებების მიხედვით, გამოკვლეული უბნის გეოლოგიურ 

ჭრილში  შეიძლება გამოვყოთ ორი საინჟინრო გეოლოგიური ელემენტი (ს.გ.ე.) 

I ს.გ.ე - თიხნარი (ფენა 2); 

II ს.გ.ე  - კენჭნაროვანი გრუნტი ( ფენა 3). 

3.  არსებული საჯარო სკოლის  საძირკვლების გაშიშვლების შედეგად 

დადგინდა, რომ საძირკვლები ლენტური ტიპისაა, მასალა -ბეტონი, 



დაფუძვნებულია ფენა 3-ის კენჭნაროვან გრუნტზე. საძირკვლების 

კონფიგურაცია, ჩაღრმავება და ზომები  მოცემულია თანდართულ ნახაზზე. 

საძირკვლები კარგ  მდგომარეობაშია. 

4. ქვემოთ, ცხრილ 3-ში მოცემულია ორივე საინჟინრო გეოლოგიური  

ელემენტის გრუნტების აუცილებელი ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები, 

მიღებული ლაბორატორიული გამოკვლევების პნ 02.01-08 დანართი 2 ცხრილი 

2 და 3, დანართი 3 ცხრილი 1 და 3-ის, საარქივე მასალების, აგრეთვე საცნობარო 

ლიტერატურის (დამპროექტებლის საანგარიშო თეორიული ცნობარი) 

საფუძველზე. 

ცხრილი 3 

#
# გრუნტის მახასიათებლები 

საანგარიშო 

მნიშვნელობები  

I სგე 

 (ფენა 2) 

II სგე 

 (ფენა 3) 

1. სიმკვრივე 𝜌- გ/სმ3;  1,90 2,03 

2. შინაგანი ხახუნის კუთხე 𝜑0 18 38 

3. ხვედრითი შეჭიდულობა 𝐶კპა(კგძ/სმ2) 22 

(0,22) 

3 

(0,03) 

4. დეფორმაციის მოდული 𝐸მპა(კგძ/სმ2) 13,5 

(135) 

45 

(450) 

5. პირობითი საანგარიშო წინაღობა 𝑅0-კპა 

(კგძ/სმ2); 

200 

(2,0) 

400 

(4,0) 
6. საგების კოეფიციენტი K-კგ/სმ3 2,0 7,0 

7. პუასონის კოეფიციენტი 𝜇 0,35 0,27 

 

5. ჰიდროგეოლოგიური თვალსაზრისით, გამოკვლეული სამშენებლო 

უბანი, გამოკვლეულ 6.00 მეტრის სიღრმემდე ხასიათდება გრუნტის წყლის არ 

არსებობით (VII, 2019 წელი). 



6. პ.ნ 01.01-09-ის “სეისმომედეგი მშენებლობა” თანახმად, მარტვილის

მუნიციპალიტეტის სოფელი ქვედა ნაგვაზაო მდებარეობს 8 ბალიან 

სეისმურობის ზონაში. ამავე ნორმატიული დოკუმენტის ცხრილი 1-ის თანახმად 

სამშენებლო მოედანი, სეისმური თვისებების მიხედვით მიეკუთვნება II 

კატეგორიას. 

 სამშენებლო უბნის სეისმურობად მიღებული იქნეს 8 ბალი. 

7. ქვაბულის ფერდოების მაქსიმალური დასაშვები დახრა, მიღებული

იქნეს  ს.ნ და წ 3.02.01-87-ის პ.პ. 3.11 და 3.15  და ს.ნ და წ III -4.80 მე-9 თავის 

მოთხოვნათა გათვალისწინებით. 

8. დამუშავების სიძნელის მიხედვით უბანზე გავრცელებული გრუნტები

ს.ნ და წ IV-2-82 I-I ცხრილის თანახმად, მიეკუთვნებიან: 

ა) ტექნოგენური გრუნტი (ფენა 1) -სამივე სახეობით (ერთციცხვიანი 

ექსკავატორით, ბულდოზერით და ხელით) დამუშავებისას  - II  ჯგუფს, 

საშუალო სიმკვრივით 1800 კგ/მ3 (რიგ#24ა). 

ბ) თიხნარი  (ფენა 2) - სამივე სახეობით დამუშავებისას - II ჯგუფს, 

საშუალო სიმკვრივით - 1900 კგ/მ3 (რიგ#33ვ). 

გ) კენჭნაროვანი გრუნტი (ფენა 3) -სამივე სახეობით დამუშავებისას - IV 

ჯგუფს საშუალო სიმკვრივით - 2030 კგ/მ3(რ№6გ). 

ინჟინერ გეოლოგი ბ. დევდარიანი 
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1 1 2.00 1.92 1.54 2.70 24.5 43.0 0.753 0.36 0.19 0.17 0.32 0.80      
თიხნარი 

2 1 2.50 2.01   14.8   0.32 0.19 0.13 
0.29 

 46.0 9.2 12.1 29.8  
კენჭნარი 

შემ.თიხნარი 
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 46.4 9.8 13.4 30.4  
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შესავალი 

     მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და შ.პ.ს `სამეცნიერო, საპროექტო-

ტექნოლოგიური საწარმო ინდუსტრია“-ს აღმასრულებელ დირექტორ მიხეილ 

ფაშიაშვილს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე 2019 წლის 

ივლისის თვეში  შ.პ.ს `სამეცნიერო, საპროექტო-ტექნოლოგიური საწარმო 

ინდუსტრია“-ს სპეციალისტთა ჯგუფის მიერ ჩატარდა საძიებო-საკვლევი 

სამუშაოები მარტვილის  მუნიციპალიტეტის, სოფელ ქვედა ნაგვაზაოს  საჯარო 

სკოლის მზიდი კონსტრუქციის შემადგენელი ელემენტების ტექნიკური 

მდგომარეობის შეფასებასა და შესაბამისი ტექნიკური ექსპერტიზის დასკვნის 

მომზადების მიზნით. 

    კვლევის შედეგები და ექსპერტიზის დასკვნა ჩამოყალიბებულია 24 

გვერდზე. იგი შედგება ორი თავისაგან:  I თავში წარმოდგენილია საკვლევი 

ობიექტის აღწერა და კვლევა, ხოლო II თავში მოცემულია ტექნიკური 

ექსპერტიზის დასკვნა. 

 

                           ტექნიკური  დავალება 

  დამკვეთის მიერ შ.პ.ს `სამეცნიერო, საპროექტო-ტექნოლოგიური საწარმო 

ინდუსტრია“ს სპეციალისტთა ჯგუფის წინაშე გადასაწყვეტად დასმულია 

შემდეგი საკითხები: 

1.  მარტვილის  მუნიციპალიტეტის, სოფელ ქვედა ნაგვაზაოს  საჯარო სკოლის    

მზიდი კონსტრუქციის შემადგენელი ელემენტების ტექნიკური მდგომარეობის 

ვიზუალური და დეტალურ-აპარატურული კვლევა;  

2. ვიზუალური და აპარატურული კვლევის შედეგების ანალიზის საფუძველზე  

მარტვილის  მუნიციპალიტეტის, სოფელ ქვედა ნაგვაზაოს  საჯარო სკოლის 

სკოლისათვის განკუთვნილი შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციული სქემის 

დადგენა; 

3. ჩატარებული კვლევის შედეგების ანალიზის საფუძველზე შესაბამისი 

ტექნიკური ექსპერტიზის დასკვნის მომზადება. 

 



 

თავი I. გამოკვლევა 

 

1.1. დამკვეთის მიერ შ.პ.ს `სამეცნიერო, საპროექტო-ტექნოლოგიური საწარმო 

ინდუსტრია“ს სპეციალისტთა  ჯგუფის წინაშე წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია: 

1.1.1. მარტვილის  მუნიციპალიტეტის, სოფელ ქვედა ნაგვაზაოს  საჯარო 

სკოლისათვის მომზადებული პროექტის არქიტექტურული ნაწილი. 

შესრულებულია შპს `სამეცნიერო საპროექტო ტექნოლოგიური საწარმო 

ინდუსტია“ს სპეციალისტთა ჯგუფის მიერ.  აღმასრულებელი დირექტორი 

მიხეილ ფაშიაშვილი. არქიტექტორ-შემსრულებელი ა.კაკაბაძე. მომზადების 

თარიღი: 2019 წლის ივლისი. 

1.2. ობიექტის ადგილმდებარეობა და 

აღწერილობითი ნაწილი 

   დამკვეთის მიერ  გამოსაკვლევად (ტექნიკური დავალების შესაბამისად) 

წარმოდგენილი ობიექტი მდებარეობს   მარტვილის მუნიციპალიტეტის, სოფელ 

ქვედა ნაგვაზაოში. 

 სამშენებლო კლიმატოლოგიის (პნ.01.05-08)-ის მონაცემების მიხედვით  

სოფელი ქვედა ნაგვაზაო (მარტვილი)    მდებარეობს ზღვის დონიდან 260 მ-ზე. 

იანვრის საშუალო ტემპერატურა იცვლება +20C-დან +60C-მდე      

ივლისის საშუალო ტემპერატურა იცვლება +220C-დან +280C-მდე  

თოვლის საფარის წონა შეადგენს 0,50 კპა-ს.  

სეისმური საშიშროება 8 ბალი. 

  დროის რესურსის თვალსაზრისით საკვლევი ობიექტი აშენებულია 1975 წ. 

   დანიშნულების თვალსაზრისით ობიექტი განკუთვნილია საჯარო სკოლის 

ფუნქციონირებისათვის. (იხ. დანართი #1, სურათები: #1, #2, #3, №6, №9). 

    სკოლის ძირითადი სასწავლო კორპუსის შენობა-ნაგებობა შედგება შემდეგი 

მომიჯნავე ნაწილებისაგან:  



#1 ნაგებობა  `გ-ლ-2-4~ ღერძებში, ძირითადი  სასწავლო კორპუსი, გეგმაში 

მართკუთხა ფორმისაა. (შედგება ორი სართულისაგან, სარდაფის გარეშე), (იხ. 

დანართი #1, სურათები: #1, #2, №4). 

#2 ნაგებობა  `გ- ზ-4-7~ ღერძებში, ძირიადი სასწავლო კორპუსი შიდა ეზოთი 

(შედგება ორი სართულისაგან, სარდაფის გარეშე), (იხ. დანართი #1, სურათები: 

#20, #21, №34, #35). 

#3 კორპუსი `ბ- გ-3-4~ ღერძებში, გადასასვლელი ნაგებობა სპორტულ 

დარბაზში  (შედგება ერთი სართულისაგან, სარდაფის გარეშე),  (იხ. დანართი 

#1, სურათები: #22, #25). 

#4 კორპუსი, `ა- ბ-1-5~ ღერძებში, სპორტულ დარბაზი გასახდელებით  

(შედგება ერთი სართულისაგან, სარდაფის გარეშე), (იხ. დანართი #1, 

სურათები: #23, #24). 

     ტერიტორიაზე განთავსებულია ცალკე მდგომი კაპიტალური 

ტუალეტისათვის განკუთვნილი,  ერთსართული შენობა (იხ. დანართი #1, 

სურათი: #15). 

  ძირითადი სასწავლო კორპუსის  გათბობა ხდება კუსტარული ღუმელებით 

შეშაზე.  

    სასწავლო სკოლაში მოწყობილი ელექტროგაყვანილობა ძველია და 

გამოსაცვლელია. 

 

1.3. კონსტრუქციული სქემის დადგენა 

               1.3.1. #1  ნაგებობა  `გ-ლ-2-4~ ღერძებში, ძირითადი  სასწავლო კორპუსი 

             #2  ნაგებობა  `გ- ზ-4-7~ ღერძებში, ძირიადი სასწავლო კორპუსი შიდა ეზოთი 

1.3.1.1. საძირკველი, ზეძირკველი და წყალარინებითი  ბილიკი 

      ზემოთ აღნიშნულ ნაგებობებს მოწყობილი აქვს ლენტური ტიპის ბეტონის 

ფაქტურის საძირკველი, რაც დადგინდა „7“ ღერძზე, `გ“ და „დ“  ღერძებს 

შორის, პირველ სართულზე (გარე მხრიდან) გაშიშვლებული საძირკვლიდან. 

(იხ. დანართი #1, სურათი #17). 

  სასწავლო კორპუსის ზეძირკველი შესრულებულია ბეტონის ფაქტურით.  

(იხ. დანართი #1, სურათები: #2, №3, №4, №6, №8, №9, #10, №11, №12, №13). 



     შენობას პერიმეტრზე მოწყობილი არ აქვს წყალარინებითი ბილიკი. (იხ. 

დანართი #1, სურათები: #2, №3, №4, №6, №8, №9, #10, №11, №12, №13). 

                                             1.3.1.2. მზიდი კედლები  

   ზემოთ აღნიშნულ ბეტონის ზეძირკვლებზე განთავსებულია სამშენებლო, 

წითელი კერამიკული  აგურის, და სილიკატური აგურის  წყობის მზიდი 

კედლები. სართულებზე მოწყობილია ანტისეისმური რკინაბეტონის 

სარტყელები.  (იხ. დანართი #1, სურათები: #2, №4, №6, №7, №9, №10, #12, 

№13, №14, №20, №21, №33, №34, №45, №48, №49, №52, №66). 

                                          1.3.1.3. სართულშუა გადახურვები 

  აღნიშნულ ნაგებობებს სართულშუა გადახურვის სახით მოწყობილი აქვს 

ანაკრები რკინაბეტონის ღრუტანიანი ფილები. (იხ. დანართი #1, სურათები: 

#47, #50, #65). 

                                  1.3.1.4. ტექნიკური სართული და ბურული 

       ნაგებობებს მოწყობილი აქვს ტექნიკური სართული, რომლის გადახურვა 

შესრულებულია ანაკრები რკინაბეტინის ფილებით. ბურულის სახით (#1 

ნაგებობა `გ-ლ-2-4~ ღერძებში, ძირითადი სასწავლო კორპუსი) წარმოდგენილი 

აქვს ჰიდროსაიოზალაციო მასალა ტალღოვანი თუნუქის ფურცლები, ხოლო 

#2 ნაგებობას  (`გ- ზ-4-7~ ღერძებში, ძირიადი სასწავლო კორპუსი შიდა 

ეზოთი) მოწყობილი აქვს ტალღოვანი ასბესტო ცემენტის შიფერის ფურცლები. 

ტექნიკური სართულის იატაკზე განთავსებულია ორთქლსაიზოლაციო 

შლაკის ფენა. (იხ. დანართი #1, სურათები: #57, #58,  #59, #60, #61, #62, 

#63, #64). 

1.3.2.  #3 კორპუსი `ბ- გ-3-4~ ღერძებში, გადასასვლელი  

ნაგებობა  სპორტულ  დარბაზში            

1.3.2.1. საძირკველი, ზეძირკველი და წყალარინებითი  ბილიკი 

აღნიშნულ ერთსართულიან ნაგებობას  მოწყობილი აქვს ლენტური ტიპის 

ბეტონის ფაქტურის საძირკველი, რაც დადგინდა „4“ ღერძზე, `ბ “ და „გ“  

ღერძებს შორის, (გარე მხრიდან) გაშიშვლებული საძირკვლიდან.  

  აღნიშნული ნაგებობის ზეძირკველი შესრულებულია ბეტონის ფაქტურით.  

(იხ. დანართი #1, სურათები: #18, №22, №25). 



     შენობას პერიმეტრზე მოწყობილი არ აქვს წყალარინებითი ბილიკი. (იხ. 

დანართი #1, სურათები: #18, №22, №25). 

                                             1.3.2.2. მზიდი კედლები  

   ზემოთ აღნიშნულ ბეტონის ზეძირკვლებზე  განთავსებულია  სამშენებლო 

წითელი კერამიკული აგურის წყობის მზიდი კედლები. ასევე მოწყობილია 

ანტისეისმური რკინაბეტონის სარტყელები. ღიობები ზღუდარების სახით 

წარმოდგენილია რკინაბეტონის ჩანართებით. (იხ. დანართი #1, სურათები: 

#18, #22, #25 #35, #37). 

1.3.2.3. გადახურვის მზიდი კონსტრუქ ცია და ბურული 

  ნაგებობას  გადახურვის მზიდი კონსტრუქციის სახით მოწყობილი აქვს 

ანაკრები რკინაბეტონის ღრუტანიანი ფილები. ბურულის სახით 

წარმოდგენილია ტალღოვანი ასბესტო ცემენტის შიფერის ფურცლები. (იხ. 

დანართი #1, სურათები: #18, #22, #35, #36, #37, #38, #39, #40, #41). 

 1.3.3. #4 კორპუსი, `ა- ბ-1-5~ ღერძებში, სპორტულ დარბაზი გასახდელებით  

1.3.3.1. საძირკველი, ზეძირკველი და წყალარინებითი ბილიკი 

     აღნიშნულ ნაგებობას მოწყობილი აქვს ლენტური ტიპის ბეტონის ფაქტურის 

საძირკვლები.  

    ზეძირკველი წარმოადგენილია ბეტონის ფაქტურით. (იხ. დანართი #1, 

სურათები: #23, №24). 

      აღნიშნულ ნაგებობას მოწყობილი არ აქვს წყალარინებითი ბილიკები. (იხ. 

დანართი #1, სურათები: #23, №24). 

                                                          1.3.3.2. მზიდი კედლები 

     აღნიშნულ სპორტულ დარბაზს  მზიდი კედლების სახით  მოწყობილი აქვს 

სამშენებლო წითელი კერამიკული აგურის წყობის მზიდი კედლები. (იხ. 

დანართი #1, სურათები: #18, №19, №23, №24, №28). 

1.3.3.3. გადახურვის მზიდი კონსტრუქცია და ბურული 

   გადახურვების მზიდი კონსტრუქციის სახით შენობას მოწყობილი აქვს 

ანაკრები რკინაბეტონის  კოჭებზე განთავსებული წიბოვანი ფილები. იატაკის 

კონსტრუქცია წარმოდგენილია ღრუტანიანი ფილებით.  ბურულის სახით 

წარმოდგენილია ტალღოვანი ასბესტო ცემენტის შიფერის ფურცლები. (იხ. 

დანართი #1, სურათები: #19, #26, №27). 



1.4. კონსტრუქციული სქემების შესაბამისობა 

საქართველოში მოქმედ ნორმატიულ დოკუმენტებთან 

        სასწავლო სკოლის ნაგებობების (ძირითადი სასწავლო კორპუსები, 

გადასასვლელი ნაგებობა და სპორტული დარბაზი) კონსტუქციული სქემა 

შეესაბამება სამშენებლო ნორმები და წესების-~ სეისმომედეგი მშენებლობა~ 

(პნ 01.01-09)-ის, თავი III-ის, მე-6 მუხლის, მე-8 ცხრილის მე-9 პუნქტის 

მონაცემებს და განიხილება, როგორც  კედლები აგურისა მცირე ზომის 

ბლოკების წყობით გაძლიერების გარეშე ,სადაც მოედნის სეისმურობის 8 ბალის 

შემთხვევისათვის დასაშვებია 3 სართული. რეალურად კი წარმოდგენილია 2 

სართული ტექნიკური სართულით.. 

1.5. ვიზუალური კვლევის შედეგები 

   დამკვეთის მიერ საკვლევად წარმოდგენილ ობიექტს საპროექტო 

დოკუმენტაციის გაცნობის შემდეგ ჩაუტარდა ვიზუალური კვლევა, რომლის 

შედეგების ანალიზის საფუძველზე დადგინდა შემდეგი: 

1.5.1. #1  ნაგებობა  `გ-ლ-2-4~ ღერძებში, ძირითადი  სასწავლო კორპუსი 

             #2  ნაგებობა  `გ- ზ-4-7~ ღერძებში, ძირიადი სასწავლო კორპუსი შიდა ეზოთი 

1.5.1.1. საძირკველი, ზეძირკველი და წყალარინებითი  ბილიკი 

      ზემოთ აღნიშნულ ნაგებობებს მოწყობილი აქვს ლენტური ტიპის ბეტონის 

ფაქტურის საძირკველი, რაც დადგინდა „7“ ღერძზე, `გ“ და „დ“  ღერძებს შორის, 

პირველ სართულზე (გარე მხრიდან) გაშიშვლებული საძირკვლიდან. ზონა „ზ-

ლ-2-4“-ში არსებულ ნაგებობას საძირკვლებზე არ აღენიშნება ჯდომისათვის 

დამახასიათებელი დეფორმაციები.  

    ზონა „გ-ზ-2-7“-ში არსებულ ნაგებობებს საძირკვლებზე აღენიშნება 

ჯდომისათვის დამახასიათებელი დეფორმაციები. (იხ. დანართი #1, სურათი 

#17). 

  სასწავლო კორპუსის ზეძირკველი შესრულებულია ბეტონის ფაქტურით. 

მათზე გარე მხრიდან აღინიშნება მრასვლობითი ბათქაშჩამოშლილი უბნები.  (იხ. 

დანართი #1, სურათები: #2, №3, №4, №6, №8, №9, #10, №11, №12, №13). 



     შენობას პერიმეტრზე მოწყობილი არ აქვს წყალარინებითი ბილიკი. 

ნაგებობების მთელ პერიმეტრზე ამოსულია მრავლობითი ბალახის საფარი.  (იხ. 

დანართი #1, სურათები: #2, №3, №4, №6, №8, №9, #10, №11, №12, №13). 

                                             1.5.1.2. მზიდი კედლები  

   ზემოთ აღნიშნულ ბეტონის ზეძირკვლებზე განთავსებულია სამშენებლო, 

წითელი კერამიკული  აგურის, და სილიკატური აგურის  წყობის მზიდი 

კედლები. სართულებზე მოწყობილია ანტისეისმური რკინაბეტონის 

სარტყელები. ზონა „ზ-ლ-2-4“ -ში არსებულ ნაგებობას მზიდ კედლებზე 

აღენიშნება მრავლობითი ბათქაშჩამოშლილი უბნები. 

    ზონა „გ-ზ-2-7“-ში არსებულ ნაგებობებს მზიდ კედლებზე აღენიშნება 

სხვადასხვა ორიენტაციის მაგისტრალური დიაპაზონის ბზარები და 

ექსტერიერის და ინტერიერის მხრიდან მრავლობითი ბათქაშჩამოშლილი 

უბნები. (იხ. დანართი #1, სურათები: #2, №4, №6, №7, №9, №10, #12, №13, 

№14, №20, №21, №33, №34, №45, №48, №49, №52, №66). 

                                          1.5.1.3. სართულშუა გადახურვები 

  აღნიშნულ ნაგებობებს სართულშუა გადახურვის სახით მოწყობილი აქვს 

ანაკრები რკინაბეტონის ღრუტანიანი ფილები.ზონა „ზ-ლ-2-4“ -ში არსებულ 

ნაგებობის სართულშუა გადახურვების ქვედა ზედაპირებზე აღენიშნება 

მრავლობითი ბათქაშჩამოშლილი უბნები. 

    ზონა „გ-ზ-2-7“-ში არსებული ნაგებობების სართულშუა გადახურვები  

ხასიათდება  დეფორმაციებით, დანესტიანებული უბნებით, სხვადასხვა 

ორიენტაციის მაგისტრალური დიაპაზონის ბზარებით და ქვედა ზედაპირებზე  

მრავლობითი ბათქაშჩამოშლილი უბნებით.  (იხ. დანართი #1, სურათები: #47, 

#50, #65). 

                                  1.5.1.4. ტექნიკური სართული და ბურული 

       ნაგებობებს მოწყობილი აქვს ტექნიკური სართული, რომლის გადახურვა 

შესრულებულია ანაკრები რკინაბეტინის ფილებით. ბურულის სახით (#1 

ნაგებობა `გ-ლ-2-4~ ღერძებში, ძირითადი სასწავლო კორპუსი) წარმოდგენილი 

აქვს ჰიდროსაიოზალაციო მასალა ტალღოვანი თუნუქის ფურცლები, 

რომლებზეც აღინიშნება სხვადასხვა დაზიანებები და კოროზიისათვის 



დამახასიათებელი ნიშნები, ხოლო #2 ნაგებობებს (`გ-ზ-4-7~ ღერძებში, 

ძირიადი სასწავლო კორპუსი შიდა ეზოთი) მოწყობილი აქვს ტალღოვანი 

ასბესტო ცემენტის შიფერის ფურცლები, რომლებიც მნიშვნელოვნად 

დაზიანებულია. ტექნიკური სართულის იატაკზე განთავსებული 

ორთქლსაიზოლაციო შლაკის ფენა დანაგვიანებულია. (იხ. დანართი #1, 

სურათები: #57, #58,  #59, #60, #61, #62, #63, #64). 

1.5.2.  #3 კორპუსი `ბ- გ-3-4~ ღერძებში, გადასასვლელი  

ნაგებობა  სპორტულ  დარბაზში            

1.5.2.1. საძირკველი, ზეძირკველი და წყალარინებითი  ბილიკი 

აღნიშნულ ერთსართულიან ნაგებობას  მოწყობილი აქვს ლენტური ტიპის 

ბეტონის ფაქტურის საძირკველი, რაც დადგინდა „4“ ღერძზე, `ბ“ და „გ“  

ღერძებს შორის, (გარე მხრიდან) გაშიშვლებული საძირკვლიდან. მათზე 

აღინიშნება ჯდომისათვის დამახასიათებელი დეფორმაციები. 

  აღნიშნული ნაგებობის ზეძირკველი შესრულებულია ბეტონის ფაქტურით. 

მათ გარე ზედაპირებზე აღინიშნება ბათქაშჩამოშლილი უბნები.  (იხ. დანართი 

#1, სურათები: #18, №22, №25). 

     შენობას პერიმეტრზე მოწყობილი არ აქვს წყალარინებითი ბილიკი. 

ნაგებობის მელ პერიმეტრზე ამოსულია ბალახის საფარი. (იხ. დანართი #1, 

სურათები: #18, №22, №25). 

                                             1.5.2.2. მზიდი კედლები  

   ზემოთ აღნიშნულ ბეტონის ზეძირკვლებზე  განთავსებულია  სამშენებლო 

წითელი კერამიკული აგურის წყობის მზიდი კედლები. ასევე მოწყობილია 

ანტისეისმური რკინაბეტონის სარტყელები. ღიობები ზღუდარების სახით 

წარმოდგენილია რკინაბეტონის ჩანართებით. ექტერიერის და ინტერიერის 

მხრიდან მზიდი კედლები ხასიათდება მრავლობითი ბათქაშჩამოშლილი 

უბნებით.  (იხ. დანართი #1, სურათები: #18, #22, #25 #35, #37). 

1.5.2.3. გადახურვის მზიდი კონსტრუქ ცია და ბურული 

  ნაგებობას  გადახურვის მზიდი კონსტრუქციის სახით მოწყობილი აქვს 

ანაკრები რკინაბეტონის ღრუტანიანი ფილები. აღნიშნული ფილები 

ხასიათდება  დეფორმაციებით, დანესტიანებით, მათ ქვედა ზედაპირებზე 

გაშიშვლებულია არმირება, რომელიც კოროზირებულია. ბურულის სახით 



წარმოდგენილია ტალღოვანი ასბესტო ცემენტის შიფერის ფურცლები. 

ბურულის ელემენტები ხასიათდება სხვადასხვა სახის მნიშვნელოვანი 

დაზიანებებით.  (იხ. დანართი #1, სურათები: #18, #22, #35, #36, #37, 

#38, #39, #40, #41). 

 1.5.3. #4 კორპუსი, `ა- ბ-1-5~ ღერძებში, სპორტულ დარბაზი გასახდელებით  

1.5.3.1. საძირკველი, ზეძირკველი და წყალარინებითი ბილიკი 

     აღნიშნულ ნაგებობას მოწყობილი აქვს ლენტური ტიპის ბეტონის ფაქტურის 

საძირკვლები. მათზე არ აღენიშნება ჯდომისათვის დამახასიათებელი 

დეფორმაციები. 

    ზეძირკველი წარმოადგენილია ბეტონის ფაქტურით. მათ გარე ზედაპირებზე 

აღინიშნება მრავლობითი ბათქაშჩამოშლილი უბნები. (იხ. დანართი #1, 

სურათები: #23, №24). 

      აღნიშნულ ნაგებობას მოწყობილი არ აქვს წყალარინებითი ბილიკები. მთელ 

პერიმეტრზე ამოსულია მრავლობითი ბალახის საფარი.  (იხ. დანართი #1, 

სურათები: #23, №24). 

                                                          1.5.3.2. მზიდი კედლები 

     აღნიშნულ სპორტულ დარბაზს  მზიდი კედლების სახით  მოწყობილი აქვს 

სამშენებლო წითელი კერამიკული აგურის წყობის მზიდი კედლები. აღნიშნული 

კედლები ხასიათდება სხვადასხვა ორიენტაციის მაგისტრალური დიაპაზონის 

ბზარებით, ექსტერიერის და ინტერიერის მხრიდან მრავლობითი 

ბათქაშჩამოშლილი უბნებით  (იხ. დანართი #1, სურათები: #18, №19, №23, 

№24, №28). 

1.5.3.3. გადახურვის მზიდი კონსტრუქცია და ბურული 

   გადახურვების მზიდი კონსტრუქციის სახით შენობას მოწყობილი აქვს 

ანაკრები რკინაბეტონის  კოჭებზე განთავსებული წიბოვანი ფილები. მათ ქვედა 

ზედაპირებზე აღინიშნება ბათქაშჩამოშლილი უბნები. იატაკის კონსტრუქცია 

წარმოდგენილია ღრუტანიანი ფილებით. ზემოდან დაგებულია ხის იატაკის 

ფენილი, რომელიც ხასიათდება ლოკალური სახის დაზიანებებით. ბურულის 

სახით წარმოდგენილია ტალღოვანი ასბესტო ცემენტის შიფერის ფურცლები. 

ბურულის ელემენტები ხასიათდება მრავლობითი დაზიანებებით. (იხ. დანართი 

#1, სურათები: #19, #26, №27). 



 

1.6. დეტალურ-აპარატურული კვლევის შედეგები 

    დამკვეთის მიერ- საკვლევად წარმოდგენილ ობიექტზე საპროექტო 

დოკუმენტაციის გაცნობის, განხორციელებული ვიზუალური  კვლევის 

შემდეგ, ჩატარდა დეტალურ-აპარატურული კვლევა, რომლის შედეგების 

ანალიზის საფუძველზე დადგინდა შემდეგი: 

   საკვლევად წარმოდგენილი იყო  მარტვილის მუნიციპალიტეტის, სოფელ 

ქვედა ნაგვაზაოს  საჯარო სკოლის შენობა-ნაგებობა. 

1.6.1. საძირკვლები 

   კორპუსის  შენობა-ნაგებობას,ასევე სპორტული დარბაზის  ფუნდამენტს 

წარმოადგენს ბეტონის ფაქტურის ლენტური ტიპის საძირკველი. საძირკვლის 

შემადგენელი ბეტონის სიმტკიცის პარამეტრების განსაზღვრისათვის კვლევა 

ჩატარდა არამრღვევი კონტროლის მეთოდის გამოყენებით. რეპერული 

წერტილებიდან მიღებული სიმტკიცის მნიშვნელობები შეტანილია ცხრილ #1-

ში.  
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SeniSvna 

1 2 3 4 5 6 7 

 

სასწავლო კორპუსი გარე 

მხრიდან 

შურფი 

საძირკველი     

1. შურფი 
„7“ ღერძზე, `გ“ და „დ“  

ღერძებს შორის, 
21 19 184  

2. `---------------~ 
„7“ ღერძზე, `გ“ და „დ“  

ღერძებს შორის, 
21 19 184  

 

  



 

1.6.2. ძირითადი  №1 სასწავლო კორპუსის ზეძირკველი 

  ასევე არამრღვევი კონტროლის მეთოდით განისაზღვრა ნაგებობების   

ზეძირკვლის შემადგენელი ბეტონის სიმტკიცის მნიშვნელობები. ზეძირკვლის 

ზედაპირის რეპერული წერტილებიდან მიღებული მნიშვნელობები შეტანილია 

ცხრილ #2-ში. ცხრილი #2 

 

# 

 

adgilmdebareoba 

 

 

konstruqciis 

dasaxeleba: 

adgilmdebareoba 
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mimarTebaSi 

 

 

CaquCze 
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anaTva

li 

 

 

anaTvlis 

Sesabamisi 

simtkice 

mpa 

 

 

simt. 

kgZ 

sm2 

 

 

 

SeniSvna 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

ძირითადი კორპუსი 

გარე მხრიდან 

 

ზეძირკველი     

1. `-----------------------` 
`4~ ღერძზე `ზ~ da 

`თ~ ღერძებს შორის 
25 21 214  

2. `-----------------------` 
 `4~  ღერძზე `თ~ da 

`ი~ ღერძებს შორის 
22 19 194  

3. `-----------------------` 
` 4~ ღერძზე `ი~ da `კ~ 

ღერძებს შორის 
25 21 214  

4. `-----------------------` 
`4~ ღერძზე `კ da `ლ~ 

ღერძებს შორის 
22 19 194  

5 `-----------------------` 
`2~ ღერძზე `გ~ da `დ~ 

ღერძებს შორის 
25 22 224  

6. `-----------------------` 
`2~ ღერძზე `ე~ da `ზ~ 

ღერძებს შორის 
22 19 194  

7. `-----------------------` 
`2~ ღერძზე `ზ~ da 

`თ~ ღერძებს შორის 

 

27 23 235  

8. `-----------------------` 
`2~ ღერძზე `თ~ da `კ~ 

ღერძებს შორის 

 

25 22 224  



9. `-----------------------` 
`2~ ღერძზე `კ~ da `ლ~ 

ღერძებს  შორის 

 

22 19 194  

1.6.3.  სასწვლო კორპუსის მზიდი კედლები (აგურის შენობა) 

     ვიზუალური კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე საჯარო სკოლის სასწავო 

კორპუსს  ძირითადად მოწყობილი აქვს  სამშენებლო სილიკატური აგურის წყობის 

მზიდი კედლები. სპეციალისტთა ჯგუფის მიერ აგურის წყობის მაკავშირებელი 

დუღაბის სიმტკიცის მნიშვნელობის დასადგენად აგურის წყობიდან „7“ ღერძზე, 

`გ“ და „დ“  ღერძებს შორის, პირველ სართულზე (შიდა მხრიდან) განხორციელდა 

ქვიშა-ცემენტის დუღაბით გადაბმული აგურების ამოჭრა. პროგრამული 

უზრუნველყოფის წნეხში გაზომვის შედეგად დადგინდა, რომ მათი სიმტკიცის 

მნიშვნელობა შეადგენს 57 კგძ/სმ2-ს.  (იხ. დანართი #1, სურათები: #67, #68) . 

1.7 დეტალურ –აპარატურულ კვლევაში გამოყენებული 

აპარატურის მუშაობის პირობები 

                   დეტალურ-აპარატურული მონიტორინგის განხორციელებისათვის 

გამოყენებულია არამრღვევი კონტროლის მეთოდი და შესაბამისი აპარატურა. 

დეტალურ აპარატურული კვლევა განხორციელდა ხელსაწყოებისათვის დასაშვებ 

+280C ტემპერატურაზე.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.8. გამოყენებული აპარატურა 

1.8.1.  ლაზერული მანძილმზომი 300 მ-იანი დიაპაზონით;  

1.8.2. ულტრასონოგრაფი `Eელკომეტერ 331 Mმოდელ-BHB~ 20 სანტიმეტრიანი  

შეღწევადობის მაქსიმალური დიაპაზონით. არმირების განლაგებისა  და 

ბეტონის დამცავი ფენის დადგენისათვის; 

1.8.3.  დრეკადი ასხლეტის პრინციპზე მომუშავე, `შმიდტის~ ტიპის ჩაქუჩი,   

`eლკომეტერ-181, კონკრეტე თესტ Hჰამმერ;~ 

1.8.4. ციფრული ფოტოაპარატი – Nნიკონ-310 

   1.9.  გამოყენებული ლიტერატურა 

 1.9.1. სამშენებლო ნორმები და წესები -`სეისმომედეგი მშენებლობა~  (პნ 01.01.-09) 

 1.9.2. სამშენებლო ნორმები და წესები -`სეისმომედეგი მშენებლობა~ (პნ 01.01.-09)-

ის თავი III-ის, მუხლი მე-6-ის, ცხრილი #8-ის თანდართული შენიშვნები. 

   1.9.3.საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განლაგებული სახცოვრებელი და 

საზოგადოებრივი შენობების გამოკვლევისა და სეისმომედეგობის თვალსაზრისით, 

მათი ტექნიკური მდგომარეობის დადგენის ინსტრუქცია (თბილისი 1992 წ). 

თავი II. ტექნიკური ექსპერტიზის დასკვნა 

  დამკვეთის –მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ შპს `სამეცნიერო 

საპროექტო ტექნოლოგიური საწარმო ინდუსტრია“ს სპეციალისტთა ჯგუფის 

წინაშე საკვლევად (ტექნიკური დავალების შესაბამისად) წარმოდგენილ 

ობიექტზე საპროექტო დოკუმენტაციის გაცნობის, ჩატარებული ვიზუალური 

და აპარატურული კვლევის შედეგების ანალიზის საფუძველზე, დადგინდა 

შემდეგი: 

  საკვლევად წარმოდგენილი იყო მარტვილის მუნიციპალიტეტის, სოფელ 

ქვედა ნაგვაზაოს საჯარო სკოლის შენობა-ნაგებობები. 



   ქვემოთ მოყვანილი ფაქტორებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით, 

სპეციალისტთა ჯგუფის მიერ გამოკვლეული სკოლის ნაგებობის 

შემადგენელი ელემენტები საჭიროებს ქვემოთ რეკომენდირებულ სამშენებლო 

სამუშაოებს და პრევენციული ღონისძიებების ჩატარებას. 

2.1. #1  ნაგებობა  `გ-ლ-2-4~ ღერძებში, ძირითადი  სასწავლო კორპუსი 

             #2  ნაგებობა  `გ- ზ-4-7~ ღერძებში, ძირიადი სასწავლო კორპუსი შიდა ეზოთი 

2.1.1. საძირკველი, ზეძირკველი და წყალარინებითი  ბილიკი 

    ზონა „გ-ზ-2-7“-ში არსებულ ნაგებობებს საძირკვლებზე აღენიშნება 

ჯდომისათვის დამახასიათებელი დეფორმაციები. საჭიროა არსებული საძირკვლის 

ორმხრივი გაშიშვლება გრუნტისაგან, ორმხრივი ურთიერთდაკავშირებული 

შეჯავშვნა ლითონის ელემენტებით კონსტრუქციული გადაწყვეტის საფუძველზე. 

გაფართოების მიზნით ორმხრივი შებეტონება წყალუჟონადობის დაცვის პირობით, 

გრუნტის უკუ  ჩაყრა  დატკეპვნით, პრევენციული ღონისძიებების გატარებით. 

    სასწავლო კორპუსის ზეძირკველი შესრულებულია ბეტონის ფაქტურით. 

მათზე გარე მხრიდან აღინიშნება მრასვლობითი ბათქაშჩამოშლილი უბნები.      

საჭიროა ზეძირკვლის გარე ზედაპირების გასუფთავება ძველი ნალესისაგან, 

ნარჩენების ნაგვის სახით გატანა, შეჯავშვნა გარედან ლითონის ელემენტებით 

კონსტრუქციული გადაწყვეტის საფუძველზე, შელესვა მაღალი სიმტკიცის ქვიშა-

ცემენტის ხსნარით, პრევენციული ღონისძიების გატარებით. 

    შენობას პერიმეტრზე მოწყობილი არ აქვს წყალარინებითი ბილიკი. 

ნაგებობების მთელ პერიმეტრზე ამოსულია მრავლობითი ბალახის საფარი.  

საჭიროა შენობის მთელ პერიმეტრზე გარე მხრიდან გრუნტის მოხსნა, ნაგვის 

სახით გატანა, მის ადგილზე ხრეშის ბალიშის მოწყობა დატკეპნით და ახალი 

ბეტონის წყალარინებითი ბეტონის ფაქტურის ბილიკის მოწყობა 

წყალუჟონადობის დაცვის პირობით, პრევენციული ღონისძიებების გატარებით. 

                                      

 

 

 



 

                                              2.1.2. მზიდი კედლები  

  ზემოთ აღნიშნულ ბეტონის ზეძირკვლებზე განთავსებულია სამშენებლო, 

წითელი კერამიკული  აგურის, და სილიკატური აგურის  წყობის მზიდი 

კედლები. სართულებზე მოწყობილია ანტისეისმური რკინაბეტონის 

სარტყელები. ზონა „ზ-ლ-2-4“ -ში არსებულ ნაგებობას მზიდ კედლებზე 

აღენიშნება მრავლობითი ბათქაშჩამოშლილი უბნები.საჭიროა მზიდი კედლების 

გასუფთავება, (ორმხრივად)  ძველი ნალესისაგან, ნარჩენების ნაგვის სახით 

გატანა, კედლების ორმხრივი შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, მოპირკეთება 

და შეღებვა არქიტექტურული გადაწყვეტის საფუძველზე. პრევენციული 

ღონისძიებების გატარებით. 

   ზონა „გ-ზ-2-7“-ში არსებულ ნაგებობებს მზიდ კედლებზე აღენიშნება 

სხვადასხვა ორიენტაციის მაგისტრალური დიაპაზონის ბზარები და 

ექსტერიერის და ინტერიერის მხრიდან მრავლობითი ბათქაშჩამოშლილი 

უბნები. საჭიროა ორივე სართულზე კედლების გასუფთავება, (ორმხრივად)  

ძველი ნალესისაგან, ნარჩენების ნაგვის სახით გატანა, კედლების ორმხრივი 

შეჯავშვნა ლითონის ელემენტებით, კონსტრუქციული გადაწყვეტის 

საფუძველზე,  ღიობების ზღუდარების შეჯავშვნა ლითონის ელემენტებით, 

კონსტრუქციული გადაწყვეტის საფუძველზე, სარტყელების ორმხრივი 

შეჯავშვნა-გაძლიერება ლითონის ელემენტებით, კონსტრუქციული 

გადაწყვეტის საფუძველზე. კედლების ორმხრივი შელესვა მაღალი სიმტკიცის 

ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, მოპირკეთება და შეღებვა არქიტექტურული 

გადაწყვეტის საფუძველზე. 

                                           

2.1.3. სართულშუა გადახურვები 

 აღნიშნულ ნაგებობებს სართულშუა გადახურვის სახით მოწყობილი აქვს 

ანაკრები რკინაბეტონის ღრუტანიანი ფილები.ზონა „ზ-ლ-2-4“ -ში არსებულ 

ნაგებობის სართულშუა გადახურვების ქვედა ზედაპირებზე აღენიშნება 

მრავლობითი ბათქაშჩამოშლილი უბნები. საჭიროა გადახურვის ფილების ქვედა 



ზედაპირების გასუფთავება ძველი ნალესისაგან, ნარჩენების ნაგვის სახით 

გატანა, მოპირკეთება და შეღებვა არქიტექტურული გადაწყვეტის საფუძველზე, 

პრევენციული ღონისძიებების გატარებით. 

    ზონა „გ-ზ-2-7“-ში არსებული ნაგებობების სართულშუა გადახურვები  

ხასიათდება  დეფორმაციებით, დანესტიანებული უბნებით, სხვადასხვა 

ორიენტაციის მაგისტრალური დიაპაზონის ბზარებით და ქვედა ზედაპირებზე  

მრავლობითი ბათქაშჩამოშლილი უბნებით. საჭიროა ორივე სართულზე 

სართულშუა გადახურვების სრული დემონტაჟი, ნაგვის სახით გატანა, მის 

ადგილზე ახალი მონოლითური რკინაბეტონის სართულშუა გადახურვების 

მოწყობა კონსტრუქციული გადაწყვეტის საფუძველზე, მოპირკეთება და 

იატაჯის ფენილების დაგება არქირექტურული გადაწვეტის საფუძველზე 

პრევენციული ღონისძიებების გატარებით. 

                                  2.1.4. ტექნიკური სართული და ბურული 

       ნაგებობებს მოწყობილი აქვს ტექნიკური სართული, რომლის გადახურვა 

შესრულებულია ანაკრები რკინაბეტინის ფილებით. ბურულის სახით (#1 

ნაგებობა `გ-ლ-2-4~ ღერძებში, ძირითადი სასწავლო კორპუსი) წარმოდგენილი 

აქვს ჰიდროსაიოზალაციო მასალა ტალღოვანი თუნუქის ფურცლები, 

რომლებზეც აღინიშნება სხვადასხვა დაზიანებები და კოროზიისათვის 

დამახასიათებელი ნიშნები. საჭიროა ბურულის ელემენტების სრული 

დემონტაჟი, ნაგვის სახით გატანა, მის ადგილზე ახალი ბურულისა და 

წყალარინებითი სისტემის მოწყობა თანამედროვე მასალების გამოყენებით, 

პრევენციული ღონისძიებების გატარებით. 

    ხოლო  #2  ნაგებობებს (`გ-ზ-4-7~ ღერძებში, ძირიადი სასწავლო კორპუსი 

შიდა ეზოთი) მოწყობილი აქვს ტალღოვანი ასბესტო ცემენტის შიფერის 

ფურცლები, რომლებიც მნიშვნელოვნად დაზიანებულია. საჭიროა ბურულის 

ელემენტების სრული დემონტაჟი, ნაგვის სახით გატანა, მის ადგილზე ახალი 

ბურულისა და წყალარინებითი სისტემის მოწყობა თანამედროვე მასალების 

გამოყენებით, პრევენციული ღონისძიებების გატარებით. 



ტექნიკური სართულის იატაკზე განთავსებულია ორთქლსაიზოლაციო შლაკის 

ფენა დანაგვიანებულია.    საჭიროა  სასხვენო გადახურვის იატაკზე 

განთავსებული შლაკის ფენის ნაგვის სახით გატანა და ახლის მოწყობა.  

2.2.  #3 კორპუსი `ბ- გ-3-4~ ღერძებში, გადასასვლელი  

ნაგებობა  სპორტულ  დარბაზში            

2.2.1. საძირკველი, ზეძირკველი და წყალარინებითი  ბილიკი 

    აღნიშნულ ერთსართულიან ნაგებობას  მოწყობილი აქვს ლენტური ტიპის 

ბეტონის ფაქტურის საძირკველი, რაც დადგინდა „4“ ღერძზე, `ბ“ და „გ“  ღერძებს 

შორის, (გარე მხრიდან) გაშიშვლებული საძირკვლიდან. მათზე აღინიშნება 

ჯდომისათვის დამახასიათებელი დეფორმაციები. საჭიროა არსებული საძირკვლის 

ორმხრივი გაშიშვლება გრუნტისაგან, ორმხრივი ურთიერთდაკავშირებული 

შეჯავშვნა ლითონის ელემენტებით, კონსტრუქციული გადაწყვეტის საფუძველზე. 

გაფართოების მიზნით ორმხრივი შებეტონება წყალუჟონადობის დაცვის პირობით, 

გრუნტის უკუ ჩაყრა დატკეპვნით, პრევენციული ღონისძიებების გატარებით. 

  აღნიშნული ნაგებობის ზეძირკველი შესრულებულია ბეტონის ფაქტურით. 

მათ გარე ზედაპირებზე აღინიშნება ბათქაშჩამოშლილი უბნები. საჭიროა 

ზეძირკვლის გარე ზედაპირების გასუფთავება ძველი ნალესისაგან, ნარჩენების 

ნაგვის სახით გატანა, შეჯავშვნა გარედან ლითონის ელემენტებით 

კონსტრუქციული გადაწყვეტის საფუძველზე, შელესვა მაღალი სიმტკიცის 

ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, პრევენციული ღონისძიების გატარებით. 

 შენობას პერიმეტრზე მოწყობილი არ აქვს წყალარინებითი ბილიკი. ნაგებობის 

მელ პერიმეტრზე ამოსულია ბალახის საფარი.     საჭიროა შენობის მთელ 

პერიმეტრზე გარე მხრიდან გრუნტის მოხსნა, ნაგვის სახით გატანა, მის ადგილზე 

ხრეშის ბალიშის მოწყობა დატკეპნით და ახალი ბეტონის წყალარინებითი 

ბეტონის ფაქტურის ბილიკის მოწყობა წყალუჟონადობის დაცვის პირობით, 

პრევენციული ღონისძიებების გატარებით. 

                                         2.2.2. მზიდი კედლები 

  ზემოთ აღნიშნულ ბეტონის ზეძირკვლებზე  განთავსებულია  სამშენებლო 

წითელი კერამიკული აგურის წყობის მზიდი კედლები. ასევე მოწყობილია 



ანტისეისმური რკინაბეტონის სარტყელები. ღიობები ზღუდარების სახით 

წარმოდგენილია რკინაბეტონის ჩანართებით. ექტერიერის და ინტერიერის 

მხრიდან მზიდი კედლები ხასიათდება მრავლობითი ბათქაშჩამოშლილი 

უბნებით.  საჭიროა ყველა  სართულზე კედლების გასუფთავება, (ორმხრივად)  

ძველი ნალესისაგან, ნარჩენების ნაგვის სახით გატანა,  კედლების ორმხრივი 

შელესვა  ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, მოპირკეთება და შეღებვა არქიტექტურული 

გადაწყვეტის საფუძველზე. პრევენციული ღონისძიებების გატარებით. 

5.2.3. გადახურვის მზიდი კონსტრუქცია და ბურული 

  ნაგებობას  გადახურვის მზიდი კონსტრუქციის სახით მოწყობილი აქვს 

ანაკრები რკინაბეტონის ღრუტანიანი ფილები. აღნიშნული ფილები ხასიათდება  

დეფორმაციებით, დანესტიანებით, მათ ქვედა ზედაპირებზე გაშიშვლებულია 

არმირება, რომელიც კოროზირებულია. ბურულის სახით წარმოდგენილია 

ტალღოვანი ასბესტო ცემენტის შიფერის ფურცლები. ბურულის ელემენტები 

ხასიათდება სხვადასხვა სახის მნიშვნელოვანი დაზიანებებით. საჭიროა 

გადახურვის მზიდი კონსტრუქციის  სრული დემონტაჟი, ნაგვის სახით გატანა, 

მის ადგილზე ახალი მონოლითური რკინაბეტონის ფილის მოწყობა 

კონსტრუქციული გადაწყვეტის საფუძველზე, მოპირკეთება არქირექტურული 

გადაწვეტის საფუძველზე პრევენციული ღონისძიებების გატარებით. 

 

 2.3. #4 კორპუსი, `ა- ბ-1-5~ ღერძებში, სპორტულ დარბაზი გასახდელებით  

2.3.1. ზეძირკველი და წყალარინებითი ბილიკი 

  ზეძირკველი წარმოადგენილია ბეტონის ფაქტურით. მათ გარე ზედაპირებზე 

აღინიშნება მრავლობითი ბათქაშჩამოშლილი უბნები. საჭიროა ზეძირკვლის 

გარე ზედაპირების გასუფთავება ძველი ნალესისაგან, ნარჩენების ნაგვის სახით 

გატანა, შეჯავშვნა გარედან ლითონის ელემენტებით კონსტრუქციული 

გადაწყვეტის საფუძველზე, შელესვა მაღალი სიმტკიცის ქვიშა-ცემენტის 

ხსნარით, პრევენციული ღონისძიების გატარებით.     

     აღნიშნულ ნაგებობას მოწყობილი არ აქვს წყალარინებითი ბილიკები. მთელ 

პერიმეტრზე ამოსულია მრავლობითი ბალახის საფარი.  საჭიროა შენობის მთელ 



პერიმეტრზე გარე მხრიდან გრუნტის მოხსნა, ნაგვის სახით გატანა, მის ადგილზე 

ხრეშის ბალიშის მოწყობა დატკეპნით და ახალი ბეტონის წყალარინებითი 

ბეტონის ფაქტურის ბილიკის მოწყობა წყალუჟონადობის დაცვის პირობით, 

პრევენციული ღონისძიებების გატარებით. 

                                                          2.3.2. მზიდი კედლები 

    აღნიშნულ სპორტულ დარბაზს  მზიდი კედლების სახით  მოწყობილი აქვს 

სამშენებლო წითელი კერამიკული აგურის წყობის მზიდი კედლები. აღნიშნული 

კედლები ხასიათდება სხვადასხვა ორიენტაციის მაგისტრალური დიაპაზონის 

ბზარებით, ექსტერიერის და ინტერიერის მხრიდან მრავლობითი 

ბათქაშჩამოშლილი უბნებით. საჭიროა მზიდი კედლების გასუფთავება, 

(ორმხრივად)  ძველი ნალესისაგან, ნარჩენების ნაგვის სახით გატანა, კედლების 

ორმხრივი შეჯავშვნა ლითონის ელემენტებით, კონსტრუქციული გადაწყვეტის 

საფუძველზე,  ღიობების ზღუდარების შეჯავშვნა ლითონის ელემენტებით, 

კონსტრუქციული გადაწყვეტის საფუძველზე, კედლების ორმხრივი შელესვა 

მაღალი სიმტკიცის ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, მოპირკეთება და შეღებვა 

არქიტექტურული გადაწყვეტის საფუძველზე. 

 

 

 

2.3.3. გადახურვის მზიდი კონსტრუქცია და ბურული 

    გადახურვების მზიდი კონსტრუქციის სახით შენობას მოწყობილი აქვს 

ანაკრები რკინაბეტონის  კოჭებზე განთავსებული წიბოვანი ფილები. მათ ქვედა 

ზედაპირებზე აღინიშნება ბათქაშჩამოშლილი უბნები. იატაკის კონსტრუქცია 

წარმოდგენილია ღრუტანიანი ფილებით. ზემოდან დაგებულია ხის იატაკის 

ფენილი, რომელიც ხასიათდება ლოკალური სახის დაზიანებებით. ბურულის 

სახით წარმოდგენილია ტალღოვანი ასბესტო ცემენტის შიფერის ფურცლები. 

ბურულის ელემენტები ხასიათდება მრავლობითი დაზიანებებით. საჭიროა 

გადახურვის კონსტრუქციის შემადგენელი ელემენტების (ანაკრები 

რკინაბეტონის კოჭები და წიბოვანი ფილები) გასუფთავება ძველი ნალესისაგან, 



ნარჩენების ნაგვის სახით გატანა, აღნიშნული ელემენტების   შელესვა მაღალი 

სიმტკიცის, ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, მოპირკეთება და შეღებვა 

არქიტექტურული გადაწყვეტის საფუძველზე პრევენციული ღონისძიებების 

გატარებით. იატაკის ფენილის ლოკალური უბნების შეკეთება პრევენციული 

ღონისძიებების გატარებით. 

      საჭიროა ბურულის ელემენტების სრული დემონტაჟი, ნაგვის სახით გატანა, 

მის ადგილზე ახალი ბურულისა და წყალარინებითი სისტემის მოწყობა 

თანამედროვე მასალების გამოყენებით, პრევენციული ღონისძიებების 

გატარებით. 
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2. საპროექტო გადაწყვეტილება

სოფელ ნაგვაზაოს საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო ესკიზური პროექტი დამუშავებულია ქვეყანაში მოქმედი სანიტარული და საპროექტო-ნორმატიული აქტებისა და საპროექტო-საინჟინრო დოკუმენტაციის მოთხოვნების შესაბამისად და უცხო ქვეყნების საინფორმაციული მასალების მიხედვით, კერძოდ:
• СНиП 2.04.02-84 - წყალმომარაგება. გარე ქსელი და კონსტრუქციები
• СНиП 2.04.03-85 -. კანალიზაცია. გარე ქსელი და კონსტრუქციები
• СНиП II-12-77 - ხმაურის დაცვა
• СНиП III-4-80* - OHS სამშენებლო სამუშაოების დროს
• СНиП 2.08.02-89 - მუნიციპალური შენობები და კონსტრუქციები
• ПУЕ - საინსტალაციო წესები ელექტრო ტექნიკისათვის (ПУЭ) - 1987.
• ბრძანება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს N.o.308/n მიერ, დათარიღებული 16.08.2001- ჰიგიენური მოთხოვნები მოსწავლეთა სწავლების პირობებისადმი სხვადასხვა ტიპის თანამედროვე ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში-სანიტარული ნორმები და წესები.
• ბრძენბა საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო N.o.745, დათარიღებული 13.11.2008, „გარემოსდაცვითი ტექნიკური რეგულაციების“ დამტკიცების შესახებ.
• ბრძანება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს N.o.449, დათარიღებული 27.03.2007 „საქართველოს სახანძრო უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების შესახებ.
• საქართველოს სამშენებლო კოდექსი- „ წყლისა და კანალიზაციის გარე ქსელი და სტრუქტურები (m.c. 07.01-09)”.
• საქართველოს მთავრობის დადგენილება N.o.62 დათარიღებული 28.03.2007 “უსაფრთხოების წესები სამშენებლო საქმიანობის დროს“შესახებ.
• ჰიგიენური მოთხოვნები ექვსი წლის ასაკის ბავშვთა სწავლების ორგანიზებისადმი.

• სანიტარული ნორმები და ჰიგიენური მოთხოვნები სკოლის პირობებში სხვადასხვა თანამედროვე ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში.
• Общеобразовательные Учреждения МГСН 4.06-03 ТСН 31-306-2004 г. Москвы
• სანიტარულ-ეპიდემიური სტანდარტები და ნორმები СанПиН 2.4.2. 2821- 10
• Istituto Comprensivo “Italo Calvino” - Galliate
• La Valutazione degli Apprendimenti e per l’Apprendimento
• Scuola Primaria Scuola Secondaria Di 1° Grado
• Общественные Здания И Сооружения СНиП 31-06-2009
• Consiglio Nazionale delle Ricerche. Manuale dell’Architetto. Sapere 2000.

ახალი პროექტისა და საპროექტო კრიტერიუმის მიხედვით, სოფელ გულიანის საჯარო სკოლაში შესაძლებელი იქნება განთავსდეს 114 მოსწავლე 7 საკლასო ოთახში, შემდეგნაირად:
• 10 საკლასო ოთახი 20 მოსწავლეზე
• 3 საკლასო ოთახი 14 მოსწავლეზე

დაპროექტებულია ერთი მრავალფუნქციური ლაბორატორიული ოთახი 23 მოსწავლეზე. პროექტით, ასევე გათვალისწინებულია სპორტული დარბაზის სრული რეაბილიტაცია და ცალ-ცალკე გასახდელების მოწყობა (ბიჭებისთვის და 
გოგონებისთვის). დაპროექტებულია ახალი ტუალეტების ბლოკი, რომელიც განთავსდება მთავარ შენობაში.
გათვალისწინებულია პირობები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის (ტუალეტი, ლიფტი) რათა გაადვილდეს ხელმისაწვდომობა სკოლასთან, მათ შორის სპორტულ დარბაზთან.
იმისათვის რომ მივაღწიოთ ზემოაღნიშნულ მიზანს, საპროექტო ჯგუფმა გაითვალისწინა ქვემოთ ჩამოთვილი სამუშაოები:
• მთავარი შენობის რეაბილიტაცია;
• ახალი ტუალეტის ბლოკის მოწყობა
• ახალი საქვაბე შენობის აგება;
• გარე საინჟინრო ქსელების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა;
• სკოლის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, მათ შორის სატრანპორტო გზის, რომელიც დამატებულია პროექტში;
• სარეაბილიტაციო შენობისთვის წყლის, გათბობის, ვენტილაციისა და ელექტრო ქსელების მონტაჟი.

მთავარი სკოლის შენობა ასიმეტრიული მრავალკუთხედის ფორმისაა, რომლის საძირკველიც ლენტური ტიპის არის. სკოლის შენობის აბსოლუტური ნული (+-0,00) შეესაბამება ზღვის დონიდან +137,58 მ სიმაღლეზე ნიშნულს.
პირველ სართულზე (+-0,00 ნიშნული) დაპროექტებულია ვესტიბიული, 4 საკლასო ოთახი, ადმინისტრაციის ბლოკის 1 ოთახი მანდატურის ოთახი. 1 კომპიუტერის ოთახი, ლაბორატორია თავისი დამხმარე ოთახით, ექიმის ოთახი, ბუფეტი, გამოყოფილი სანკვანძები ბიჭებისა და გოგონებისათვის, ასევე შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის და მასწავლებლებისთვის. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის მთავარი შესასვლელი უზრუნველყოფილი იქნება ლიფტით, ასევე სპორტულ დრბაზში მოეწყობა გასახდელები (ბიჭებისა და გოგონებისათვის), სპორტის მასწავლებლისა და ინვენტარის ოთახი.
მეორე სართულზე (+3,20 ნიშნული) განლაგებულია 8 საკლასო ოთახი, 1 რეკრეაცია, წიგნსაცავი, ბიბლიოთეკა, 4 ადმინისტრაციული ოთახი (სამასწავლებლო, ბუღალტერია, კანცელარია და დირექტორის კაბინეტი), სანკვანძი(ბიჭების და გოგოების),კაცი და ქალი მასწავლებლებისათვის და შშმ პირებისათვის.
იატაკის მდგომარებიდან გამომდინარე ყველა დაზიანებული ნაწილი ნაწილობრივ ან მთლიანად შეიცვლება ახალი ვინილით. ყველა სართულზე იატაკები სრულად იქნება მოხსნილი და მოპირკეთდება ნახაზებში მითითებული გადაწყვეტილების მიხედვით. ვინილის ფილები მოეწყობა: საკლასო ოთახებში,
ადმინისტრაციაში, კორიდორებსა და ვესტიბიულში. მრავალფუნქციონალურ ლაბორატორიაში მოეწყობა  ანტიბაქტერიული ვინილის ტიპის იატაკი. ტუალეტებში ჭერი მოწყობილი იქნება ნესტგამძლე თაბაშირ - მუყაოს ფილებით, რომელიც განლაგდება ლითონის კარკასზე.
ყველა არსებული კედელი სრულად იქნება გასუფთავებული ძველი მოპირკეთებისგან და გალესილი იქნება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით და შეღებილი წყალ-ემულსიის საღებავით. კედლები ტუალეტებში მოპირკეთებული იქნება კერამიკული ფილებით.
კედლებისა და ფილების ფერები და ზომები შეთანხმებული იქნება დამკვეთთან. სკოლის შენობის ფანჯარები ცუდ მდგომარეობაშია, ისინი დამზადებულია ხისაგან და საჭიროებს შეცვლას.
ყველა არსებული ხის კარი შეიცვლება მდფ-ის მასალით. არსებული სახურავი, რომლეიც მოწყობილია თუნუქის ფენილით, არ არის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში და საჭიროებს რეაბილიტაცია.

1.არსებული მდგომარეობის ამსახველი განმარტებითი ბარათი
საკვლევი ობიექტი მდებარეობს მარტვილის რაიონში, სოფელ ნაგვაზაოში. ტერიტორიის მესაკუთრეა სახელმწოფო (საკადასტრო კოდი N 41.07.31.009). მიწის ნაკვეთის საერთო ფართობია:15000 კვ.მ. სკოლა ექვემდებარება სსიპ მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაგვაზაოს 
საჯარო სკოლას. საკვლევი ობიექტი მდებარეობს სეისმურად აქტიურ ზონაში (8 ბალი). შენობა პროექტით სკოლისათვის იყო განკუთვნილი და 300 მოსწავლეზეა გათვლილი, ამჟამინდელი რაოდენობა კი შეადგენს 117 მოსწავლეს. სკოლის შენობას აქვს ტეხილი ფორმა და დგას 
მოსწორებულ მიწის ზედაპირზე. იგი შედგება ერთი ბლოკისგან, რომელიც ორ სართულიანია. ასევე სკოლის ტერიტორიაზე არის ერთი დამხმარე შენობა, რომელიც არის სანკვანძი რომელიც კარგ მგომარეობაშია და შესაძლებელია მისი ექსპლოატირება.
       საკვლევი ობიექტის ძირითად სამშენებლო მასალას წარმოადგენს სილიკატურ და თიხის აგურებს , ხოლო სართულშუა გადახურვა შესრულებულია ანაკრები რკინაბეტონის ღრუტანიანი ფილებით. საძირკველი  არის ლენტური, საშენ მასალად გამოყენებულია ბეტონი. 
სკოლას აქვს 4  შესასვლელი (ერთი ძირითადი და სამი დამხმარე), გარე კარები არის ხის, დაზიანებული აქვს სახელურები. სკოლაში არის 2 კიბე, რომლებიც მოწყობილია ლითონის კასაურებზე, ანაკრები ბეტონის მოზაიკური ფილებით, რომელთა ნაწილიც დაზიანებულია, ასევე 
დაზიანებულია მოაჯირები. ფანჯრები ხის არის, რომელიც არ არის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში და საჭიროებს გამოცვლას. შენობის სახურავის ძირითადი ნაწილი არის 4 ქანობიანი ხის კონსტრუქციის, რომელიც გადახურულია მოთუთიებული თუნუქით, მისი საფარი 
არ არის დამაკმაყოფილებელი, დაზიანებულია წყალშემკრები ღარები, ძაბრები და წყალდამშვები მილები.
        ფასადი შელესილია ქვიშა-ცემენტის ხსნარით და დაახლოებით 40% ჩამოყრილია, ასევე კოროზირებული მილებისაგან დაბინძურებულმა წყალმა გააფუჭა საღებავი, ამოშენებული ფანჯრები არ არის შელესილი. საკლასო ოთახებსა და ვესტიბიულში  არის მაღალი ნესტის მაჩვენებელი
და ჩამოცვენილია ნალესი. ვესტიბიულის იატაკი მოწყობილია კერამოგრანიტის ფილებით, მათი ნაწილი აყრილია. საკლასო ოთახებში მოწყობილია ხის პარკეტი, მათი ნაწილი ასევე აყრილი და დაზიანებულია. შენობის შიდა კედლები აშენებულია ბლოკით. შიდა კარები არის ხის ძველი
და დაზიანებულია(არ გააჩნია საკეტები). სკოლის გათბობა ხორციელდება შეშის ღუმელელებით, (შეშა ინახება სკოლის ეზოში და ერთ-ერთ საკლასო ოთახში).
       სკოლას არ აქვს კანალიზაციის სისტემა, ეზოს ტუალეტი აზიური ტიპის არის რომელიც ახალი აშენებულია დადამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია. სკოლას ელექტრო ენერგია მიეწოდება საჰაერო კაბელით. ელექტრო გაყვანილობა ძველია და არ არის დაფარული. შენობაში
გამოკრულია სახანძრო დაფა, რომელიც არასრულია და  ცეცხლმაქრებს საექსპლუატაციო ვადა გასული აქვთ.
       სკოლის ტერიტორიაზე არის ღობე და მის ტერიტორიაზე გადაადგილება ხდება თავისუფლად. მოწყობილია ლითონის  ჭიშკარი, რომელიც დაზიანებულია და საჭიროებს გამოცვლას. ძირითად შენობამდე მისვლა ხდება ქვაფენილიანი ბილიკით.  კეთილმოწყობა არის მხოლოდ
ხელოვნურად დარგული მრავალწლოვანი ფოთლოვანი ხეები და ბუნებრივად ამოსული ხეები. ასევე სკოლის ტერიტორიაზე არის სპორტული მოედანი რომელიც ცუდ მდგომარეობაშია და საჭიროებს რეაბილიტაციას. სპორტული დარბაზი მწვავედ ავარიულია, მისი გადახურვა
მოწყობილია წიბოვანი რკინა-ბეტონის ფილებით, გადახურვა ბრტყელია რულონური მასალით, მისი დაზიანებების გამო ატმოსტერული ნალექები ჩაედინება კედლებზე, ფილები ზოგიერთ ადგილზე ჩამტვრეულია, მოჩანს კოროზირებული არმირება, არის ხავსიანი ზონები, მისი მზიდი
კედლები გამოფიტულია. სკოლის ეზოში დაყრილია სამშენებლო ნაგავი, მოჭრილი ხის მორები და ტოტები. შემოსასვლელში მოედინება ღელე, რომელიც არ არის დაფარული ცხაურით.

3.ტერიტორიის რეაბილიტაცია: გენერალური გეგმის განმარტებითი ბარათი

ტერიტორიას ჩაუტარდება რეაბილიტაცია, რესტავრირდება სპორტული დარბაზი, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად და მოხდება მისი ინვენტარით უზრუნველყოფა, ასევე დამონტაჟდება განათების ბოძები. ასევე მოეწყობა ორი წყლის სოკო, რომელიც ადაპტირებულია შშმ პირთათვის, ეზოს
ტერიტორიაზე ყოველ 10 მეტრში მოეწყობა განათების ბოძები. მოეწყობა ახალი ბეტონის სარინელი და ასევე ასფალტის საფარით მოეწყობა ბილიკებიც, რომელსაც შემომზღუდავად დაუმონტაჟდება ბაზალტის ბორდიურები. მოხდება არსებული. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საქვაბის მშენებლობას. ასევე
მოეწყობა პარკინგი სკოლის შემოსასვლეში, რომელიც გათვლილია 6 ავტომანქანაზე, რომელთაგან ერთი გამოყეფილია შშმ პირთათვის. მოხდება სახურავის დემონტაჟი ძირითად კორპუსზე და დამხმარე ნაგებობებზე, მათ ბურულად გამოყენებული იქნება მეტალო-კრამიტის ფენილი. ყველა გასასვლელს
მოეწყობა წინაფრის კონსტრუქცია, ლითონის კონსტრუქციით, რომლის ბურულად გამოყენებული იქნება მეტალო-კრამიტის ფენილი. ვინაიდან მოხდება სკოლის ადაფტირება შშმ პირთათვის, მოეწყობა შემინული ლიფტი რომელიც, მიაშენდება შენობას და უზრუნველყოფს ორივე სართულზე მოხვედრას შშმ
პირთათვის. სკოლის შემომზღუდავი ლითონის ღობე დემონტაჟირდება და მოეწყობა ახალი ღობე ლითონის მილკვადრატებით, ლითონის ბადითა და დგარების დაბეტონებით, ასევე მოხდება სკოლის ტერიტორიაზე  სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია.

konsultanti:

alioSa kapanaZe m: 1:100

TariRi: 21-dekemberi-2019naxazis dasaxeleba:

naxazi #:

damkveTi:

misamarTi:

Senoba: 1

proeqtis

saTauri:

v.kevliSvili

Semsrulebeli:

proeqtis menejeri:

s/k:
41.07.31.009



2117,96

4983,36

5793,16

13241.524

115.54

3106.63

1667.36

11817.26

alioSa kapanaZe

ტექნიკურ ეკონომიკური მონაცემები

ძირითადი და დამხმარე შენობების სამშენებლო მოცულობები კვადრატულობა

ძირითადი სასწავლო შენობა

/

 კ -1 / მოშენების ფართი :

კ-2 / სამშენებლო ფართი :

კ-3 / გამწვანების ფართი :

ძირითადი სასწავლო შენობა

საქვაბე

მოედანი

 კ -1 / საანგარიშო ფართი :

კ-2 / საანგარიშო ფართი :

კ-3 / გამწვანების ფართი :

მ3კვ . მ

კვ. მ

კვ. მ

კვ. მ

მ3კვ . მ

27. 84

322.08

კვ. მ

კვ. მ

კვ. მ

ძირითადი სასწავლო  შენობა

konsultanti: TariRi: 10/04/2019naxazis dasaxeleba:

naxazis #
a-002

damkveTi:

misamarTi:

proeqtis

dasaxeleba:

v.kevliSvili

arqiteqtori/CAD specialisti:

proeqtis menejeri:

teqnikur ekonomikuri monacemebi

xelmowera

xelmowera

15000.00

2435.2

500.1

208.1

678.3

302.2

68.4

678.1

2431.1

772.4

164.5

710.3

599.5

68.4

116

15000.00

არსებული შენობის მონაცემები საპროექტო შენობის მონაცემები

ტერიტორიის ფართი: კვ.მ (ს/კ 41.07.31.009)

შენობის საერთო (სასარგებლო) ფართის ჯამი
მათ შორის :

ჰოლი და დერეფნები :

ადმინისტრაციული ფართი :

სასწავლო დანიშნულების ფართი :

საერთო სარგებლობის ფართი :

კიბის უჯრედი :

დამხმარე/ გამოუყენებელი ფართი

ტერიტორიის ფართი:

შენობის საერთო (სასარგებლო) ფართის ჯამი
მათ შორის :

ჰოლი და დერეფნები :

ადმინისტრაციული ფართი :

სასწავლო დანიშნულების ფართი :

საერთო სარგებლობის ფართი :

კიბის უჯრედი :

დამხმარე/ გამოუყენებელი ფართი

კვ. მ

კვ. მ

. მკვ

კვ. მ

კვ. მ

კვ. მ

კვ. მ

კვ. მ

კვ. მ

კვ. მ

კვ. მ

კვ. მ

კვ. მ

. მკვ

: კვ.მ (ს/კ )41.07.31.009

#2 საპირფარეშო 81.51

სამეგრელოს რაიონში საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისათვის
საჭირო საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
შედგენის მომსახურება

მუნიციპალიტეტი მარტვილი, სოფელი ნაგვაზაო

მუნიციპალიტეტი მარტვილი, სოფელი ნაგვაზაო მუნიციპალიტეტი მარტვილი, სოფელი ნაგვაზაო

#2 საპირფარეშო 24.7081.5124.70

13241.524

s/k:
41.07.31.009



სიტუაციური გეგმა

s/k:

დამკვეთი:

v.kevliSvili

xelmowera

xelmowera

კონსულტანტი:

პროექტის მენეჯერი:

არქიტექტორი/CAD სპეციალისტი:

ნახაზების დასახელება:

პროექტის
დასახელება:

მისამართი:

თარიღი:10/12/2019 შენობა:1
მასშტაბი

1:100
ნახაზი №:
ა-003

სამეგრელოს რაიონში საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო და
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება

მუნიციპალიტეტი მარტვილი, სოფელი ნაგვაზაო

სიტუაციური გეგმა

alioSa kapanaZe

41.07.31.009

N



მასშტაბი: 1:100 მ=1სმ

მ

1

ტოპოგრაფიული გეგმარება

s/k:

დამკვეთი:

v.kevliSvili
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კონსულტანტი:
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პროექტის
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თარიღი:10/12/2019 შენობა:1
მასშტაბი

1:100
ნახაზი №:
ა-004

სამეგრელოს რაიონში საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო და
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება

მუნიციპალიტეტი მარტვილი, სოფელი ნაგვაზაო

ტოპოგრაფიული გეგმარება

alioSa kapanaZe

41.07.31.009
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1-31

18.3 m2

133.4 m2

24.1 m2

24.1 m2

70.6 m2

67.4 m2

66.2 m2

15.0 m2

20.6 m2

10.9 m2

5.5 m2

10.2 m2

66.1 m2

6.2 m2

4.3 m2

6.8 m2

41.1 m2

82.0 m2

14.8 m2

70.9 m2

53.3 m2

53.3 m2

53.3 m2

53.1 m2

17.1 m2

26.6 m2

181.8 m2

18.0 m2

7.8 m2

20.4 m2

8.2 m2

7.3 m2

239.1 m2
derefani/holi

sademontaJo moxveili
mozaikuri filebi

sademontajo xis iataki

sademontaJo
amortizebuli betonis
iataki

1364.4 m2

349 m2

793.8 m2

221.6 m2

Kkibis ujredi1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

1-11

1-12

1-13

1-14

1-15

 KKsaklaso oTaxi

 KKsaklaso oTaxi

gamouyenebeli farTi

1-16

1-1

 KKsaklaso oTaxi

 KKsaklaso oTaxi

 KKsaklaso oTaxi

Kkibis ujredi

gamouyenebeli farTi

sakonferencio
darbazi

gamouyenebeli farTi

gamouyenebeli farTi

gamouyenebeli farTi

gamouyenebeli farTi

gamouyenebeli farTi

1-17

1-18

1-19

1-20

1-21

1-22

1-23

1-24

1-25

1-26

1-27

1-28

1-29

1-30

derefani

saklaso oTaxi

gamouyenebeli farTi

gamouyenebeli farTi

gamouyenebeli farTi

gamouyenebeli farTi

gamouyenebeli farTi

gamouyenebeli farTi

gamouyenebeli farTi

saaqto darbazi

derefani

sportis
masavleblis oTaxi

gamouyenebli farTi

sportuli darbazi

1-31 Sida ezo

sarTulis sruli
farTi

1-32

1-33

gamouyenebeli farTi

gamouyenebeli farTi

მოხდეს იატაკის დემონტაჟი ყველა
სათავსოში გადახურვის ფილამდე

მოხდეს იატაკის დემონტაჟი ყველა
სათავსოში გადახურვის ფილამდე

მოხდეს იატაკის დემონტაჟი ყველა
სათავსოში გადახურვის ფილამდე

მოხდეს იატაკის დემონტაჟი ყველა
სათავსოში გადახურვის ფილამდე

მოიხსნას კიბის საფეხურები და
მოაჯირი

მოიხსნას კიბის საფეხურები და
მოაჯირი

მოხდეს შიდა კედლების ლესილის
სრული დემონტაჟი, კედლების

კონსტრუქციამდე

მოხდეს შიდა კედლების ლესილის
სრული დემონტაჟი, კედლების

კონსტრუქციამდე

შენიშვნა:
მოიხსნას იატაკი სართულშუა გადახურვამდე

ყველა სათავსოში.
შენიშვნა:

სამშენებლო სამუშაოები ჩატარდეს
უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით.

შენიშვნა:
ყველა სათავსოში მოხდეს შიდა კედლების
ლესილის სრული დემონტაჯი, კედლების

კონსტრუქციამდე.

შენიშვნა:
მოხდეს ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის სრული

დემონტაჟი.
შენიშვნა:

წითლად აღნიშნული კიბეები და მოაჯირები
მოიხსნას და ჩანაცვლდეს ახლით.

შენიშვნა:
ყურადღება მიექცეს დონეების ხვაობას და

მონტაჟის გეგმასთან თანხმობაში ჩატარდეს
სამუშაოები.

ღერძის აღნიშვნა

ზედაპირის ნიშნული ±0.00

სათავსოს ნომერი 1-1

სადემონტაჟო ფანჯრის ღიობი

სადემონტაჟო კარის ღიობი

ჭრილის აღნიშვნა 1

ლითონის მოაჯირი

კიბის საფეხური

სიმაღლის აღნიშვნა H=300

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნა:
სათავსოები დანომრილია არსებული

გეგმების მიხედვით
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17
5

2-1
H=3.00

2-2
2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8

2-9

2-102-14

2-11

2-12

2-13

2-15

2-162-172-182-192-20

2-21 2-22

2-23 2-24 2-25 2-26

+3.20 +3.20

+3.50

187.2 m2

16.1 m2

53.1 m2

52.5 m2

52.5 m2

52.5 m2

52.5 m2

49.8 m2

14.3 m2

32.5 m2

35.2 m2

40.3 m2

6.1 m2

13.0 m2

65.0 m2

19.4 m2

10.7 m2

76.9 m2

20.4 m2

67.8 m2

15.8 m2

53.3 m2

15.9 m2

35.0 m2

moxveili mozaikuri
filebi

xis iataki

amortizebuli betonis
iataki

derefani/holi

1070.8 m2

აზბესტო-ცემენტის გოფრირებული
საფარი 136.76 m2

195.2 m2

601.1 m2

274.5 m2

16.8 m2

16.2 m2

sarTulis sruli
farTi

Kkibis ujredi2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

2-8

2-9

2-10

2-11

2-12

2-13

2-14

2-15

 KKsamaswavleblo

 KKdamxmare  oTaxi

2-16

2-1

 KKsaklaso oTaxi

 KKsaklaso oTaxi

 KKsaklaso oTaxi

Kkibis ujredi

gamouyenebeli farTi

sakonferencio
darbazi

biblioTeka

gamouyenebeli farTi

gamouyenebeli farTi

tamburi

gamouyenebeli farTi

2-17

2-18

2-19

2-20

2-21

2-22

2-23

2-24

2-25

2-26

saklaso oTaxi

gamouyenebeli farTi

gamouyenebeli farTi

gamouyenebeli farTi

gamouyenebeli farTi

damxmare farTi

informatikis
kabineti

saqmeT mmarTveli

direqtoris kabineti

sarTulis sruli
farTi

 KKsaklaso oTaxi

gamouyenebeli farTi

მოიხსნას კიბის საფეხურები და
მოაჯირი

მოიხსნას კიბის საფეხურები და
მოაჯირი

მოხდეს იატაკის დემონტაჟი ყველა
სათავსოში გადახურვის ფილამდე

მოხდეს იატაკის დემონტაჟი ყველა
სათავსოში გადახურვის ფილამდე

მოხდეს იატაკის დემონტაჟი ყველა
სათავსოში გადახურვის ფილამდე

მოხდეს შიდა კედლების ლესილის
სრული დემონტაჟი, კედლების

კონსტრუქციამდე

მოხდეს შიდა კედლების ლესილის
სრული დემონტაჟი, კედლების

კონსტრუქციამდე

მოხდეს შიდა კედლების ლესილის
სრული დემონტაჟი, კედლების

კონსტრუქციამდე

შენიშვნა:
მოიხსნას იატაკი სართულშუა გადახურვამდე

ყველა სათავსოში.
შენიშვნა:

სამშენებლო სამუშაოები ჩატარდეს
უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით.

შენიშვნა:
ყველა სათავსოში მოხდეს შიდა კედლების
ლესილის სრული დემონტაჯი, კედლების

კონსტრუქციამდე.

შენიშვნა:
მოხდეს ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის სრული

დემონტაჟი.
შენიშვნა:

წითლად აღნიშნული კიბეები და მოაჯირები
მოიხსნას და ჩანაცვლდეს ახლით.

შენიშვნა:
ყურადღება მიექცეს დონეების ხვაობას და

მონტაჯის გეგმასთან თანხმობაში ჩატარდეს
სამუშაოები.

ღერძის აღნიშვნა

ზედაპირის ნიშნული ±0.00

სათავსოს ნომერი 1-1

სადემონტაჟო ფანჯრის ღიობი

სადემონტაჟო კარის ღიობი

ჭრილის აღნიშვნა 1

ლითონის მოაჯირი

კიბის საფეხური

სიმაღლის აღნიშვნა H=300

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნა:
სათავსოები დანომრილია არსებული

გეგმების მიხედვით



GSPublisherVersion 194.5.20.100
მასშტაბი: 1:100 მ=1სმ

მ

1

არსებული სახურავის გეგმა

s/k:

დამკვეთი:

v.kevliSvili

xelmowera

xelmowera

კონსულტანტი:

პროექტის მენეჯერი:

არქიტექტორი/CAD სპეციალისტი:

ნახაზების დასახელება:

პროექტის
დასახელება:

მისამართი:

თარიღი:10/12/2019 შენობა:1
მასშტაბი

1:100
ნახაზი №:
ა-008

სამეგრელოს რაიონში საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო და
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება

მუნიციპალიტეტი მარტვილი, სოფელი ნაგვაზაო

არსებული სახურავის გეგმა

alioSa kapanaZe

41.07.31.009
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სამერცხლული

წყალშემკრები მილი

ღერძის აღნიშვნა

ზედაპირის აღნიშვნა ±0.00

აზბესტო-ცემენტის გოფრირებული საფარი



GSPublisherVersion 194.5.20.100
მასშტაბი: 1:100 მ=1სმ

მ

1

სადემონტაჟო სახურავის გეგმა

s/k:

დამკვეთი:

v.kevliSvili

xelmowera

xelmowera

კონსულტანტი:

პროექტის მენეჯერი:

არქიტექტორი/CAD სპეციალისტი:

ნახაზების დასახელება:

პროექტის
დასახელება:

მისამართი:

თარიღი:10/12/2019 შენობა:1
მასშტაბი

1:100
ნახაზი №:
ა-009

სამეგრელოს რაიონში საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო და
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება

მუნიციპალიტეტი მარტვილი, სოფელი ნაგვაზაო

სადემონტაჟო სახურავის გეგმა

alioSa kapanaZe

41.07.31.009
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სადემონტაჟო სახურავის გეგმა
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აზბესტო-ცემენტის გოფრირებული საფარი - 2200,8 მ2



მასშტაბი: 1:100 მ=1სმ

მ

1

s/k:

დამკვეთი:

v.kevliSvili

xelmowera

xelmowera

კონსულტანტი:

პროექტის მენეჯერი:

არქიტექტორი/CAD სპეციალისტი:

ნახაზების დასახელება:

პროექტის
დასახელება:

მისამართი:

თარიღი:10/12/2019 შენობა:1
მასშტაბი

1:100
ნახაზი №:
ა-010

სამეგრელოს რაიონში საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო და
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება

მუნიციპალიტეტი მარტვილი, სოფელი ნაგვაზაო

არსებული ფასადები

არსებული ფასადები

alioSa kapanaZe

41.07.31.009
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ღერძის აღნიშვნა

ზედაპირის აღნიშვნა ±0.00

აზბესტო-ცემენტის გოფრირებული საფარი
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მასშტაბი: 1:100 მ=1სმ

მ

1

s/k:

დამკვეთი:

v.kevliSvili

xelmowera

xelmowera

კონსულტანტი:

პროექტის მენეჯერი:

არქიტექტორი/CAD სპეციალისტი:

ნახაზების დასახელება:

პროექტის
დასახელება:

მისამართი:

თარიღი:10/12/2019 შენობა:1
მასშტაბი

1:100
ნახაზი №:
ა-011

სამეგრელოს რაიონში საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო და
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება

მუნიციპალიტეტი მარტვილი, სოფელი ნაგვაზაო

არსებული ჭრილები

არსებული ჭრილები

alioSa kapanaZe

41.07.31.009

1 2 3 4 5

ექსპლიკაცია

არსებული ჭრილები

l k i T z e d g b a

905 900 900 905 1,200 1,200 1,200 930 920

±0.00

+1.00

+1.57

+3.00

+4.00

+5.70

+6.30

+8.20

-0.15
±0.00

+3.00
+3.20

+6.20

+8.20

-0.15
±0.00

+3.00
+3.20

+5.50

-0.15
±0.00

+1.65

+3.00
+3.20

+5.50

-0.15
±0.00

+3.20

+5.20

-1.25
-1.05

+0.60

+1.40

+2.30

-1.05

+1.25

+2.30

+4.50

+6.95

+1.60

+3.20

137.58

+6.40

9,100

+2.30

+5.30

+2.40

+1.42

+5.40

+2.30

+5.20
+5.40

+2.30+2.30

+2.70

+2.30

+5.40
+5.75

+4.00

+5.58

+4.50

+2.30

1 2 3 4 5 6 7

1,170 640 315 295 895 600

-1.05

+1.10

+2.30

+4.50

+5.30

+6.95

±0.00

+3.20

-0.15
±0.00

+1.65

+3.00
+3.20

+6.20
+6.40

+1.00

+2.75

+4.00

+5.75

+8.20

±0.00

+3.20

+5.60

+6.40

+8.20

137.58

+3.00

+1.54

3,955

2 - 2

სადემონტაჟო
წყალშემკრები

მილი

სადემონტაჟო
ფანჯარა

სადემონტაჟო
კიბე და

მოაჯირები

სადემონტაჟო
ჩარდახი

სადემონტაჟო
წყალშემკრები

მილი

სადემონტაჟო
წყალშემკრები

მილი

სადემონტაჟო
წყალშემკრები

მილი

სადემონტაჟო
ფანჯარა

სადემონტაჟო
ფანჯარა

სადემონტაჟო
ფანჯარა

სადემონტაჟო
ფანჯარა

სადემონტაჟო
კარი

სადემონტაჟო
კარი

სადემონტაჟო
ფენილი

სადემონტაჟო
ფენილი

სადემონტაჟო
ფენილი

სადემონტაჟო
ფენილი

სადემონტაჟო
ფენილი

სადემონტაჟო
კიბე და

მოაჯირები

სადემონტაჟო
კიბე და

მოაჯირები წყალშემკრები ძაბრი

წყლის გადაყვანის მიმართულება

სამერცხლული

წყალშემკრები მილი

ღერძის აღნიშვნა

ზედაპირის აღნიშვნა ±0.00

აზბესტო-ცემენტის გოფრირებული საფარი

1 - 1



მასშტაბი: 1:100 მ=1სმ
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სადემონტაჟო გენერალური გეგმა

s/k:

დამკვეთი:

v.kevliSvili

xelmowera

xelmowera

კონსულტანტი:

პროექტის მენეჯერი:

არქიტექტორი/CAD სპეციალისტი:

ნახაზების დასახელება:

პროექტის
დასახელება:

მისამართი:

თარიღი:10/12/2019 შენობა:1
მასშტაბი

1:100
ნახაზი №:
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სამეგრელოს რაიონში საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო და
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება

მუნიციპალიტეტი მარტვილი, სოფელი ნაგვაზაო

სადემონტაჟო გენერალური გეგმა
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სადემონტაჟო
ღობე

სადემონტაჟო
სახურავის

ფენილი

ასფალტი - 160,53 მ2

აზბესტო-ცემენტის გოფრირებული საფარი

ღობე - 533,97 მ

ღერძის აღნიშვნა

პირობითი აღნიშვნები

ელ. მომარაგების საჰაერო ქსელი

წყლის გადაყვანის მიმართულება

სამერცხლული

სადემონტაჟო ფენილები

ასფალტი - 160,53 მ2

ღობე - 533,97 მ

წყალმომარაგება

შენობა №1 - სკოლის ძირითადი სასწავლო კორპუსი 1

2შენობა №2 - არსებული საპირფარეშო

აზბესტო-ცემენტის გოფრირებული საფარი !

შენიშვნა:
სკოლის შენობას არ

მიეწოდება
წყალგაყვანილობა,

საკანალიზაციო
ქსელი და

გაზმომარაგება.



მასშტაბი: 1:100 მ=1სმ
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სამონტაჟო გენერალური გეგმა

s/k:

დამკვეთი:

v.kevliSvili

xelmowera

xelmowera

კონსულტანტი:

პროექტის მენეჯერი:

არქიტექტორი/CAD სპეციალისტი:

ნახაზების დასახელება:

პროექტის
დასახელება:

მისამართი:
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მასშტაბი

1:100
ნახაზი №:
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სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება

მუნიციპალიტეტი მარტვილი, სოფელი ნაგვაზაო

სამონტაჟო გენერალური გეგმა

alioSa kapanaZe
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                      SeniSvna:

1. arsebuli naxazi damuSavebulia topo-gegmis

  da gen-gegmis safuZvelze
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  qanobi %
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proeqtis menejeri:

furc: v.g-1

misamarTi: martvilis municipaliteti sofeli nagvazo

n.jafariZe
proeqtis saxelwodeba:

martvilis municipaliteti sofel nagvazos sajaro skola

vertikaluri gegmareba



dasaxeleba     gan-ba#

                   SeniSvna

      1.  arsebuli naxazi damuSavebulia topo-gegmis

         da furceli v.g - 1-is safuZvelze.

      2.  asfalto betonis safaris qveS varclis mowyoba

         moxdes saproeqto niSnulebidan - 0.42-metrze (ixile

         asfalto betonis safaris konstruqcia).
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ანტიბაქტერიული ფილებით

კიბეები მოეწყოს ანაკრები ბეტონის
მოზაიკური ფილებით

ქვაბამბის დათბუნება

მოეყოს შშმ პირებისთვის ამწე

ღერძის აღნიშვნა

ზედაპირის ნიშნული ±0.00

სათავსოს ნომერი 1-1

ფანჯრის ღიობი

კარის ღიობი

ჭრილის აღნიშვნა 1

ლითონის მოაჯირი

კიბის საფეხური

სიმაღლის აღნიშვნა H=300

პირობითი აღნიშვნები

ქვაბამბა

შენიშვნა:
სართულშუა გადახურვის ფილებზე მოეწყოს

წიდის ფენა სასუალო სისქით 10-15 სმ.

შენიშვნა:
კიბეები მოეწყოს ანაკრები მეტონის მოზაიკური

ფილებით.
შენიშვნა:

სამშენებლო სამუშაოები ჩატარდეს
უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით.

შენიშვნა:
მოხდეს სანიტარული ტიხრებისა და კაბინების

მოწყობა HPL-პანელებით, შესაბამისი
ფურნიტურითა და მაკომპლექტებელი

დეტალების გამოყენებით, იატაკიდან 20 სმ
სიმაღლეზე. ტიხრის სიმაღლე იატაკიდან 2.00 მ.

შენიშვნა:
თბოიზოლაციის პრინციპული კვანძები

იხილეთ ნახაზში
ტკ-007

შენიშვნა:
იატაკის მოწყობის დეტალები იხილეთ

ნახაზში
ტკ-001; ტკ-002; ტკ-003

შენიშვნა:
ბეტონის/აგურის ტიხრის მოწყობის

დეტალები იხილეთ ნახაზში
ტკ-004

შენიშვნა:
ლითონის მოაჯირის მოწყობის

დეტალები იხილეთ ნახაზში
ტკ-015

შენიშვნა:
სათავსოები დანომრილია სამონტაჟო

გეგმების მიხედვით
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biblioTeka

2-17
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2-19
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2-22

2-23

2-24

2-25

2-26

derefani

tamburi

ufros klaseli
gogoebis sankvanZi

tamburi

SSm pirebis sankvanZi

saklaso oTaxi

sarTulis sruli
farTi

 KKsaklaso oTaxi

kaci maswavleblebis
sankvanZi

qali maswavleblebis
sankvanZi

ufros klaseli
biWebis sankvanZi

SSm pirebis sankvanZi

2-27 saklaso oTaxi

2-28 kancelaria

2-29 direqtoris kabineti

მოხდეს სანიტარული ტიხრებისა და
კაბინების მოწყობა HPL-პანელებით,

შესაბამისი ფურნიტურითა და
მაკომპლექტებელი დეტალების
გამოყენებით, იატაკიდან 20 სმ
სიმაღლეზე. ტიხრის სიმაღლე

იატაკიდან 2.00 მ.

კედლები მოპირკეთდეს კერამიკული
ფილებით 2.2 მ-ის სიმაღლემდე

მოეწყოს ახალი კიბე და მოაჯირი
ძველის ადგილზე

მოეწყოს ლიფტი ზომებით 160X160 (სმ)

იატაკი მოეწყოს სამონტაჟო ვინილის
ფილებით

იატაკი მოეწყოს სამონტაჟო ვინილის
ფილებით

იატაკი მოეწყოს სამონტაჟო ვინილის
ფილებით

მეატლოკრამიტის ფენილი

ქვაბამბის დათბუნება

მეტალოკრამიტის ფენილი

ღერძის აღნიშვნა

ზედაპირის ნიშნული ±0.00

სათავსოს ნომერი 1-1

ფანჯრის ღიობი

კარის ღიობი

ჭრილის აღნიშვნა 1

ლითონის მოაჯირი

კიბის საფეხური

სიმაღლის აღნიშვნა H=300

პირობითი აღნიშვნები

ქვაბამბა

შენიშვნა:
სართულშუა გადახურვის ფილებზე მოეწყოს

წიდის ფენა სასუალო სისქით 10-15 სმ.

შენიშვნა:
კიბეები მოეწყოს ანაკრები მეტონის მოზაიკური

ფილებით.
შენიშვნა:

სამშენებლო სამუშაოები ჩატარდეს
უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით.

შენიშვნა:
მოხდეს სანიტარული ტიხრებისა და კაბინების

მოწყობა HPL-პანელებით, შესაბამისი
ფურნიტურითა და მაკომპლექტებელი

დეტალების გამოყენებით, იატაკიდან 20 სმ
სიმაღლეზე. ტიხრის სიმაღლე იატაკიდან 2.00 მ.

შენიშვნა:
თბოიზოლაციის პრინციპული კვანძები

იხილეთ ნახაზში
ტკ-007

შენიშვნა:
იატაკის მოწყობის დეტალები იხილეთ

ნახაზში
ტკ-001; ტკ-002; ტკ-003

შენიშვნა:
ბეტონის/აგურის ტიხრის მოწყობის

დეტალები იხილეთ ნახაზში
ტკ-004

შენიშვნა:
ლითონის მოაჯირის მოწყობის

დეტალები იხილეთ ნახაზში
ტკ-015

შენიშვნა:
სათავსოები დანომრილია სამონტაჟო

გეგმების მიხედვით
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გეგმების მიხედვით
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სახურავის მონტაჟის გეგმა
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დამკვეთი:
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xelmowera
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კონსულტანტი:

პროექტის მენეჯერი:

არქიტექტორი/CAD სპეციალისტი:

ნახაზების დასახელება:

პროექტის
დასახელება:

მისამართი:

თარიღი:10/12/2019 შენობა:1
მასშტაბი

1:100
ნახაზი №:
ა-021

სამეგრელოს რაიონში საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო და
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება

მუნიციპალიტეტი მარტვილი, სოფელი ნაგვაზაო

სახურავის მონტაჟის გეგმა

alioSa kapanaZe

41.07.31.009
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შენიშვნა:
მოხდეს ხის კონსტრუქციების დამუშავება
ხანძარსაწინააღმდეგო და ანტისეფტიკური

ხსნარით
შენიშვნა:

ყველა მასალა გამოყენებამდე შეთანხმდეს
დამკვეთთან

შენიშვნა:
სამშენებლო სამუშაოები ჩატარდეს

უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით.
შენიშვნა:

მოხდეს ხის კოჭების 30%-ის გამოცვლა.

წყალშემკრები ძაბრი

თოვლდამჭერი - 300 მ

წყლის გადაყვანის მიმართულება

სამერცხლული

წყალშემკრები მილი

ღერძის აღნიშვნა

ზედაპირის აღნიშვნა ±0.00

პირობითი აღნიშვნები

სამერცხლულის აღნიშვნა #-001

მეტალოკრამიტი - 2233,17 მ2

ს-001

ს-001

ს-001

ს-001 ს-001

სამონტაჟო მეტალოკრამიტი - 2233,17 მ2

დეტალი 1

დეტალი 1

შენიშვნა:
სახურავის უზრუნველყოფის დეტალები

იხილეთ ნახაზში
ტკ-008

შენიშვნა:
ლითონის წყალსარინი მილის მოწყობის

დეტალები იხილეთ ნახაზში
ტკ-010
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s/k:

დამკვეთი:

v.kevliSvili

xelmowera

xelmowera

კონსულტანტი:

პროექტის მენეჯერი:

არქიტექტორი/CAD სპეციალისტი:

ნახაზების დასახელება:

პროექტის
დასახელება:

მისამართი:

თარიღი:10/12/2019 შენობა:1
მასშტაბი

1:100
ნახაზი №:
ა-022

სამეგრელოს რაიონში საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო და
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება

მუნიციპალიტეტი მარტვილი, სოფელი ნაგვაზაო

საპროექტო ფასადი

საპროექტო ფასადი

alioSa kapanaZe

41.07.31.009
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თოვლდამჭერი

წყლის გადაყვანის მიმართულება

სამერცხლული

წყალშემკრები მილი

ღერძის აღნიშვნა

ზედაპირის აღნიშვნა ±0.00

შენიშვნა:
სამშენებლო სამუშაოები ჩატარდეს

უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით.
შენიშვნა:

ყველა მასალა გამოყენებამდე შეთანხმდეს
დამკვეთთან

ლ - ა

1 - 7 7 - 1

ა - ლ

შენიშვნა:
თბოიზოლაციის პრინციპული კვანძები

იხილეთ ნახაზში
ტკ-007

შენიშვნა:
სახურავის უზრუნველყოფის დეტალები

იხილეთ ნახაზში
ტკ-008

შენიშვნა:
ლითონის წყალსარინი მილის მოწყობის

დეტალები იხილეთ ნახაზში
ტკ-010
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