
ცხენის ძალა (არანაკლებ) 102  

გადაცემათა კოლოფი მექანიკური ან/და გაუმჯობესებული  

გადაცემათა კოლოფის 
საფეხურები (არანაკლებ) 

5  

სიგრძე (არანაკლებ) 5 000 მმ.  

სიგანე (არანაკლებ) 1 755 მმ.  

სიმაღლე (არანაკლებ) 1 760 მმ.  

აუცილებელი მოთხოვნა Ncap (ევრო ქრაშტესტი) ან/და IIHS 
(ამერიკული ქრაშტესტი) ან/და 
JNCAP (იაპონური ქრაშტესტი) 

 

საგარანტიო პირობები 5 წელი ძირითად აგრეგატებზე (ძრავი, ხიდი, 
გადაცემათა კოლოფი), 3 წელი ან 100000 
კილომეტრი (რომელიც ადრე შესრულდება) 
სრულ ავტომანქანაზე, გარდა სწრაფცვეთადი 
ნაწილებისა და მასალებისა (ანტიფრიზი, 
ფრეონი, საბურავები, ელექტრონათურები, 
ელექტრომცველები, შუშის საწმენდი 
ჯაგრისები, გადაცემათა კოლოფის 
გადაბმულობის ქურო, გადაცემათა კოლოფის 
მომჭიმი საკისარი, გადაცემათა კოლოფის 
გადაბმულობის დისკი და საყრდენი დისკი) 

 

ელექტროშუშები მინიმუმ წინა ორი  

აუცილებელი მოთხოვნა სათადარიგო საბურავი  

აუცილებელი მოთხოვნა მინიმუმ 2 უსაფრთხოების ბალიში  

აუცილებელი მოთხოვნა კონდინციონერი  

აუცილებელი მოთხოვნა აუდიოსისტემა  

აუცილებელი მოთხოვნა საჭის გამაძლიერებელი  

აუცილებელი მოთხოვნა ABS  

აუცილებელი მოთხოვნა 4x4 მექანიკური ჩართვისა და 
გამორთვის ფუნქციით 

 

აუცილებელი მოთხოვნა საჭის მარეგულირებელი  

აუცილებელი მოთხოვნა სარკეების ელექტრო რეგულირება  

აუცილებელი მოთხოვნა სალონის რეზინის საფენები  

აუცილებელი მოთხოვნა ნაწარმოები არაუადრეს 2020 წლისა  

აუცილებელი მოთხოვნა წინა და უკანა ბამპერი  

 

 საქონლის ტექნიკურ მახასიათებლებში მითითებულია მინიმალური მოთხოვნები, რომელსაც უნდა 

აკმაყოფილებდეს შემოთავაზებული საქონელი. პრეტენდენტს შეუძლია გაუმჯობესუბელი 

მახასიათებლების მქონე საქონლის შემოთავაზება (გაუმჯობესებულ ვარიანტად ჩაითვლება ცხენის 

ძალის ზრდა; ავტომატური კოლოფის შეთავაზება; მექანიკური კოლოფის შემთხვევაში, 5 საფეხურზე 

მეტი გადაცემის შემთხვევა; საწვავის ტიპი − ჰიბრიდი). 

 შემოთავაზებული ავტომობილი უნდა იყოს: მარცხენასაჭიანი, ახალი (ექსპლუატაციაში არმყოფი). 

 პრეტენდენტი წინადადების ფასში( შემდგომში ხელშეკრულება) ითვალისწინებს მანქანის 

განბაჟების, სანომრე ნიშნების და გადაფორმების ხარჯს (არსებობის შემთხვევაში); 

 შემოთავაზებული სატრანსპორტო საშუალებები უნდა იყოს თეთრი ფერის. 
 


