
№ დასახელება ზომის.ერთეული რაოდენობა

1

ქუჩის LED სანათი ნაცრისფერი, მინიმუმ IP-65  ორ ლინზიანი 100 ვატიანი. 

ფერის ტემპერატურა 4000K-4500K (ნეიტრალური ფერი), არანაკლებ 120 

ლმ/ვატი. შემომავალი ვოლტაჟის დიაპაზონი არანაკლებ  AC65-265V,სიხშირე 

50Hz-60Hz, წონა არანაკლებ 2.6 კგ, სიგრძე არანაკლებ 71 სმ.

ცალი 450

2

ქუჩის LED სანათი ნაცრისფერი,  მინიმუმ IP-65  ერთ ლინზიანი 50 ვატიანი. 

ფერის ტემპერატურა 4000K-4500K (ნეიტრალური ფერი), არანაკლებ 120 

ლმ/ვატი. შემომავალი ვოლტაჟის დიაპაზონი არანაკლებ  AC65-265V,სიხშირე 

50Hz-60Hz, წონა არანაკლებ 1.3 კგ, სიგრძე არანაკლებ 49 სმ.

ცალი 900

3 დროსელი ლინზიანი სანათისთვის 50 ვტ 1500 მილი ამპერი ცალი 300

4
დიოდური სანათი ოთხლინზიანი 200 ვტ. სიგრძე 96 სმ, სიგანე 34 სმ, სიღრმე 132 

სმ, 24000 ლმ 6500K, IP65
ცალი 70

5
პროჟექტორი წერტილოვანი 50 ვტ. 4000k, 110 ლმ/ვტ, არანაკლებ IP67, სიგრძე 

16.5 სმ, სიგანე 11 სმ, სიღრმე 8.5 სმ
ცალი 150

ტექნიკური დავალება


