
     რესპუბლიკური სავადმყოფოს ახალი კორპუსის შემკრები 

საკანალიზაციო ჭის გამართული მუშაობისთვის უნდა ჩატარდეს შემდეგი 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები: 

 

  1) სატუმბი პომპების ირგვლივ უნდა დამონტაჟდეს უჟანგი ლითონისაგან 

დამზადებული ბადე(ცხაურა 3х3 სმ.) ნახაზზე მითითებული ზომებითა და ფორმით. 

შესაძლებელი უნდა იყოს მისი დაშლა სექციებად, რათა მისი ჭაში ჩატანა ან ამოტანა 

არ გართულდეს. 

                     

   2) გამსვლელ მილთან უნდა ჩამოესხას, ჭასთან ანკერული არმირებით 

დაკავშირებული, ბეტონის თარო (50x50x15) შიბერული ტიპის ურდულის 

დასამონტაჟებლად. 

                          

    3) შიბერული ტიპის ურდული (პენსტოკი) უნდა დამონტაჟდეს ჩამოსხმულ 

თაროზე და დამაგრდეს უჟანგავი ტიპის ანკერებით. ურდულს უნდა ჰქონდეს 3 მ 



სიგრძის ღერო, შუალედური სამაგრი და ხუფი ზედაპირზე, რათა მისი გაღება-

დაკეტვა მოხდეს ჭაში ცაუსვლელად. 

                                            

   4) პირველი და მეორე სატუმბი პომპების ჩართვა-გამორთვა უნდა მოხდეს 0.6 მ. და 

1 მ. სიმაღლეებზე ჭის ფსკერიდან შესაბამისად. 

   

   5) ჭის ძირი უნდა მოეწყოს ისე რომ წყლის ნაკადი თავს იყრიდეს გამავალი 

მილისკენ, რათა არ მოხდეს ნარჩენების დაგროვება. 

 

   6) საჭიროა წყლის მილის მიყვანა ჭამდე არანაკლებ D32 მმ. მილით.  მასზე უნდა 

მოეწყოს ვინტილი შტუცერით. დაკომპლექტდეს ჭის გარეცხვისათვის საჭირო 

სიგრძის შლანგით და წნევის ფისტოლეტით.  

 

   7) მოსაწყობია ჭაში ჩასასვლელი კიბე უჟანგი მასალისაგან.  

 

   8) ზედაპირზე მოეწყოს ჭის თავსახური ისე რომ, მოსახერხებელი იყოს კიბეზე 

ჩასვლა და შეესაბამებოდეს GOST 3634-99 სტანდარტს. ასევე უნდა მოეწყოს 

ურდულის მიწისქვეშა ხუფი პენსტოკისათვის. 

 

   9) სამუშაოები უნდა შესრულდეს „წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის გარე 

ქსელებისა და ნაგებობების“ ( ბრძანება №1-1/228 07.01.09) სამშენებლო ნორმებისა და 

წესების დაცვით.   

     

 

 

 


