
 

 

 

შლაგბაუმის  ტექნიკური  მახასიათებელი 

 
 

1. შლაგბაუმის ტიპი: ელექტრო-მექანიკური, ინტენსიურიობა - 100%, 24 ვოლტიანი 

ძრავით;  

2. გახსნის დახურვის დრო: 3-6 წამი: 

3. ღობურის ტიპი: 3-4 მეტრი, პირდაპირი.  

4. დაცვის დონე: IP52; 

5. ღობურის გახსნის/დახურვის ორმაგი ლიმიტირების  სისტემა(ელექტრონული და 

ძრავი სენკოდერის ლიმიტები);  

6. ინფრაწითელი ფოტო დეტექტორის მიერთების ინტერფეისი;  

7. ლუპ-დეტექტორის მიერთების ინტერფეისი;  

8. შლაგბაუმის ღობურის მოძრაობის პარამეტრების(სიჩქარე, გახსნა- დაკეტვის და 

პაუზის დროის ინტერვალი, გახსნა-დაკეტვის კუთხის და ა.შ.) ცვლილება და 

კონფიგურირება ხდება პროგრამულად, შლაგბაუმის მართვის პანელის 

მეშვეობით; 

9. ხელოვნური გახსნის/დახურვის შესაძლებლობა,  ავტომატური დახურვის 

ფუნქცია; 

10. ღობურის სადენით და უსადენოდ გახსნის/დახურვის ფუნქცია; 
  
ავტომობილის ცალმხრივად მოძრაობის შემზღუდველი ჰორიზონტალური 
მოწყობილობა(ეგრეთწოდებული მწოლიარე ზღარბი) ქარხნული წესით დამზადებული. 
აღნიშნული მოწყობილობა დამონტაჟებული უნდა იყოს არსებული გზის საფარის ნიშნულზე 
ჩაღრმავება-გრუნტში. დაზუსტდეს მოწყობილობის სიმაღლის შესაბამისად. მოწყობილობა უნდა 
საგზაო მოძრაობისა და საპარკინგე სივრცეების შესაბამის ფერებში და უნდა აღნიშვნელი 
ნიშნები(მოძრაობა აკრძალულია, მოძრაობა ნებადართულია). 

 


